ADESIVI E COLORI
Adesivi - Incollanti - Vernici
Colori - Abravisi - Pennelli
Abrasivi
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all'hardware sell&buy
di F.lli Zangrillo
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Mercoledi 28 Ottobre 2015

Axel Group, con attualmente piu di 8000 clienti in tutta Italia, & leader
nei settori della Ferramenta e Giardinaggio.

Un matrimonio AXEL
. Arga SIEmpa
Grazie sia al dinamismo che lo contraddistingue, che alla qualita dei Sabato 26 Settembre

prodotti e all'efficienza nel servizio, Il gruppo & in forte e continua 2015
espansione su tutto il territorio nazionale.
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ADESIVO SUPER ATTAK

Codice Formato .taconf. EURO
Adesivo istantaneo liquido. Ideali = sxrhoam Q
per lincollaggio di gomma, metallo, LOCTITE LAOCTITE ZR2101 3gr. 24 9,00
ceramica, legno, cuoio, pelle e vari e
tipi di plastica (tranne PE, PP, PTFE). i /o | %E !:3 2 : ZR2102 der 24 7’80
T ZR2110 10gr. 24 14,70

EURO

Codice Formato Q.ta conf.

ZR2103 3gr. 24 95,85

Adesivo istantaneo specifico,

incolla in un minuto vetro con

vetro e vetro con metallo senza
I'aiuto della luce solare o raggi UV.
Incolla vetri e cristalli di qualsiasi
spessore e soprattutto di qualsiasi
colore. Non lascia aloni garantendo
un incollaggio invisibile. E inoltre
resistente all'acqua, ai detergenti e a
temperature elevate (resiste anche in

lavastoviglie). :

ADESIVO SUPER AT TAK POWER FLEX GEL
Codice Formato Q.taconf. EURO

Adesivo istantaneo gel.
La sua formula rinforzata con
microparticelle di gomma lo rende un

LOCTITE ZR2105 3gr. 24 5,90

e specifico per i materiali flessibili
come la gomma, il cuoio e la pelle.
Resistente all'acqua, permette
I'incollaggio di materiali porosi come
legno e sughero.

adesivo adatto per tutte le superfici / rr
P P _Luu_-;.
b P

EURO
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Codice Formato Q.ta conf.

Adesivo istantaneo liquido, il cui

pratico pennello permette una LOGCTITE ZR2106 5gr. 12 900
facile applicazione e una precisione nE o
assoluta anche nei particolari piu :_J_L 8

minuti. Ideale per l'incollaggio di
gomma, metallo, ceramica, legno,
cuoio, pelle e vari tipi di plastica
(tranne PE, PP, PTFE).

ADESIVO SUPER ATTAK FLEX GEL TRIO

iy
Adesivo instantaneo gel indicato -3 Codice L e
per I'uso domestico. La formula RLOCTITE ZR2104 3x1 gr. 24 B0
gel anti-sgocciolamento lo rende :
particolarmente adatto per le
superfici verticali. E ldeale per
incollare plastica, gomma, metallo,
legno, ceramica, cuoio, carta e
cartone. E’ resistente agli urti ed
& perfetto per le applicazioni su
materiali che richiedono una certa
flessibilita.
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SCOLLATUTTO RIMUOVI COLLA

Rimuovi Colla pud rimuovere qualsiasi R Codice Formato Qa conf. EURO
cianoacrilato (quale Super Attak) e LOCTITE ZR2111 5gr. 24 B50
altri tipi di colla da oggetti incollati
male, superfici macchiate, tessuti,
adesivo. Adatti per eliminare tracce
di etichette, rifinisce gli incollaggi da
sbavature. Grazie alla sua formula in
gel, non cola e aderisce facilmente
alle superfici verticali.

EURO

10 TRASPARENTE

EnsCan

Codice Formato Q.ta conf.

ZR9030 3gn. 12 1,00

Adesivo cianocrilato.

Incollaggio immediato e istantaneo.
Per plastica, legno, gomma, metallo,
pelle e ceramica.Con cappuccio anti
otturazione.

". E WILBR R
ADESIVO SUPER GLUE BOSTIK TRASPARENTE
. . . e Codice Formato Q.ta conf. EURO
Ideale per riparare istantaneamente i e =
oggetti in gomma e plastica (ad o A e ZR3102593 3gr. 12 1,24
eccezione di Polietilene, Polipropilene, LS

PTFE), legno, ceramica, porcellana,
carta, pietre dure e metalli. Colla
istantanea ed invisibile specifica
per la riparazione di soprammobili,
giocattoli, scarpe, bigiotteria,
occhiali, ecc. Dopo 2 - 5 minuti

I'adesione & sufficiente per l'utilizzo : : | T
pratico. ! ! @
ADESIVO POLY MAX BOSTIK TRASPARENTE
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Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZR3106114 300 gr. 12 18,20

Poly Max Cristal Express & 'adesivo e
sigillante universale con performance
professionali per incollare, fissare e
sigillare in maniera davvero invisibile
quasi tutti i materiali, su quasi tutte le
superfici.

La colla di montaggio 100%
cristallina per incollaggi davvero

trasparenti anche su vetro!

<>

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3106118  425gr. 12 16,50

Incollaggio: ad es. vetro, pietra, pietra
naturale, calcestruzzo, stucco, numerose
materie plastiche, legno, compensato,
trespa, ferro, alluminio, ecc.Montaggio:
ad es. zoccolature, liste di legno,
spalliere, davanzali, soglie, ecc.Sigillatura:
tra l'altro applicazioni interne per infissi (in
plastica), scalini, zoccolature, davanzali,
soglie, pannelli di gesso.

Colla di montaggio e sigillante

universale con straordinaria presa
iniziale e grande tenuta finale

<>
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ADESIVO MILLECHIODI orIGINAL

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521423329 100gr. 12 7,30

Adesivo acrilico in dispersione
acquosa caratterizzato da una
notevolissima forza adesiva iniziale
(per effetto ventosa) che permette
di sostituire viti, chiodi e tasselli. E
ideale, per I'applicazione di piastrelle
e pannelli decorativi anche in
polistirolo.

Codice Formato  Q.ta conf. EURO

7521414670 250 gr. 12 10,20
2521414668 400 gr.(cartuccia) 12 18,60

ADESIVO MILLECHIODI orIGINAL

Adesivo acrilico che permette di
sostituire viti, chiodi e tasselli. Puo
essere applicato anche su superfici
umide, rimane elastico nel tempo

e non emana alcun odore. E ideale
per il fissaggio a muro di pannelli,
perline, per il rivestimento di strutture
in muratura o calcestruzzo, per
I'applicazione di piastrelle e pannelli
decorativi anche in polistirolo.
Facile da usare ed inodore.

Regge fino a 60 kg/cm2.

ADESIVO MILLECHIODI TRASPARENTE

Adesivo di montaggio a base acqua
con presa immediata per effetto
ventosa, trasparente una volta
asciutto. Indicato per il montaggio

in interni di decorazioni in polistirolo,
zoccolini in legno, piano d'appoggio,
pannelli decorativi, moquette,
ceramica, plastica (no PE, PP, PTFE),
e molti altri materiali.Regge fino a 60
kg/cm2.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521414664 200 gr. 24 18,80

ADESIVO MILLECHIODI WATER RESISTANT

Codice Formato  Q.ta conf. EURO

7521511329 100g. 12 B70
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Adesivo resistente ad acqua, umidita
e shalzi di temperatura. Adatto

per applicazioni sia in interni che Patiex
esterni, come il fissaggio di cassette
[For=

della posta e zoccolini in pietra in
MILLE &=
CHIODI Mk

esterno, o ancora per il montaggio
di componenti da bagno, cassette
elettriche ed altri oggetti.

Formato Q.taconf. EURO

282715227  125ml. 12 1050

Codice

Prodotto coprente e verniciante

che permette di rinnovare il colore
delle fughe tra le piastrelle. Aiuta a
prevenire la formazione di muffe.
Utilizzabile per bagni, cucine e tutti i
rivestimenti piastrellati.
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ADESIVO PATTEX PER GOMMA

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521479389 30gr. 6 9,30

Adesivo a contatto ideale per
I'incollaggio rapido di gomma e
tessuti gommati tra loro o su altri
materiali come metallo, cuoio,
ceramica, vetroresina, legno. Ideale
per riparare suole gommate, fissare
guarnizioni di elettrodomestici,
applicare toppe. Resiste all'acqua e
alle temperature elevate fino a ca.
70/80 °C.

Codice Formato Q.taconf. EURO

2521479391 30¢r. 6 530

ADESIVO PATTEX PER PELLE

Adesivo a contatto per la riparazione
di oggetti in pelle e cuoio: cinture,
borse, scarpe, portafogli, giacche,
ecc. Ottima presa e buona elasticita
per non alterare la flessibilita del
supporto.

Codice Formato Q.taconf. EURO

2521479384 30gr. 6 530

ADESIVO PATTEX PER PLASTICA

Adesivo a contatto ideale per
incollare materiali plastici, come PVC
rigido e morbido, ABS, plexiglass,
policarbonato. Ottimo per riparare
telecomandi, elettrodomestici,

teloni in PVC. Non adatto a PE, PP,
PTFE. Trasparente, rapido e con
forte presa, resiste ad acqua e alle
temperature.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521659548 30 gr. 6 B,10
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ADESIVO PATTEX PER MARMO E FERRO

Adesivo epossidico bicomponente

di colore grigio, caratterizzato da

un tempo di lavorabilita maggiore:
fino a 60 minuti. Realizza incollaggi
tenaci grazie alla resistenza al calore
e allacqua, reggendo fino a 160 Kg/
cma.

Codice Formato  Q.ta conf. EURO

ZS21476785 50 gr.-chiaro 6 B,BU
2521476786 50gr.-scuro 6 B30

Stucco adesivo rapido forte ed
elastico con nuova formulazione a
base acqua, particolarmente adatto
per la stuccatura di fori, crepe e
fessure, per la ricostruzione di
piccole parti mancanti su ogni tipo di
legno. Una volta asciutto, pud essere
carteggiato, verniciato e lucidato.
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ADESIVO PATTEX POLIURETANICO BICOMPONENTE PU DUO

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521160337 58+245gr. 6 16,10

Adesivo poliuretanico bicomponente
indicato per l'incollaggio di elementi
in legno, metallo, ceramica,

pietra, marmo e materie plastiche
(tranne PE, PP, PTFE). Ideale per la
riparazione e ricostruzione di parti
mancanti di elementi strutturali in
legno, metallo, muratura.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521683632  Sgr. 12 B,20

ADESIVO PATTEX UNIVERSALE 100% REPAIR GEL

Adesivo universale in gel per L R
piccole riparazioni. Massima forza
concentrata su superfici ridotte.

Non cola, & ideale per applicazioni
verticali o precise. Potere riempitivo.
Trasparente, per una finitura perfetta.
Certificato da TUV.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521563676 48 gr. 12 12,60

A

Adesivo epossidico bicomponente in
pasta modellabile resistente all'acqua.
Ideale per riparare/sigillare buchi e
fessure in impianti, serbatoi, condotti,
radiatori, caldaie e tubazioni senza
svuotare. Aderisce su superfici
metalliche, legno, pietra, cemento,
ceramica, vetro e piastrelle.
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Adesivo epossidico bicomponente

in pasta modellabile ideale per
riparare, ricostruire, sigillare in modo
rapido: indurisce in soli 5 minuti.
Successivamente ¢ levigabile,
forabile, verniciabile.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

2521479399 30 ml. 12 128,10

IXPRESS

Codice Formato Q.ta conf. EURO

2521419320 50¢r. 12 5S40

ADESIVO PATTEX TRASPARENTE

Ideale per materiali trasparenti,
permette di realizzare incollaggi
resistenti ed invisibili su pelle,
cuoio, legno, carta e cartone, feltro,
sughero, metallo, materie plastiche
flessibili, rigide o telate (esclusi PE,
PP e PTFE).
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ADESIVO PATTEX SALDATUTTO BICOMPONENTE

Codice Formato Q.ta conf. EURO

Adesivo epossidico bicomponente
perfettamente trasparente ideale
nella realizzazione di bijoux e nella
saldatura di parti meccaniche.
Reagisce con tempi medi: 5 minuti.
Resiste ad acqua e a sbalzi di
temperatura fino a 80°C.

7521659551 24 gr. 6 7,00

Codice Formato Q.taconf. EURO
7521478140 12gr. 6 820

ADESIVO PATTEX SALDATUTTO INSTANT MIX 5 MINUTI

Adesivo epossidico bicomponente
perfettamente trasparente ideale
nella realizzazione di bijoux e nella
saldatura di parti meccaniche.
Reagisce con tempi medi: 5 minuti.
Resiste ad acqua e a sbalzi di
temperatura fino a 80°C.

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521478701 28gr. 6 995

A

Adesivo epossidico bicomponente
perfettamente trasparente ideale
nella realizzazione di bijoux e nella
saldatura di parti meccaniche.
Reagisce con tempi medi: 5 minuti.
Resiste ad acqua e a sbalzi di
temperatura fino a 80°C.

ADESIVO PATTEX ACCIAIO LIQUIDO TUBETTO

Adesivo epossidico bicomponente di
colore metallico, realizza incollaggi
tenaci grazie alla resistenza al calore
e all'acqua. Regge fino a 130 Kg/
cm2,

Codice Formato Q.taconf. EURO
2521659549 30 gr. 6 7,30

Codice Formato Q.ta conf. EURO

2521479397 35¢r. 6 970

ADESIVO PATTEX ACCIAIO LIQUIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponente di
colore metallico, realizza incollaggi
tenaci grazie alla resistenza al
calore e all'acqua. Regge fino a 130
Kg/ cm?. E ideale per saldare parti
metalliche tra loro e in abbinamento
a vetro, ceramica, muratura, ecc.

Si presta a stuccare fori e fessure
su superfici metalliche (es. buchi da
ruggine)

CASCINO
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ADESIVO SALDA RAPIDO MIXER

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3102365 24 ml. 12 910

Adesivo epossidico bicomponente
trasparente a forte presa. Ideale per
vetro, ceramica, cristalli, marmo,
pietra, acciaio, metalli, plastiche. Con
vaschetta di miscelazione. Forte e
rapido: incolla in 15 minuti. Lavorabile
con trapano, smeriglio, carta
abrasiva. Resiste ad acqua, solventi,
grassi, oli, ecc. Verniciabile

<>

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3102404 24 m. 12 10,10

ADESIVO ACCIAIO RAPIDO MIXER

Adesivo epossidico bicomponenete
di colore acciaio naturale. Ideale per
metalli tra loro e con altri materiali.
Agisce perfettamente in soli 5 minuti.
Ricostruisce, ottura, incolla parti
anche non combacianti. Non ritira.
Elevata resistenza. E lavorabile con
utensili, carteggiabile e verniciabile.
Resiste ad acqua, acidi, oli e diversi
solventi. Forte presa.

.

SMALTO RITOCCO

Codice Colore Q.taconf. EURO

ZD20050 bianco 24 1,80
ZD20052 champagne 24 1,8[]

-

Smalto ad assicamento rapido per le
superfici smaltate e laccate.
Formato 20 ml.
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SIDOL

Codice Formato Q.ta conf. EURO

252829765  75ml. 3% 3,20

Pulitore di metalli, grazie alla sua
nuova formula pitl cremosa, rimuove
lo sporco e I'ossido da acciaio, rame,
cromo, ottone, e argento senza
graffiare le superfici e senza lasciare
aloni, garantendo una lucidatura
impeccabile.

ADESIVO PATTEX UNIVERSALE 100% COLLA

Adesivo universale, da avere sempre o g
in casa: € ideale per molteplici
applicazioni, dalle riparazioni ai
montaggi, in interni ed esterni.
Adatto a tutti i materiali, anche i piu’
delicati, come specchio e marmo.
Forte, flessibile, resistente allacqua e
trasparente, per una finitura perfetta.
Resiste al calore fino a +80°C circa.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521542108 50 gr. 12 7,70
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ADESIVO PATTEX VINIL UNIVERSALE

) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo acetovinilico ideale per
incollaggi su tutti i tipi di legno ZA7222 75 gr. 12 178
e derivati, |nq|cato per truciolari b ZA7250 250 gr. 12 3’25
e compensati, ma anche per
I'applicazione di impiallacciature, ZA7203 1 kg. 12 7135

laminati plastici, feltro, sughero e
materiali espansi.
Tiene ferme le parti in soli 5 minuti.

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521419310 250 gr. 12 925

ADESIVO PATTEX VINILICA EXPRESS

Adesivo acetovinilico ideale per
incollaggi su tutti i tipi di legno

e derivati, indicato per truciolari

e compensati, ma anche per
I'applicazione di impiallacciature,
laminati plastici, feltro, sughero e
materiali espansi. Tiene ferme le parti
in soli 5 minuti.

ADESIVO PATTEX VINILICA CLASSIC

. o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo acetovinilico ideale per
riparazioni e assemblaggi di legno e ZA7204 750 gr. 6 7,DU
derivati, in forma di listelli, pannell, ZA7205 5 kg. 1 41’70

sedie, telai anche in abbinamento con
carta, cartone, stoffa, sughero, pvc
0 laminati. Particolarmente indicato
per realizzare incastri o giunzioni di
vario tipo (con spine, pastiglie piatte,
a linguetta, ecc).
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VINAVIL

. o ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo acetovinilico universale
plastificato. Trasparente dopo ZR3100630 100 gr. 20 E,BE
!essmcazmne, senza solventi, ZR3100635 200 gr. 20 4’45
inodore.
Adatto per incollare legno, carta, tela, |
sughero e materiali porosi, per i lavori |
di hobbistica, la scuola e la casa. |

VINAVIL SPECIAL

. o . Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo acetovinilico a medio
residuo secco, per materiali porosi. ZR31D0614 1kg. 6 1060
Trasparente dopo I'essiccazione,
senza solventi. ZR31D0615 5 kg. 4 50,20

Adatto per incolalre legno e laminati
plastici su legno, carta, sughero, tela,
ecc.

931



ZA7222§§ZA7250§§ZA7203
ZS21419310
ZA7204%C2%A7%C2%A7ZA7205
ZR3100630%C2%A7%C2%A7ZR3100635
ZR31D0614%C2%A7%C2%A7ZR31D0615

Z1NN\
CASCINO
NV

ADESIVO TESA COLLA UNIVERSALE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR4406 90 gr. 10 500

Incolla quasi tutti i tipi di carta, foto,
tessuto, feltro, sughero, pelle e
legno tra loro e su metallo, vetro,
porcellana, ceramica, molti tipi di
plastica e polistirolo

Resistente alla luce, al freddo e al
caldo, all'acqua \
Elevata resistenza allinvecchiamento l

o

I

tesay
ADESIVO ARTIGLIO WICOLLA TRASPARENTE

. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Adesivo vinilico speciale per
polistirolo espanso Unisce ZR9010 100 gr. 24 3,50
rapidamente legno feltro cartone , ZR9012 200 gr. o1 5’50

|plastica pelle e cuoio|Colore
trasparente|Pratico beccuccio spandi
prodotto

ADESIVO TESA coLLA STICK

Idoneo per carta, foto, tessuto, feltro,

sughero, pelle e polistirolo

Senza solventi

Facile da distendere

Senza odore

Con indicatore della colla rimanente
TRASPARENTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR4408 10gr. 12 140

tesay
ADESIVO TESA COLLA SPRAY PERMANENTE

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZR4399 500 ml. 12 24,00
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Idoneo per materiali di peso medio-
leggero con superfici leggermente
irregolari - Asciugatura veloce
Resistente all'umidita e alle
temperature da -20°C a +60°C
Idonea con il polistirolo espanso
Senza silicone e solventi al cloruro

Codice Formato  Q.ta conf. EURO

2521419322 125 gr(astuccio) 12 9,30

et

ADESIVO PATTEX TRASPARENTE

Adesivo a contatto trasparente per
incollaggi resistenti e flessibili. Ideale
per materiali trasparenti, permette

di realizzare incollaggi resistenti ed
invisibili su pelle, cuoio, legno, carta
e cartone, feltro, sughero, metallo,
materie plastiche flessibili, rigide o
telate (esclusi PE, PP e PTFE).

932
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ADESIVO ARTIGLIO SUPERCHIARO

Codice Formato Q.taconf. EURO

Adesivo a contatto trasparente per
incollaggi resistenti e flessibili. Ideale ZR9015 50 ml. 24 '|'5|]
per materiali trasparenti, permette T )

di realizzare incollaggi resistenti ed
invisibili su pelle, cuoio, legno, carta
e cartone, feltro, sughero, metallo,
materie plastiche flessibili, rigide o
telate (esclusi PE, PP e PTFE).

7

WILBRA,
ADESIVO BOSTIK SUPERCHIARO
Codice Formato Q.taconf. EURO

Adesivo universale a contatto
superforte. Ideale per gomma, cuoio, ZR3102370 50 gr. 24 3,55
feltro, laminati, moquettes e sughero, ZR3102356 125 gr. 24 4 70
a se stessi o su supporti diversi. : !
Rapido e forte. Facile da applicare.
Buona resistenza alla temperatura.
Resiste ad acqua, umidita e calore.

@ 12
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ADESIVO COLLAPRENE UNIVERSALE I

) ) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO D

Adesivo policloroprenico universale U
per cuoio, gomma, metallo, sughero, ZR980070 75 gr. 24 E,SD

tessuto, legno, carta etc ZR980071 150 gr. 12 3'50 Lu

>

1)

GUB L

0

ADESIVO ARTIGLIO <
) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO

Adesivo neoprenico di bassa 7

viscosita.Ottima stendibilita e buona ZR9000 25 gr. 48 1,15

resistenza al calore ed all'umidita.
Indicata per impieghi generali e in
particolare per le riparazioni.

ADESIVO ARTIGLIO

. . . Codice Formato  Q.ta conf. EURO
Adesivo neoprenico di bassa
viscosita.Ottima stendibilita e buona ZR9001 75 gr. 24 E,EU
resistenza al calore ed all'umidita. ZR9004 150 gr. 12 3'40

Indicata per impieghi generali e in
particolare per le riparazioni.

7

WILBRR
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ADESIVO PER LAMINATI CONTACT K01

Codice Formato Q.taconf. EURO

Adesivo policloroprenico a contatto
indicato per laminati plastici 7521501922 850 ml. 12 1350
decorativi su legno, compensato,
truciolare e lamiera. Ideale anche
per l'incollaggio di gomma, sughero,
linoleum, finte pelli telate, materie
plastiche (tranne PE, PP, PTFE).

ADESIVO PER LAMINATI BOSTIK 99

. L Codice Formato Q.taconf. EURO
Incolla laminati plastici, linoleum,
sughero, gomma, spugna, finta ZR3102884 400 ml. 12 910
pelle telata su legno, truciolare, 17
compensato, metallo, muratura, ZR3102885 850 ml. 12 90

vetroresina. Adesivo a contatto con
buona resistenza al calore

<>

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC1015 850 gr. 24 B0

ADESIVO PER LAMINATI uNIVERSALE

E’ un adesivo a base neopropene
di uso universale. Incolla
molteplici materiali quali:
pelle,cuoio,legno,laminati plastici,
sughero,etc.

KENDA
ADESIVO IN POLVERE METYLAN SPEZIAL

o ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo in polvere a base di
carbossimetilcellulosa. Indicato per ZS21697348 125¢r. 40 "J,l]l]
I'incollaggio di ogni tipo di carta da
parati.

ADESIVO IN POLVERE SICHOZELL KLEISTER

Codice Formato Q.ta conf. EURO

7521697693 200 gr. 20 17,90

Adesivo in polvere a base di
metilcellulosa ideale per l'incollaggio
di parati pesanti, vinilici e di difficile
incollaggio.
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ADESIVO PER BORDI DECORATIVI METYLAN BORDI

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521697353 750 gr. 12 18,70

Adesivo a base di resine sintetiche
in dispersione acquosa. Ideale per

in carta o tessili con supporto in
tela o juta, su supporti vinilici e non
assorbenti.

ADESIVO IN PASTA METYLAN SAXIT

Codice Formato Q.taconf. EURO

7521697366 900 gr. 12 13,60

Adesivo acrilico ideale per
lincollaggio di piastrelle in ceramica
e mosaico in ambienti interni e per
I'applicazione di rivestimenti in fogli
di PVC rigido o polistirolo goffrati,
pannelli di sughero. Adatto per
lincollaggio di rivestimenti murali

di schiuma di PVC, di sottoparati in

schiuma di lattice, di zoccolini e di :
battiscopa. g
SUPER COLLA IN POLVERE GIALLA

o . Codice Grammi Q.ta conf. EURO
Adesivo in polvere a rapida = R
preparazione e ad alta resa per ogni ¥ St ZB3900 135 40 3,50
tipo di carta da parati

o
=
_
=
O
L
=
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ADESIVO STACCAPARATI DEFIX

Codice Formato Q.taconf. EURO

2521697386 500 ml. 12 10,30

Liquido distaccante per rimuovere
facilmente carte da parati e asportare
pitture murali a tempera.

ADESIVO TANGIT PER PVC-U

) ) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo a base di PVC disciolto
in solvente ideale per giunzioni 2S2402221 125 gr. 12 B,BIJ
longitudinali di tubi in PVC rigido, per
I'assemblaggio di tubi e raccordi in
PVC anche sotto pressione, grondaie,
condutture per cavi. E inoltre indicato
per ABS.

935
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ADESIVO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

. . Codice Formato Q.taconf. EURO
Adesivo pastoso a base vinilica
ideale per la posa di qualsiasi tipo 252674281 850 gr. 12 9,50
di pavimento in legno (ad esempio 752243636 5 kg 4 47 50
. L)

parquet mosaico e listelli in legno)
e pavimenti vinilici con supporto in
feltro.

ADESIVO PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

) L ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo acrilico in dispersione
acquosa puo essere applicato su 7S2674282 850 gr. 12 1 1,5[]
superfici orizzontali e verticali. 752674283 5 ke 4 54 30
i 9

Ideale per incollare sia su supporti
assorbenti che non assorbenti:
pavimentazioni viniliche, linoleum,
moquettes, gomma e sughero;
rivestimenti murali tessili e in PVC.

Codice Formato Q.taconf. EURO

BC90870 80 mt. 20 1450

SIGILLANTE TANGIT UNI-LOCK

Sigillante multifilo pre-ricoperto con
pasta inerte, ideale per sigillare tutti i
tipi di raccordi filettati, sia in plastica
che metallo: PVC, PE, PP, acciao
inox, ottone, rame, ghisa con diametri
fino a 4”. Per tubature con passaggio
di acqua potabile e gas (approvazione
KTW, DVGW), acqua fredda/calda,
aria.

CANAPA
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Pettinata
BC90861 250 gr. 4 240
PREZZD AL PEZZO
CANAPA
) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Contenitore materiale plastico
completo di rocchetto di canapa BC90862 250 gr. 10 3,25
PREZZ0 AL PEZZD

— 936 e
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CASCI
N

AN

TEFLON

Nastro in rotolo

Codice Misura Q.ta conf. EURO

BC90865  12mm.- 10mt.x0,76 10 030
BC90866 19mm.-12mt.x0,76 10 D0g2

TEFLON

. Codice Misura Q.ta conf. EURO
Nastro in rotolo - per GAS

BC90863 15mtx02mm. 5 155
BC90864 12mt.x02mm. 10 0,45

BC90863

BC90864 E
(-
ADESIVO PER PVC RP R0SSO -
) ) N Codice Formato Q.taconf. EURO D
Adesivo pastoso e riempitivo, U
formulato con resine di PVC disciolte PD87125  125gr. tubetto) 100 3,30
in solventi. _ S PD87500  500gr. baratolo) 12 9,70 L
Indicato per l'incollaggio di tubi e 186
raccordi in PVC - Colore rosso PD87999  1kg. (barattolo) 12 30 ;
. 1)
g T
0
ADESIVO PER PVC RP MARRONE <
) ) . Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adesivo pastoso e riempitivo,
formulato con resine di PVC disciolte PD88125  125gr. (tubetto) 100 3,70

in solventi.
Indicato per l'incollaggio di tubi e
raccordi in PVC - Colore marrone

ADESIVO PER PVC vC270 ROSSO

Codice Formato Q.taconf. EURO

Adesivo sigillante rosso, semidenso,
a base di resine di PVC in solvente. PD87025  125gr. (tubetto) 100 2,40
Indicato per l'incollaggio di tubi e
raccordi in PVC - Colore rosso
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RIPARATUTTO

CONCRETEKIT Codice Peso Gr. Q.taconf. EURO
I
Ricostruisce le parti mancanti in |F£»W BC90846 100 1 23’50
meta”o | PEWPIN I FLTW L PRI P 4 T
Temperature oltre i 140° e— ;‘_—mn -
Pressione fino a 10 ATM R
! By | iy
oL
]
.
| ] —
WL,

SALDANTE

ACBUAKIT Codice Peso Gr. Q.taconf. EURO
BC90848 57 1 1450

Mastice bicomponente
Ricostruisce parti mancanti e ripara
praticamente tutti i tipi di metalli,
ceramica, legno, plastica “non
morbida”, cisterne per combustibili
oli e petroli

S20001 Codice Peso Gr. Q.taconf. EURO

COLLANTE SUPER PRESSION KIT pes

Pronto in 30 minuti

Ricostruisce parti mancanti di
metallo, temperatura di resistenza
140 gradi, pressione di resistenza
10 Atm

BC90845 110 1 2090

PASTA VERDE
KOLGAS Codice Peso Gr. Q.taconf. EURO
Mastice in pasta specifico per le _ BC90850 400 1 450

tenute di gas, metano, vapore,
acqua calda e fredda, liquidi
alimentari, etc.

PASTA VERDE
ECOGRIP Codice Peso Gr. Q.taconf. EURO
Mastice antigrippante, antiossidante BC90851 400 1 2'40

e di tenuta per filetti e raccordi
idraulici, giunti per acqua calda, gas
di citta, aria compressa, etc.
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CASCI
N

SIGILLANTE

GAS SEAL Codice Formato ml.  Q.taconf. EURO

Prodotto anaerobico a medio/ BC90858 50 12 "J,BEI

alta resistenza meccanica. Per
parti filettate resistente agli sbalzi BC90859 100 6 1 1’50

termici. Per gas, GPL, metano,
idrocarburi, olii, nafte.
Certificato DVGW

AN

SIGILLANTE

P.T.F.E. Codice Formatoml.  Q.taconf. EURO

Sigillante anaerobico additivato BC90860 100 12 12,10
con PTFE medio-bassa resistenza ;

meccanica, idoneo per filettature di:
prodotti chimici, gas, GPL, metano,

etc.
PASTA VERDE

BIG SEAL Codice Formatoml.  Q.taconf. EURO
Sigillante anaerobico idoneo per BC908601 50 12 12,20

filettature di grandi dimensioni di:
gas, GPL, metano, idrocarburi, olii.
Sopporta anche le tolleranze dei
grandi raccordi >2".

BC908602 100 12 1580

o
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PISTOLA TERMOCOLLANTE Fu1107

Codice Modello Q.taconf. EURO

Pistola per candelette di colla

termofusibile. RP251107  FU1107 1 550
POTENZA 30w
DIAMETRO CARICATORE 7,2 mm.

LEL

group

PISTOLA TERMOCOLLANTE Fu1105

Codice Modello Q.taconf. EURO

Pistola per candelette di colla

termofusibile. RP251105  FU1105 1 Bgo
POTENZA 100 W
DIAMETRO CARICATORE 12 mm.

o 26l
(.
- PISTOLA TERMOCOLLANTE HOBBYGLUEGUN
D . . Codice Q.taconf. EURO
U Pistola per candelette di colla
termofusibile. 7501302070 6 14,00
Lu POTENZA 72W
- DIAMETRO CARICATORE 12 mm.
>
mn
L g
0O Rapid <4
< PISTOLA TERMOCOLLANTE EG212
) ) Codice Modello Q.ta conf. EURO
Pistola per candelette di colla
termofusibile. 7501302072 EG212 5 27,00
POTENZA 200 W
DIAMETRO CARICATORE 12 mm.

RapidJ¢
PISTOLA TERMOCOLLANTE EG310

) ) Codice Modello Q.ta conf. EURO
Pistola per candelette di colla
termofusibile. - Ugello sostituibile ZS0150115  EG310 5 84,20
Riscaldamento rapido
POTENZA 250 W
DIAMETRO CARICATORE 12 mm.

RapidQ¢
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PISTOLA TERMOCOLLANTE CG270

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZS0157023  CG270 5 47,70

Pistola per candelette di colla o
termofusibile. - Ugello sostituibile
Riscaldamento rapido

POTENZA 250 W

DIAMETRO CARICATORE 12 mm.
Collegala a una presa di corrente:
dopo pochi minuti puoi staccare

il cavo e incollare qualsiasi cosa
(plastica, PVC, legno, cauccit o
cartone) in ogni angolo della casal

RapidJ¢

Codice Formato Q.taconf. EURO

E
FX- 8 RP251115 7.2 mm.pister) 1x12 .50
B v u seieie

Colla a caldo per fissaggi forti e !
immediati. Ideale per decoupage, :
scrapbooking, patchwork, :
modellismo, decorazioni di casa. i
Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti, i
sughero, vetro, cartone e plastica (no |
1
|
1
|
I

PP, PE, PTFE). Trasparente

T 2EL
-
COLLA TERMOCOLLANTE STICK - TRASPARENTE

Colla a caldo per fissaggi forti e
immediati. Ideale per decoupage, RP251113 11,2 mm.ibox) 1x20 5,[1[]
scrapbooking, patchwork, 1

modellismo, decorazioni di casa. '.__..‘
L

Codice Formato Q.taconf. EURO

Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti, el
sughero, vetro, cartone e plastica (no i LA
PP, PE, PTFE). Trasparente ey

f \/
- o £EL

COLLA TERMOCOLLANTE STICK - TRASPARENTE

Colla a caldo per fissaggi forti e
immediati. Ideale per decoupage, ZS0101202G 12 mm. 10 Kg. 9,90
scrapbooking, patchwork,
modellismo, decorazioni di casa.
Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti,
sughero, vetro, cartone e plastica (no
PP, PE, PTFE). Trasparente =
IN BUSTE DA 1 KG.
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Codice Formato Q.taconf. EURO

&

COLLA TERMOCOLLANTE STICK - NERA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZS0101802G 12 mm. 5Kg. 13,80

Colla a caldo per fissaggi forti e
immediati. Ideale per decoupage,
scrapbooking, patchwork,
modellismo, decorazioni di casa.
Incolla su: legno, carta, pelle, tessuti,
sughero, vetro, cartone e plastica (no
PP, PE, PTFE). Nera

IN BUSTE DA 1 KG.

&
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DEUMIDIFICATORE ARIASANA KIT MAXI 2X450 GR.

Codice Q.taconf. EURO

ZR3200 6 28,10

Kit assorbiumidita ideale per gli
ambienti dove il problema dellumidita
¢ elevato e per quelli che rimangono
chiusi a lungo (ad es. seconda casa,
barca, camper, cantina, garage). E
consigliato per ambienti fino a 40 m3.
Contiene 2 ricariche di cristalli ad
Alto Assorbimento da 450g.

DEUMIDIFICATORE ARIASANA AERO 360°

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3347 6 18,00
ZR3348 ricarica antiodore 12 5,7I]

kit aerodinamico ha un esclusivo
tunnel che permette all'aria di
circolare a 360° dentro e fuori la

tab. Inoltre, la ricarica in tab ha una
particolare superficie scanalata e con
foro centrale che aumenta l'aria di
scambio con l'aria. E consigliato per
ambienti fino a 20 m3.

Contiene 1 ricarica da 450g.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3201 6 16,80
ZR3345  ricarica antiodore 12 4,50

DEUMIDIFICATORE ARIASANA POWER TAB KIT MICRO

Kit assorbiumidita per tab ricaricabile
ultracompatto che unisce facilita
d'uso, velocita di assorbimento e
durata ad un design innovativo e
moderno, adatto a tutti gli ambienti
della casa. E consigliato per ambienti
fino a 30 m3.

Contiene 1 ricarica da 300g.

ARIASANA PROFUMI" GUZZINI

Codice Profumazione Q.ta conf. EURO

ZR3202 lavanda 18 B,BI]

Esclusivo apparecchio 2 in 1 ideale
per deumidificare e profumare gli
ambienti pit piccoli della casa come
il bagno, la cucina, la scarpiera, gli
armadietti o il ripostiglio
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ARIASANA MINIFRESH

Codice Q.taconf. EURO

ZR3210 18 795

Le bustine appendibili Minifresh sono
studiate per mantenere a lungo i

capi e le cose pil care fresche,
asciutte e protette. Ideale per armadi,
cassetti, guardaroba. E disponibile
in diverse profumazioni: fiori di
lavanda, fiori di pesco e fiori di
primavera.

ARIASANA RICARICA IN SALI 5 BUSTE DA 450 GR.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZR3206  450gr.x5pz. 6 13,00

| cristalli ad alto assorbimento di
ariasana assorbono efficacemente
I'eccesso di umidita per una migliore
qualita dell'aria. L'esclusiva busta

in alluminio ne preserva qualita e
freschezza.

) o ) Codice Formato  Q.ta conf. EURO
kit deumidificazione RICARICABILE
Confezione 1 kit da 450 gr + 1 IN ZR31D0228 450 gr. 6 19,55
OMAGGIO ZR31D0191 ricarneutra 1350kg. 12 5,70
Portata fino a 35 metri cubi
Ricarica con i sali universali Air Max
Impiego assorbe I'umidita in eccesso
previene la formazione di muffe e
macchie sui muri

UHU
ARIASANA SMUFFER PROFESSIONALE

Codice Formato Q.ta conf. EURO
ZR3208 250 ml. 12 930

Dissolvimuffa superattivo ad

azione detergente che combatte
efficacemente la formazione di alghe,
muffe e muschi causati dall'umidita.

Il prodotto agisce in pochi minuti
sciogliendo la muffa sui muri, negli
interstizi, tra le piastrelle. E dotato di
un pratico spruzzatore antigoccia e
ha un gradevole profumo.

Z1I\
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MUFFY XID sCIOGLI MUFFA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18160 500 ml. 12 7,80

Trattamento che risolve
efficacemente e rapidamente i
problemi della muffa da muri e
rivestimenti murali. Elimina i muschi e
le alghe. Esplica anche un importante
azione sanificante - igienizzante della

superficie. PULISCI MUFFA

PULITORE FIREGLASS VETRO

Rimuove perfettamente le
incrostazioni e i grassi, senza lasciare
la superficie unta o con residui. La
sua azione e decisa e immediata.
Grill, Barbecue, Forni, Piastre di
cottura. Elimina lo sporco dello smog
dai muri e dai rivestimenti murali.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18180 750 ml. 12 570

ANTICALCARE CITRUS

o o » 5 Y Codice Formato Q.ta conf. EURO
Elimina calcare e ossidazioni su !
[+
F

rubinetterie e ceramiche dei bagni. ZD18175 750 ml. 12 5,10
Pulisce e Lucida cromature, acciaio
inox a specchio, ottone, rame

e bronzo. Ottimo come pulitore-
antiappannante box doccia

ANTICALCARE MULTIUSQO DESCALER

Elimina calcare da ogni tipo di
elettrodomestico. A base di acido
formico, € in grado di rimuovere le
incrostazioni in tutta sicurezza.

Non intacca plastiche, gomme, ferro,
acciai, piombo e pvc.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18167 500 ml. 12 510
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NASTRO UNIVERSALE POWER TAPE 50MM x5MT.
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Nastro universale, indicato per il
primo intervento su perdite d'acqua
e d'aria su tubazioni, manicotti,
impianti di condizionamento, tubi

di aspirapolvere; per riparazioni di
strappi su teli in plastica, tende da
campeggio e selle di bici e moto;
per il fissaggio di cavi e pannelli in
allestimenti fieristici e per applicazioni
creative e personalizzazioni di
attrezzature sportive.

NASTRO UNIVERSALE POWER TAPE 50MMxIOMT.

Codice Colore Q.taconf. EURO

2521658094  nero 12 B,20

2521658221 bianco 12 B0

2521659547  grigio 12 B0

Nastro universale, indicato per il
primo intervento su perdite d'acqua
e d'aria su tubazioni, manicotti,
impianti di condizionamento, tubi

di aspirapolvere; per riparazioni di
strappi su teli in plastica, tende da
campeggio e selle di bici e moto;
per il fissaggio di cavi e pannelli in
allestimenti fieristici e per applicazioni
creative e personalizzazioni di
attrezzature sportive.

NASTRO UNIVERSALE POWER TAPE 50MM x25MT.

Nastro universale, indicato per il
primo intervento su perdite d'acqua
e d'aria su tubazioni, manicotti,
impianti di condizionamento, tubi

di aspirapolvere; per riparazioni di
strappi su teli in plastica, tende da
campeggio e selle di bici e moto;
per il fissaggio di cavi e pannelli in
allestimenti fieristici e per applicazioni
creative e personalizzazioni di
attrezzature sportive.

NASTRO AMERICANO TEL ATO 50MMx25MT.

Impermeabile, antiabrasione, aderisce
e resiste senza limiti di tempo. Da
tenere sempre nella cassetta degli
attrezzi per sigillare, rinforzare,
imballare, bloccare, fissare al suolo,
ecc.

Codice Colore Q.taconf. EURO

2521669042  nero 12 B30

2521669038 bianco 12 B30

2521669712 grigio 12 B30

Codice Colore Q.ta conf. EURO

2521669710  grigio 12 15,00

Q.taconf. EURO

-
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-
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Codice Colore

251051660  grigio 24 4,40

ZS1051670  nero 24 4,40

NASTRO ALLUMINIO ADESIVO 50MM.x50MT.

DIMENSIONI: lunghezza 50 mt -
larghezza 50 mm - spessore 3 pm
ADESIVO
RESISTENTE Al RAGGI SOLARI UV
MOLTEPLICI APPLICAZIONI,
IDEALE PER COPERTURE
ESTERNE

Codice Q.taconf. EURO

NM9832 12 10,00
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NASTRO TELATO EXTRA POWER PERFECT

o o Codice Colore  Lung.mt Alt.mm Q.taconf. EURO
Per tutte le soluzioni professionali
come lavori di artigianato, fissaggi, ZR4333Bl bianco 2,75 19 10 E,EU
imballaggi, restauri, contrassegni e ZR4333BL blu 275 19 10 E g0
molto altro. . : !
Ad elevato potere adesivo, idoneo ZR4333Gl  gillo 275 19 10 260
anche per superfici ruvide e oleose ZR4333GR grigo 2,75 19 10 2,560
Resistente agli agenti atmosferici per ZR4333MA marrone  2.75 19 10 2,60
applicazioni in interni ed esterni : E’
Resistente allo strappo ma tagliabile ZRA333NE  nero 275 19 10 60
con le mani ZR4333RO rosso 2,75 19 10 E,ED
ZR4335Bl bianco 2,75 38 6 495
ZR4335BL blu 275 38 6 495
ZR4335Gl  galo 275 38 6 485
ZR4335GR grigio 2,75 38 6 495
ZR4335MA marrone 2,75 38 6 4,95
ZR4335NE nero 2,75 38 6 495
ZR4335VE verde 2,75 38 6 495
P tesay
NASTRO ISOLANTE
) o Codice Colore  Lung.mt Alt.mm Q.taconf. EURO
Nastro adatto per isolare, cablare i fili
e cavi elettrici, di grande affidabilita e ZT161A blu 10 15 10/160 0,45
tenuta nel tempo. ZT161B  bianco 10 15 107160 0,45

ZT161G  gigo 10 15 107160 0,45
ZT161N neo 10 15 107160 0,45
ZT161R rosso 10 15 107160 0,45
ZT163B  bianco 25 19 872 1,30
ZT163G  gigo 25 19 872 1,30
ZT163GV gillojverde 25 19 872 1,30
ZT163N neo 25 19 872 1,30
ZT1I63R  rosso 25 19 872 1,30
ZT166B  bianco 25 25 6/54 1,60
ZT166G  grigo 25 25 6/54 1,60
ZT166N nero 25 25  6/54 1,60
ZT168B  bianco 25 50 3/27 3,30
ZT168N neo 25 50 327 3,30

NASTRO AUTOAGGLOMERANTE

Codice Misura Q.taconf. EURO
ZT1601  mtlox19mm. 1/48 4,80
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Nastro isolante autoagglomerante a
base di EPR, con separatore.

Per la sua conformabilita si adatta
perfettamente a qualsiasi contorno
formando una massa omogenea e
compatta. Le principali applicazioni di
questo nastro riguardano le giunzioni
di fili delle pompe sommerse e
isolamento di motori egeneratori.

E’ assolutamente impermeabile
allacqua ed ha una buona resistenza
allinvecchiamento.

— 946 e
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ZT161A%0D%C2%A7%C2%A7ZT161B%C2%A7%C2%A7%0DZT161G%0D%C2%A7%C2%A7ZT161N%C2%A7%C2%A7%0DZT161R%C2%A7%C2%A7ZT163B%C2%A7%C2%A7%0DZT163G%C2%A7%C2%A7%0DZT163GV%C2%A7%C2%A7%0DZT163N%C2%A7%C2%A7%0DZT163R%C2%A7%C2%A7ZT166B%C2%A7%C2%A7%0DZT166G%0D%C2%A7%C2%A7ZT166N%0D%C2%A7%C2%A7ZT168B%0D%C2%A7%C2%A7ZT168N
ZT1601
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NASTRO PER CARROZZIERE IN CARTA PER MASCHERATURA

Codice Modello  Lung.mt Alt.mm Q.ta conf. EURO
RP257370 FU7370 50 19 9% 1,16
RP257371 FU7371 50 25 72 155
RP257372 FU7372 50 30 60 185
RP257373 FU7373 50 38 48 8,35
| RP257374 FU7374 50 50 3% 305

X"

group

Nastro adesivo in carta per
mascherature generiche
Ideale per I'edilizia e pitture murali

SUPPORTO carta semicrespata
ADESIVI gomma naturale

NASTRO PER CARROZZIERE IN CARTA PER MASCHERATURA

o Codice Lung.mt Alt.mm Q.ta conf. EURO
Nastro adesivo in carta per
mascherature generiche. Ideale per ZR4019 50 19 96 1,52
I'edilizia e pitture murali. ZR4025 50 25 72 1’95
Rimozione senza residui fino a 4
giorni di applicazione ZR4030 50 30 60 2140
Senza solventi ZR4038 50 38 48 2,95
ZR4050 50 50 3% 390

tesay " ZR4058 50 100 18 7,80

NASTRO SENSITIVE IN CARTA PER MASCHERATURA

E’ un nastro per mascheratura

particolarmente adatto per quasi

tutte le vernici per interni e per lavori %

di pittura su superfici delicate come v
-I'm m

pareti, rivestimenti, carta da parati e o

- | |
superfici verniciate ed & sviluppato g‘ ?g &m

appositamente per applicazioni in cui
tesayr

la massima precisione é vitale.
NASTRO ADESIVO PER IMBALLO - SILENZIATO

Nastro acrilico a base acqua per
I'imballaggio a bassa rumorosita

Codice Colore Lung.mt Alt.mm Q.ta conf. EURO

ZR4075 rosa 50 25 3 9,50
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Codice Colore  Lung.mt Altmm Q.taconf. EURO

ZR4101 trasparente 66 50 36 2,05

SUPPORTO film di PP ZR4115  avana 66 50 36 B,05
MASSA ADESIVA acriico ZR4117  bianco 66 50 36 2,05
RESISTENZA A TRAZIONE 35 N/cm
ALLUNGAMENTO A ROTTURA 140%
SPESSORE TOTALE 45um
MASSA ADESIVA acrilico

Codice Modello Modello Q.taconf. EURO

NASTRO ADESIVO PER IMBALLO
Richiede I'utilizzo del dispenser
Ottimale a 20° RP257390 FU7392 avana 3 150

Svolgimento silenziato RP257391 FU7393 trasparente 36 1,50
Sensibile alle variazioni climatiche

SUPPORTO PLP
ADESIVI hot melt
SPESSORE TOTALE 28 My
DIMENSIONI altezza 50 mm

X"

group

lunghezza 66 mt
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NASTRO PER SERRE

Codice Colore  Lung.mt Alt.mm Q.taconf. EURO

ZR4301 trasparente 30 100 2 38,90

Alto potere adesivo

Resistente ai raggi UV

Supporto in PVC morbido robusto e
resistente (anche al passaggio dei
carrelli elevatori)

Supporto altamente flessibile per far
fronte alle curve

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR4412 66mx50mm 1 19,85

TENDINASTRO PER IMBALLO

Pratico dispenser manuale in metallo
con frizione regolabile.
Nastro non incluso

TENDINASTRO PER IMBALLO

. Codice Modello Q.ta conf. EURO
Dispenser manuale

‘ . RP252800 66mx50mm 12 5,20

, AcL

group

DISPENSER DA TAVOLO

. o ) Codice Modello Q.ta conf. EURO
Idoneo sia per l'ufficio sia per usi
domestici. ZR4362 66mx25mm 1 19,60

Lama seghettata consente tagli netti

Base anti-scivolo

NASTRO ADESIVO
. — Codice Modello Q.taconf. EURO
Nastro adesivo trasparente, per uso —T
casa e ufficio. ZR4311 33mx 15mm 48 U,BIJ
~ I ZR4315  66mx19mm 9 1,20
= N
Film_ =8 Fiim
D (e 55, 8
3 ! rir‘l?%ﬁ I
T ql I-. Jm—.-.r:'\n-s =k
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NASTRO ADESIVO

Nastro adesivo trasparente, per uso Codice oy e
casa e ufficio. Film l ZR4320 33m x 15mm 12 1,10
In confezione appendibile i PR ZR4321 66m x 15mm 12 E,EIJ
Ay
. EE=FAFilm
% [Bx ] om/ wem! |

=2 tesay/

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR4328 10mx15mm 50 0,67

Nastro adesivo trasparente, per uso E=mflm i
casa e ufficio.

Con dispenser

NASTRO BIADESIVO
) ) o : Codice Modello Q.ta conf. EURO
In polipropilene con liner in carta ey
siliconica - Ideale per fotografie ZR4380 10m x 12mm 12 3,25
Paplle puded pdbanive bape
e i o i et

| TRANSPARENT ¥ :

tesay

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR4370 5mx50mm  6/36 8,50
ZR4371 25mx50mm  6/24 8,60
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Multi-funzionale: Per fissare tappeti
su differenti superfici, per lavori
artigianali e di decorazione

Strappabile a mano - di alta qualita

)
NASTRO BIADESIVO PER FISSAGGIO DI SPECCHI

Codice Modello Q.taconf. EURO
Ideale per specchi
Resistente all'umidita (=27 POWERBOND" ZR4372 1,5m x 19mm 12 4,10
Regge specchi di dimensioni bt s
massime 70 x 70 cm fino a 4 mm di e
spessore
Idoneo per ambienti umidi come il
bagno
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NASTRO BIADESIVO PER ESTERNO

Codice Modello Q.ta conf. EURO

Ideale per utilizzi esterni

Resistente ai raggi UV, allacqua e alle
temperature

Regge oggetti fino a 1 kg per

10 cm di nastro (per oggetti lisci
fino a 10mm di spessore sulla
maggior parte delle superfici lisce e
sufficientemente stabili)

Tiene su piastrelle, mattoni, pietra,
metallo e la maggior parte degli
materiali plastici

=T POWERBOND" ZR4373 1,5m x 19mm 12 B,EI:I

ity gl e o s
P b + —

NASTRO BIADESIVO

) ) Codice Modello Q.ta conf. EURO
Nastro biadesivo spessorato
In blister XV200170 15mx19mm 24 1,45

LEL

NASTRO BIADESIVO MILLECHIODI TAPE

. L Codice Formato Q.taconf. EURO
Nastro biadesivo ideale per tutte
le applicazioni di montaggio in @ 72521415580 1,5mtx19mm. 12/72 B,1IJ
interni ed esterni di materiali come

vetro, specchio, metallo, legno,
pietra, plastica (anche PA, PE, PP) HI“.E EHH]I]!
ecc. Ideale per il montaggio di
lavagnette, cassette delle lettere, -
targhe, numeri civici, ganci ecc.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR4369 1,5mtx19mm. 12/72 5,30

NASTRO BIADESIVO PER MONTAGGIO

Nastro biadesivo trasparente.
Resistente all'acqua
Resistente alle temperature

-20°a + 70°
Spessore 0,2mm.
Portata 170 kg al mqg

tesay
NASTRO BIADESIVO PER FISSAGGIO DI SPECCHI

Ideale per specchi ;_—__—..—_.—- Codice Formato Q.ta conf. EURO
Resistente allumidita

Regge specchi di dimensioni
massime 70 x 70 cm fino a 4 mm di
spessore

Idoneo per ambienti umidi come il
bagno

ZR4374 5mx19mm 12 7,30
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NASTRO BIADESIVO PER MONTAGGIO UNIVERSALE INTERNI

) ) o » Codice Formato Q.ta conf. EURO
Biadesivo forte per molteplici P e

¥
applicazioni, come il pre-fissaggio di i ZR4377 5mx19mmecon. 12 7,2[]
poster o targhette prezzi
Idoneo per il fissaggio di oggetti
leggeri come canaline per cavi,
montaggio di stucchi e battiscopa
Per superfici lisce e leggermente
ruvide

Codice Modello Q.ta conf. EURO

ZS1051096 18mx25mm 4 1350

NASTRO ANTISDRUCCIOLO

Impermeabile, veloce e facile da
usare.

Ideale per scale, corridoi e aree
pericolose in genere.

NASTRO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucciolo studiato per essere
utilizzato sulle superfici calpestabili.
Impedisce di scivolare. Adatto per
interni ed esterni. Adesivo con forte
tenuta. Facile da applicare. Resistente
allacqua, alle temperature, ai raggi
UV ed ai prodotti per la pulizia.
Resistente all'invecchiamento.

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR49991 06mx20mm 12 9,20

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR49993  5mx 25mm 6 1130
ZR49994 15mx25mm 6 29,20
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NASTRO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucciolo studiato per essere
utilizzato sulle superfici calpestabili.
Impedisce di scivolare. Adatto per
interni ed esterni. Adesivo con forte
tenuta. Facile da applicare. Resistente
allacqua, alle temperature, ai raggi
UV ed ai prodotti per la pulizia.
Resistente all'invecchiamento.

Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR49995 15mxs50mm 3 90,50

NASTRO ANTISDRUCCIOLO

Antisdrucciolo studiato per essere
utilizzato sulle superfici calpestabili.
Impedisce di scivolare. Adatto per
interni ed esterni. Adesivo con forte
tenuta. Facile da applicare. Resistente
allacqua, alle temperature, ai raggi
UV ed ai prodotti per la pulizia.
Resistente all'invecchiamento.
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SILICONE PATTEX UNIVERSALE - TRASPARENTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO130 50 ml. 24 3,05

Sigillante siliconico acetico a prova
di muffa, ideale per sigillature di
materiali non porosi (vetro, ceramica,
alluminio...), sanitari, guarnizioni
metalliche per serramenti, grondaie,
etc.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR0250 70 ml. 24 8,25

SILICONE ACETICO TRASPARENTE
MINISIL

A prova di muffa

|deale per sigillature di bagni

e materiali non porosi (metalli,
guarnizioni, serramenti e grondaie)

SILICONE PATTEX BAGNI E CUCINE - BIANCO

Silicone acetico resistente alla
muffa, ideale per bagni, cucine,

box doccia, lavabi, servizi igienici,
lavatoi e sanitari in genere. Adatto
per sigillature di materiali non porosi
quali: vetro, ceramica, metallo e
legno verniciati, alluminio e materie
plastiche.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZRO131 50 ml. 12 305

SILICONE ACETICO BIANCO

MINISIL Codice Formato Q.taconf. EURO

A prova di muffa ZR0251 70 ml. 24 2,25
Ideale per sigillature di bagni f H

e materiali non porosi (metalli,
guarnizioni, serramenti e grondaie)

952
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SILICONE PATTEX PER SPECCHI E VETRI - TRASPARENTE

- ) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Silicone neutro ideale per l'incollaggio
di specchi, per la sigillatura fra vetro ZS21502342 50 ml. 12 3,75
e vetro, vetro e metallo, vetro e
legno, vetro e muro e fra materie -
. * Spocial |
plastiche. MATERLALS

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO132 50 ml. 12 3,15

SILICONE PATTEX AUTO E NAUTICA - NERO

Sigillante siliconico acetico di colore
nero, molto elastico. Serve per
sigillare vetri di automobili e roulottes,
guarnizioni di fanali e indicatori di
direzione; ricostruire profili in gomma - 'mn,
sottoposti a sollecitazione; sigillare MATERIAL
boccaporti ed oblo di barche.

ACRILICOPATTEX MURE E FESSURE - BIANCO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO136 50 ml. 12 2,80

Sigillante acrilico in dispersione
acquosa indicato per applicazioni

in interno su legno, muratura e altri
materiali porosi. E inoltre ideale per
sigillare infissi (tra muro e infisso),
cassonetti su pareti, crepe e fessure,
cartongesso, calcestruzzo.

man | s
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Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR0120 60ml.-rosso 24 3,30
ZR0O121 60 ml. - nero 24 3,30

SILICONE SUPERSIL ALTA TEMPERATURA 300°

Sigillante siliconico monocomponente
a reticolazione acetica, che
vulcanizza a temperatura ambiente
per effetto dell'umidita atmosferica;
possiede eccezionali caratteristiche
di resistenza alla temperatura e
viene utilizzato in tutti i casi in cui

si richiede un prodotto in grado di
sopportare temperature elevate e di
resistere anche a punte eccezionali
(+300°C). Il silicone alta temperatura
non & adatto per applicazioni ove

si richieda la resistenza diretta alla
fiamma.

953
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SILICONE ACETICO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO101F 280 ml. traspar. 25 E,BU
ZRO103  280mlgrigo 25 3,85
ZRO104 280 ml. nero 25 395
ZR0O105 280 ml. avorio 25 3,95
ZR0106 280 ml. marrone 12 3895

Ideale per I'applicazione su superfici
non porose, quali vetro,ceramica,
metalli, legno, alluminio e plastiche.

fischer =
SILICONE NEUTRO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR0109 310 ml. trasparente 25 5,50
ZRO110 310 ml. bianco 25 B,20

Ideale per sigillature di giunti di
collegamento, PVC rigido, poliestere,
alluminio, legno e vetrate.

fischer =
SILICONE ACETICQO sANITARI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO1021 280 mlbianco 25 2,80
ZR01022 280 ml. traspar. 25 4,I]IJ

Ideale per sigillature di giunti di
collegamento, PVC rigido, poliestere,
alluminio, legno e vetrate.

fischer=

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZRO115 310 ml. bianco 25 2,70
ZRO116 310 ml. grigio 25 8,70

Ideale per sigillature giunti di
costruzione soggetti a sollecitazione,
chiudere crepe e fessure in murature,
intonaci, gesso e legno.

fischer=x
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SILICONE ACETICO

Codice Modello Formato Q.taconf. EURO

A prova di muffa

Ideale per sigillature di bagni

e materiali non porosi (metalli,
guarnizioni, serramenti e grondaie)

ZRO201 115005 280ml.trasp 24 ©,60
ZR0204 122005 280ml.bianco 24 ©,60
ZR0207 17621 280ml.tdimoro 24 3,40
ZRO205 17645 280ml.nero 12 3,40
ZRO206 17584 280mlgrigio 12 3,40

SILICONE NEUTRO

Codice Modello Formato Q.taconf. EURO

Resistente alle muffe, agenti
atmosferici e raggi UV ZRO211 329001 300ml.trasp 24 4,40

Ideale per fedilizia, lattoneria, TYTAN ZRO217 940001 300ml.tdimoro 12 4,80
serramenti e vetri FTRE

EDILEz&

ACRILICO

Codice Modello Formato Q.taconf. EURO

A prova di muffa
|deale per sigillature di crepe e
fessure su legno e murature interne

ZR0224 6500001 300 ml bianco 24 1,90
ZRO225 674001 300 ml grigio 12 1,90
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SILICONE SPECCHI

Codice Modello Formato Q.ta conf. EURO

Particolarmente indicato per la
sigillatura di superfici vetrate di
serramenti, lucernari, facciate
continue, sigillature perimetrali di
serramento metallici, in PVC e legno,
coperture, pareti divisorie.

ZR0O240 183001 300ml.trasp 12 9,30
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ADESIVO PATTEX sp (0l

Sigillante neutro, aderisce a tutti i
materiali, si pud applicare su superfici
umide ed a basse temperature,
resiste alle intemperie, ai raggi UV,

a temperature da -30°C a +90°C.
Particolarmente indicato su vetro

e ceramica, metallo e lamiera;

ideale anche su cemento e materie
plastiche. Adatto anche allincollaggio
di specchi. Verniciabile una volta
asciutto

Codice Formato  Q.ta conf. EURO

2521767965 280 ml.piancoy 12 11,60
2521767968 280 ml.igrii) 12 11,60
2521767966 280 miiner) 25 171,60
7521767967 280 ml.(marrone) 25 171,60
2521767969 280 ml.raspar) 25 18,70

SILICONE ALTA TEMPERATURA

Ideale per sigillature metalliche,
profili metallici, guarnizioni di
pompe, motori e forni
Resistente fino a 300°C

Codice Modello Formato Q.taconf. EURO

ZR0O230 892002 300ml.rosso 12 7,50

SIGILLANTE CEMENTANTE REFRATTARIO ALTA TEMPERATURA 1000°

Codice Formato Q.taconf. EURO

Sigillante refrattario
monocomponente (Non Contiene
Amianto), a presa rapida, inodore,
che indurisce per evaporazione
dellacqua. Specifico in impieghi

in cui il prodotto viene a contatto
con fiamme libere ed elevata
temperatura fino a 1.000°C e con
punte di 1.200°C. Non idoneo per
giunti di dilatazione. Ottima adesione
su giunzioni tipo vetro, alluminio,
calcestruzzo, mattoni, ferro e acciaio.

ZR0O119 500 gr.- antracite 24 5,50
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DILUENTE ANTISILICONE

E un diluente con limpiego specifico
di eliminare tracce di siliconi,

cere, grassi su manufatti in ferro o
carrozzerie di veicoli, prima della
verniciatura.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZB3173 1t 12 515

— 956 e


ZR0230
ZR0119
ZB3173
ZS21767965§§ZS21767968§§ZS21767966§§ZS21767967§§ZS21767969
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PISTOLA PER CARTUCCIA DI SILICONE
Codice Modello Q.taconf. EURO

ZR0901 FU1530 24 8,40

In acciaio - Verniciato blu

rXCh
PISTOLA 2 STELI PER CARTUCCIA DI SILICONE
o o Codice Modello Q.ta conf. EURO
In acciaio verniciato
ZR0902 FU1535 24 3,30
=
l ' 1
(-
-
O
o
gn%m m
PISTOLA PER CARTUCCIA DI SILICONE -
o L Codice Modello Q.ta conf. EURO >
In alluminio verniciato S
PROFESSIONALE ZR0903 FU1545 12 B,BIJ l'.l'.l
L
0
<L

LEL

group

PISTOLA PER CARTUCCIA DI SILICONE

. Codice Modello Q.taconf. EURO
In acciaio cromato
ZRO905  FU15450 12 4,40
T ] .
h" L
y. X"

group



ZR0901
ZR0902
ZR0903
ZR0905
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SCHIUMA POLIURETANICA UNIVERSALE

. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Schiuma poliuretanica
monocomponente manuale. Espande - ZR3135 750 ml. 12 B,7l]
ed |ndur|§ce per effetto delfumidita § ZR3130 beccuccio ricambio 10 0,77
atmosferica. g .

ol

Supporti: calcestruzzo, intonaco, i
legno, muratura, metallo.

Autoestinguente, Classe B2

fischer=r
SCHIUMA POLIURETANICA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3135A 750 m.-manuale 12 6,00
ZR3135AP 750 mlpistola 12 B,20

|deale per fissaggi di pannelli isolati,
cartongesso, sigillatura di fori,
riempimento di cavita utilizzabile

sul legno, murature, calcestruzzo,
intonaco e metallo

SCHIUMA POLIURETANICA PER TETTI MANUALE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZR3135T 750 ml. manuale 12 3,40

Utilizzabile su tutti i materiali edili
(tegole, coppi, serramenti) e ideale
per fissare, riempire, sigillare, isolare
e coimbentare

SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA

Codice Formato Q.ta conf. EURO

YH09292 750 ml. 12 930

Schiuma poliuretanica
monocomponente per pistola.
Espande ed indurisce per effetto
dell'umidita atmosferica.
Supporti: calcestruzzo, intonaco,
legno, muratura, metallo.
Autoestinguente, Classe B2

—

el

ls .

L

fischer=

f
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PISTOLA PER CARTUCCIA DI SCHIUMA POLIURETANICA

Codice Modello Q.taconf. EURO

Pistola realizzata interamente in
metallo con manico in plastica YH33208 PUP M3 1 53,00
antiurto, di forma ergonomica.

La ghiera, la valvola a sfera e

il doppio anello di tenuta sono
antiaderenti in teflon per evitare
I'incollaggio dei residui di schiuma
poliuretanica.

fischer=

PISTOLA PER CARTUCCIA DI SCHIUMA POLIURETANICA

Codice Modello Q.taconf. EURO
RP251527 FU1527 1 16,00

In alluminio - Verniciata blu

()
-
()
y. X" o
gn%m m
PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA -
PURS0D Codice Formato Q.taconf. EURO 2
Detergente che rimuove i residui di YH09286 500 ml. 12 9,70 l'.l'.l
schiuma fresca sia dalla pistola che u_l
dalle superfici di lavoro. Si utilizza - o 0
con la pistola grazie alla ghiera di !#"*E
avvitamento o manualmente con r L <
'ugello in dotazione. r:l' - 1]
1 AU |
j;_ |
=
—— = .
fischer
PULITORE PER SCHIUMA POLIURETANICA PER PISTOLA
ART.92015 Codice Modello Q.taconf. EURO
Scioglie e rimuove istantaneamente RP256435 92015 12 5,I]l]

residui di schiuma non indurita da
attrezzi e altri materiali

e



YH33208
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YH09286
RP256435
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IDROPITTURA TRASPIRANTE

Codice LT. Q.taconf. EURO
Alta copertura RP256500 4 1 8,90
Traspl_rante RP256501 14 1 23,40
Lavabile

IDROPITTURA SUPER TRASPIRANTE INTERNI

Codice LT. Q.taconf. EURO
Alta copertura RP256502 4 1 18,20
Antimuffa RP256503 14 1 3300
Buon punto di bianco '
ISOLANTE FISSATIVO
Codice LT. Q.taconf. EURO
Acrilico Primer RP256516 1 1 485
- RP256517 5 1 1940
=

STUCCO PER LEGNO E MURI - LEGGERO

Codice Grammi Q.taconf. EURO

Stucco in pasta di tipo leggero per
legno e muri, di notevole potere ZA7310 500 12 5'30

riempitivo ad altissimi spessori, in
un'unica stesura; non ritira e non
screpola, non si formano cavillature
ed essica compatto in superficie ed
in profondita; & sopra verniciabile
subito. Puo essere utilizzato sia per
interni, che per esterni, pud essere
colorato con paste coloranti, o con
qualsiasi tipo di pittura.

STUCCO PER LEGNO E MURI

Codice Colore  Grammi Q.ta conf. EURO
Stucco tipo “francese” in pasta per ZA7307D Douglas 1000 12 330
legno e muri. Di notevole potere
riempitivo, forza adesiva e buona ZA7307M Mogano 1000 12 3,30

lavorabilita anche con carteggiatura
a secco. Pud essere sopra
verniciato sia con prodotti allacqua
che con prodotti contenenti

solventi sintetici, senza incorrere in
fenomeni di rimozione o eccessivi
assorbimenti.

ZA7307N Noce 1000 12 3,30
ZA7307R Rovere 1000 12 3,30



RP256516§§RP256517
RP256502§§RP256503
RP256500§§RP256501
ZA7310
ZA7307D§§ZA7307M§§ZA7307N§§ZA7307R

STUCCO IN PANI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZRO180 1 kg. 24 380

Per vetro

STUCCO TRAFILATO

Codice Formato Q.taconf. EURO
Cinque strisce da 15 mm.
Spessore 3 mm. ZR0163 25 mt. 1 5,40
AL METRO
STUCCO PER MURO E LEGNO
. Codice Formato Q.taconf. EURO
Stucco in pasta per legno e muro.
Pud essere sopra verniciato sia con ZA7302 500 gr 24 185
prodotti all'acqua che a solvente : !
sintetico. ZA7303 1 kg. 10 2,45
ZA7305 5 kg. 1 980
£EL
STUCCO PER LEGNO CATALIZZATO
Codice Formato Q.taconf. EURO

Stucco bicomponente a base

di microfibre di legno a rapida
essiccazione. Ideale per otturare
screpolature ed imperfezioni del
legno e per l'incollaggio di varie
parti fra loro in quanto si amalgama
perfettamente con gli strati legnosi.
Puo essere colorato con coloranti
in pasta e verniciato con qualsiasi

prodotto di finitura. w
STUCCO IN POLVERE

ZA7306D 250 gr. douglas 12 B0
ZA7306M 250 gr. mogano 12 B0
ZA7306N 250 gr. noce chiaro 12 5,40
ZA7306S 250 gr. noce scuro 12 B,4IJ

) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO

Per interni - ultra bianco
ZB9151 1kg. 20 2,20
ZB9152 2,5 kg. 8 450
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ZR0180
ZR0163
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CEMENTO RAPIDO

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1201 1 kg. grigio 25 1,00
PB1203 1 kg. bianco 25 1,00

J [l =

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1205 1 kg. grigio 25 1,00
PB1207 1 kg. bianco 25 1,10

GESSO SCAGLIOLA

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1209 1 kg. 25 1,10

Li.nwn [ 4
STAMPA

| T £5L
ADESIVO PER PIASTRELLE

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1212 1kg. 25 1,10

MORDENTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18303 500 gr. noce 6 8,10
ZD18313 500 gr. mogano 6 10,40

Usato soprattutto nel settore dei
mobili, grazie alla varieta dei colori,
per tinteggiare il legno.



PB1201%C2%A7%C2%A7PB1203
PB1205%C2%A7%C2%A7PB1207
PB1209
PB1212
ZD18303%C2%A7%C2%A7ZD18313
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0SSIDO IN BARATTOLO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18321 500 gr. giallo 6 7,15
ZD18323 500 gr. rosso 6 7,15
ZD18325 500 gr. nero 6 7,15
ZD18327 500 gr. marrone 6 7,15

Pigmento sintetico di vari colori,
impiegati in vari tipi di pitture, anche
decorative, per la colorazione di
materie plastiche, gomma, linoleum,
inchiostri, ecc.

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1214 1 kg. rosso 25 kg. 5,50
PB1215 1 kg. giallo 25kg. 9,50

Pigmento sintetico di vari colori,
impiegati in vari tipi di pitture, anche
decorative, per la colorazione di
materie plastiche, gomma, linoleum,
inchiostri, ecc.

TERRE COLORATE

Prodotto resistente agli agenti
atmosferici, si consigliano anche per
usi esterni. Si impiegano nella calce,
in pitture ad acqua e ad olio, per
affreschi, ecc.

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18355 750 gr. giallo 6 7,60
ZD18356 750 gr. rosso 6 7,80
ZD18357 750 gr. nero 6 780
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TERRA COLORANTE
Codice Formato Q.taconf. EURO
PB1221 1 kg. rosso 10 390
PB1222  1kg. nero 10 3,80
PB1223 1 kg. giallo 10 390

PB1224 1 kg. marrone 10 3,50

CEMENTO RAPIDO

Consigliato per:

Fissaggio di zanche, tasselli,
piastrelle, tubi e stuccatura di piccole
fessurazioni.Per interno ed esterno
Modalita d’'uso:

Sciogliere il prodotto con 20% di
acqua sino ad ottenere una pasta
omogenea.

Pulire accuratamente e bagnare la
superficie da trattate

Codice Formato Q.taconf. EURO

PB1501 1 kg. grigio 12 135

LEL
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GESSO SCAGLIOLA

Consigliato per:

Fissaggio rosoni, riparazioni di
superfici in gesso, riempimento di
fessurazioni. Per interno.

Modalita d’'uso:

Sciogliere due parti di polvere e una
di acqua sino ad ottenere una pasta
omogenea.

Pulire accuratamente e bagnare la
superficie da trattare.

Consigliato per:

Piccole riparazioni in genere su
intonaco, calcestruzzo e pavimenti.
Per interno ed esterno.

Modalita d’'uso:

Sciogliere due parti di polvere e una
di acqua sino ad ottenere una pasta
omogenea.

Pulire accuratamente e bagnare la
superficie da trattare.

Consigliato per:
Stuccatura e riparazioni su piastrelle
e sanitari. Per interno ed esterno

Modalita d’'uso:

Sciogliere due parti di polvere e una
di acqua sino ad ottenere una pasta
omogenea.

Pulire accuratamente e bagnare la
superficie da trattare.

Consigliato per:

Riparazioni interne di camini, ripristini
e stuccature di opere esposte ad alte
temperature. Per interno ed esterno

Modalita d’uso:

Sciogliere il prodotto con un 20% di
acqua. Bagnare abbondantemente le
parti da trattare.Spessore massimo
applicabile 4 cm.Tempo di presa 3.
minuti, essicazione ed indurimento
in 6 ore

Consigliato per:

Incollaggio di piastrelle da
rivestimento, gres, ceramiche,

su fondi di cemento. Fissagio di
accessori da bagno. Per interno ed
esterno

Modalita d’'uso

30%ca. di acqua e 70%di prodotto.
Versare la polvere nellacqua e
mescolare sino ad ottenere una
colla omogenea.Lasciare rlposare
I'impasto per circa 10" quindi
rimescolare brevemente.La colla &
pronta e va usata entro le 9 ore

964

Codice Formato

Q.ta conf.

EURO

PB1561 1 ke.

12

1,15

&L

group

Codice Formato Q.taconf. EURO
PB1521 1 kg. scatola 12 1,25
PB1525 5 kg. sacchetto 5 5,50

X"

group

Codice Formato Q.taconf. EURO
PB1531 1 kg. 12 135

LEL
Codice Formato Q.taconf. EURO
PB1541 1 kg. scatola 12 150
PB1545 5 kg. sacchetto 5 7,EIJ

Codice Formato

Q.ta conf.

&L

group

EURO

PB1551 1 ke.

12

1,35

X"

group
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COLORANTE UNIVERSALE SERIE 900 COLORSTUDIO

TOND MEND COLORE DERAATO* COLORE DERIVATD" * TOG PIEND COLORE DERIVATD" COLORE DERMATO
00WL 205 WL
Bisnco Psise casido
011 0T WL
(il Leraang Warde
2L R = 08 W
Giaila oeo Blu

==
e 8 Wl
Giallo pssido Warde ossido
L B10 WL
Rossa v Mo

11 WL
Brung

805 WL
s

| coloranti contrassegnati dalla sigla “L” hanno buona resistenza
alla luce, ma sono consigliabili solo per uso interno.

| coloranti contrassegnati dalla sigla “WL” resistono ottimamente
alla luce e alle intemperie, si consigliano per uso esterno.

Le tinte possono essere ottenute:

* 6% di colorante universale (conf. da 250 ml.) in pittura bianca
(conf. da 15 It.)

**0,5% di colorante universale (conf. da 45 ml.) in pittura bianca
(conf. da 15 It.)
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Codice Formato 250 ml. Q.ta conf. EURO

ZB913501 900L-Giallolmone 6 87,30

ZB913502  900L - Giallo oro 6 87,30

ZB913503 900WL-Gialloossido 6 16,30

ZB913504  900L - Rosso vivo 6 87,30

ZB913505  900L - Rosso 6 87,30

ZB913506 900WL -Rosso ossido 6 16,30

ZB913507  900WL - Verde 6 87,30 oo
ZB913508  900WL-Blu 6 8730 ONVEREALE
ZB913509 900WL - Verde ossido 6 16,30 :
ZB913510  900L - Nero 6 16,30 Codice

ZB913511  900WL - Bruno 6 16,30 ZB9130  espositore
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COLORANTE AD ACGUA ACOLOR

(o
COLORANTE [E53%
AD ACQUA =

Colore Acolor 10  Acolor 50  Acolor 250
1-Giallooro ZB910101 ZB910501 ZB912501
2 -Rosso ZB910102 ZB910502 ZB912502
3 -Blu ZB910103 ZB910503
4 -Nero ZB910104 Z7ZB910504 7ZB912504
5 - Giallo dorato ZB910105 ZB910505 ZB912505
6 - Verde freddo ZB910506
7 - Arancio ZB910107 ZB910507 ZB912507
9 - Giallo limone ZB910109 ZB910509
10 - Verde caldo ZB910110 ZB910510
12 - Ombra ZB910112 Z7ZB910512 ZB912512
13 - Giallo sole ZB910113 ZB910513 ZB912513
17 - Verde mela ZB910517
18 - Corallo ZB910518
19 - Viola ZB910519
20 - Magenta ZB910520
21 - Blu oftremare ZB910521
Qtaconf. 24 12 6
ero 1,80 380 1260

Le tinte possono essere ottenute:
A:versando un flacone Acolor 50 in It.5
di tempera,calce o in It. 2,5 di pittura lavabile.

B:versando due flacone Acolor 10 in It.5

di tempera,calce o in It. 2,5 di pittura lavabile.
C:versando un flacone Acolor 10 in It.5

di tempera,calce o in It. 2,5 di pittura lavabile.

Codice EURO

ZB9129 espositore 4U,U|]

966



ZB910101%C2%A7%C2%A7ZB910102%C2%A7%C2%A7ZB910103%C2%A7%C2%A7ZB910104%C2%A7%C2%A7ZB910105%C2%A7%C2%A7ZB910107%C2%A7%C2%A7ZB910109%C2%A7%C2%A7ZB910110%C2%A7%C2%A7ZB910112%C2%A7%C2%A7ZB910113%C2%A7%C2%A7ZB910501%C2%A7%C2%A7ZB910502%C2%A7%C2%A7ZB910503%C2%A7%C2%A7ZB910504%C2%A7%C2%A7ZB910505%C2%A7%C2%A7ZB910506%C2%A7%C2%A7ZB910507%C2%A7%C2%A7ZB910509%C2%A7%C2%A7ZB910510%C2%A7%C2%A7ZB910512%C2%A7%C2%A7ZB910513%C2%A7%C2%A7ZB910517%C2%A7%C2%A7ZB910518%C2%A7%C2%A7ZB910519%C2%A7%C2%A7ZB910520%C2%A7%C2%A7ZB910521%C2%A7%C2%A7ZB912501%C2%A7%C2%A7ZB912502%C2%A7%C2%A7ZB912504%C2%A7%C2%A7ZB912505%C2%A7%C2%A7ZB912507%C2%A7%C2%A7ZB912512%C2%A7%C2%A7ZB912513%C2%A7%C2%A7ZB9129
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ESPOSITORE BOMBOLETTE

ESPOSITORE 132 BOMBOLETTE FISSO

Codice Descrizione Q.taconf.  EURO
2C56487 piantana 1 00,00
ZC56485 espositore vuoto 1 Du,l]ﬂ
2C56488 portatarga 1 00,00
ZC56491 scritta portatarga 1 DU,I]IJ
ZC53993 scritta portat.bomb.metalli 1 DU,I]U

ESPOSITORE 528 BOMBOLETTE ROTANTE
Codice Descrizione Q.taconf.  EURO

ZC56486 supporto rotante 1 DU,IJIJ
ZC56485 espositore vuoto 1 DD,DD
ZC56488 portatarga 1 DD,UD
1
1

ZC56491 scritta portatarga DD,I]IJ
ZC53993 scritta portat.bomb.metall DU,I]IJ
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Codice Descrizione Q.ta conf. EURO

ZC56791 Espositore vuoto 1 DU,I]U

oy S
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SMALTO SPRAY ACRILICO UNIVERSALE

FUBLET FUBLEO FUBb4E FlUBbbb FUB64LS FUB&LT
- - RAL®010 RAL 3010 RAL®M0 RAL 1013
trasparente lucida traspamente cpaco bianco elettrodomestics bianso huckdo bianco opaco basnco perla

FUBLS2 FUBET FUB&72 FUB&TD FUB&L] FU8s50
RAL 5006 RAL 700 RAL 7032 RAL 7035 RAL 2005 RAL 9005
alheminia brillante Grigio angento grigie ghisia gragio luce merd lutida NErD apao
FUBETS FUB&58 FUBALST FUBAL55 FUB&56 Fugese
RAL 5015 RAL 5013 RAL 50 RAL 3012 RAL 5017 RAL 5003
bilu cielo blu cobalto blu genziana bl buce bdu traffica blu zaffiro
FUB496 FUB&&T FUBGSE FUB&ES FUB&&% FUB668
RAL &005 RAL 6002 RAL 6029 RAL 005 RAL 6003 RAL &OM
lilla Edu verde foglia verde menta werde muschio wverde olva verde reseda
FUB&TE FUBLTB FUBETS FUBLTT FUB&BZ FUBLS]
RAL a0y RAL 8003 RAL BOYS RALEOM RAL BON RALD2
marrone Goccolato marrane fango FRArTONE grigia FRATTanE AGCE MArranEe 6pato giallo narvane
FUBLE0 FLUB L FUBESS FUB&50 FuUBes: FUBAL51
RAL WIS AL 20035 RAL 2004 RAL 3000 RAL 3003 HAL 3020
giallo traffico arancia pastella arandio pura rossa fuoca rosso rubino rosso traffico

SMALTO CROMATO - DORATO SPRAY ANTIRUGGINE

FUB&53
RAL 3015

rosa chisrg
FUBLES FUBs86 FU8415 FUB&20 FUB&72
RALOLO3 RAL 0404 tromato - RAL 0500
ong ricco argenta specchiante dorata antiruggine grigio

SMALTO ALTE TEMPERATURE ST (W ed) SPRAY PRIMER ESTUCCO

FUBSID FUasz FUas13 FUB&1E FUB&RE FUa&%
- - - ferea primeer sELCO
PR BPACD allumineg 04850 antracite ancorante plastica bisnen

968
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SMALTO ACRILICO
SATINATI

Codice Colore RAL Q.ta conf. EURO
RP258640 nero opaco 9005 6 3,10
RP258645 bianco opaco 9110 6 3,10
RP258680 trasp. opaco 9202 6 3,10
RP258641 nero lucido 9005 6 3,10
RP258642 alluminio brillante 9006 6 3,'"]
RP258646 bianco lucido 9010 6 310
RP258647 bianco perla 1013 6 3,10
RP258650 rosso fuoco 3000 6 3.10
RP258651 rosso traffico 3020 6 3,10
RP258652 rosso rubino 3003 6 3,10
RP258653 rosa chiaro 3015 6 3,10
RP258655 blu luce 5012 6 310
RP258656 blu traffico 5017 6 310
RP258657 blu genziana 5010 6 310
RP258658 blu cobalto 5013 6 3,10
RP258659 blu zaffiro 5003 6 310 o
RP258660 giallo traffico 1023 6 310 1
RP258661 giallo navone 1021 6 3,10 D
RP258663 arancio puro 2004 6 3,10 _I
RP258664 arancio pastello 2003 6 3,10 D
RP258665 verde muschio 6005 6 3,10 U
RP258666 verde menta 6029 6 3,10
RP258667 verde foglia 6002 6 3,1[] I-u
RP258668 verde reseda 6011 6 3,10 —
RP258669 verde oliva 6003 6 310 >
RP258670 grigio luce 7035 6 310 —
RP258671 grigio argento 7001 6 3,10 m
RP258672 grigio ghiaia 7032 6 3,10 (1]
RP258674 marrone grigio 8019 6 3,10 D
RP258676  marrone cioccolata 8017 6 3,1!] <
RP258677 marrone noce 8011 6 3,10
’ RP258678 marrone fango 8003 6 3,10
. RP258681 trasparente lucido 9201 6 3,10
RP258682 marrone opaco 8011 6 3,10
RP258695 blu cielo 5015 6 310
A RP258696 lila bluastro 4005 6 310
e RP258610 nero opaco — 6 470
& CONTENUTO: RP258612 alluminio — 6 4,7[]
RP258613 r0sso — 6 470
400 ml 3e ANTICHIZZANTI
RP258685 0ro ricco 0403 6 3,70
RP258686 argento 0404 6 370
RP258615 cromatura — 6 3,70
RP258618  ferro micaceo — 6 3,90
RP258620 doratura — 6 400

ALTRO

RP258692 antiruggine grigio 6 3,50
RP258698 primer ancorante per plastica 6 3,70
MADE IN ITALY RP258699 stucFo per carrozzeria b.ialnco 6 3,30
RP258648 bianco elettrodomestici 6 3,10

969 1


RP258610§§RP258612§§RP258613§§RP258615§§RP258618§§RP258620§§RP258640§§RP258641§§RP258642§§RP258645§§RP258646§§RP258647§§RP258648§§RP258650§§RP258651§§RP258652§§RP258653§§RP258655§§RP258656§§RP258657§§RP258658§§RP258659§§RP258660§§RP258661§§RP258663§§RP258664§§RP258665§§RP258666§§RP258667§§RP258668§§RP258669§§RP258670§§RP258671§§RP258672§§RP258674§§RP258676§§RP258677§§RP258678§§RP258680§§RP258681§§RP258682§§RP258685§§RP258686§§RP258692§§RP258695§§RP258696§§RP258698§§RP258699

Z1NN\
CASCINO
NV

SMALTO ACRILCOLOR
3930 3931 3932 3933 3934 3935 3936 3937
TRASPARENTE BIANCO PURO BIANCO PERLA AVORIO NERO INTENSO ROSSO FUOCO ROSSO SEGNALE ROSSO RUBINO
OPACO RAL 9010 RAL1013 RAL 1015 RAL 9005 RAL 3000 RAL 3001 RAL 3003
3938 3939 3940 3941 3942 3943 3944 3945
ROSSO TRAFFICO ROSA ARANCIO ARANCIO PURO GIALLO CADMIO GIALLO CROMO VERDE MENTA VERDE FOGLIA
RAL 3020 RAL 3015 RAL 2002 RAL 2004 RAL1021 RAL 1007 RAL 6029 RAL 6002

—
- 3946 3947 3948 3949 3950 3951 3952 2953
0 VERDE MUSCHIO VERDE RESEDA BLU CHIARD BLU GENZIANA BLU COBALTO BLU TRAFFICO BLU CIELD MARRONE SCURO
RAL 6005 RAL 6011 RAL 5012 RAL 5010 RAL 5013 RAL 5017 RAL 5015 RAL 8017
—
—
N 3954 3955 2956 3957 2958 2959 3960
MARRONE NOCE MARRONE CHIARO ALLUMINIO GRIGIO CHIARO GRIGIO ARGENTO TRASPARENTE BIANCO.
L RAL 8011 RAL 8003 RAL 9006 RAL 7035 RAL 7001 LuCIDo OPACO
962 3963 2964 3976 w7 2978 3979 981
BIANCO SEGNALE BLU ZAFFIRO GRIGIO ANTRACITE GIALLO SEGNALE GIALLO TRAFFICO ARANCIO GIALLO LILLABLU VERDE GIALLO
RAL 9003 RAL 5003 RAL 7016 RAL 1003 RAL 1023 RAL 2000 RAL 4005 RAL 6018
2982 3983 2984 3985 2986 297 3988 989
GRIGIO FERRO GRIGIO GRAFITE GRIGID SILICED GRIGIO FINESTRA GRIGI0 TRAFFICO A GRIGIO TRAFFICO B VERDE FOGLIA OPACO VERDE MUSCHIO
RAL 011 RAL 7024 RAL 7032 RAL 7040 RAL 7042 RAL 7043 RAL 6002 OPACO
RAL 6005
arexons
3990 3991 320
GRIGIO ANTRACITE GRIGIO LUCE OPACD TESTADI MORO
OPACD RAL 7035
RAL 7016
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SMALTO ACRILCOLOR
LUCIDI / OPACHI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
Ac RI Lco Lo R ZC53596 bianco elettrodomestico 3,30

380
380
380
380
380
380
380
380

ZC53620 testa di moro RAL3620
ZC53624 rosso ferrari RAL3624
ZC53930 trasp. opaco

SMALTO SPRAY A BASE DI RESINE ACRILICHE
A RAPIDA ESSICCAZIONE IDEALE PERIL FAIDATE
E ADATTO SU TUTTE LE SUPERFICI,

PER USO SIA INTERNO CHE ESTERNO ZC53931  bianco puro RAL9010
ZC53932 bianco perla RAL1013

6
6
6
6
6
6
ZC53933 avorio RAL1015 6
ZC53934 nerointenso RAL9005 6
ZC53935 rosso fuoco RAL3000 6
ZC53936 rosso segnale RAL3001 6 3,30
ZC53937 rosso rubino RAL3003 6 3,30
ZC53938 rosso traffico RAL3020 6 3,30
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

ZC53939 rosa RAL3015 380
ZC53940  arancio RAL2002 380
ZC53941 arancio puro RAL2004 380

ZC53951  blu traffico RALS017 380

ZC53952  blu cielo RAL5015 380

— B, |

ZC53942 giallo cadmio RAL1021 380 —
ZC53943 giallo cromo RAL1007 380 1
ZC53944 verde mena RAL6029 380 D
ZC53945 verde foglia RAL6002 3,BIJ —I
ZC53946 verde muschio RAL6005 3,30 D
ZC53947 verde reseda RAL6011 3,30 U
ZC53948  blu chiaro RAL5012 380 LUl

ZC53949  azzurro RAL5010 3,30
ZC53950  blu cobalto RAL5013 380 ;
LUCIDI / OPACHI a

Codice Colore Q.ta conf. EURO
LU
=,

380
380
380

ZC53953 marrone scuro RAL8017
ZC53954 marrone noce RAL8011
ZC53955 marrone chiaro RAL8003
ZC53956  alluminio RAL9006 3,80
ZC53957 grigio chiaro RAL7035 3.80

6
6
6
6
6
6
6
SOVRAVERN ICIABI I.E ZC53958 grigio argento RAL7001 6 3.80
6
6
6
6
6
6
6

ZC53959 trasparente lucido 3,30
ZC53960 bianco opaco 3,30

ADERISCE SU TUTTE ZC53961 nero opaco 3,30

ZC53962 bianco segnale RAL9003 3,30
LE SUPERFICI ZC53963  blu zaffiro RAL5003 3.80
ZC53964 grigio antracite RAL7016 3.80
ZC53979 lila RAL4005 3,80

NON INGIALLISCE

FACILE DA APPLICARE are_xons
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SMALTO 100% ACRILICO
SPECCHIANTI METALLIZZATI

k] e E[703

EFFETH) ARGENTD L8l
CRMD R
FLUORESCENTI
385 i
GlALLD ARRNCID

DIAMANTATI
- } ! ‘_L
arib mr
VERDE PETROLIO GIALLOZOLFD Litta

T
(-
-l
(|
()
LLI
>
1))
L
(|
<

m I
GHIGD GRAFTE RISSD ANTICO BRONZD
FERRD AVTICD
ALTA TEMPERATURA
) i 07
e ALt TRISPARENTE

35 Jekd
ANTIRLGERE AGGEAPRANTE
BRIGH FER PLASTICA
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CASCINO

N

SMALTO 100% ACRILICO

SMALTO 100% ACRILICO

LA RESINA ACRILICA DI ALTA QUALITA' GARANTISCE
UNA BRILLANTEZZA SUPERIORE E UN FILM ELASTICO,
SPESSO E OMOGENEQ. L'ALTA QUANTITA’ DI RESINA

GARANTISCE ALTA COPRENZA E ASSENZA DI COLATURE.

A BASSO CONTENUTO DI COMPOSTI ORGANICI VOLATILI

GARANZIA DI APPLICAZIONE GARANZIA DI UTILIZZO

g2 99

CHE LIMITA UINEFOR HE
LE COLATURE

GARANZIA DI RISULTATO

GARANZIA DI DURATA

9
- RESIETE A
MNOTEVOLY A GRAFF
ALY

INGHALLFCE
£ URT
TEWNPERATURA

EHALTO ©

AORILICO

EFFETTI
EptcaLl

SMALTO

SHALTO

100"

ACRIICO

alfa
TEMPERATURA

SPECCHIANTI
Codice Colore Q.taconf.  EURO
ZC53438 cromo 6 4,30
ZC53439 oro 6 4,90
METALLIZZATI
Codice Colore Q.taconf. EURO
ZC53670 oro ricco pallido 6 4,70
ZC53671 oro ducato 6 4,70
2C53672 rame 6 4,70
ZC53673 argento 6 4,70
ZC53674 zinco 6 4,70
FLUORESCENTI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
2C53685 giallo 6 9,80
ZC53687 arancio 6 5,80
2C53688 verde 6 9,80
ZC53689 rosso 6 5,30
2C53693 blu 6 9,80
2C53694 fucsia 6 9,80
DIAMANTATI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
2C53706 ciclamino 6 9,60
2C53707 blu 6 9,60
ZC53708 nero 6 9,60
ZC53709 grigio 6 9,60
ZC53710 verde 6 9,60
ZC53715  verde petrolio 6 9,60
ZC53717 lila 6 9,60
ANTICHIZZANTI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
ZC53719 grigio antracite 6 5,80
ZC53720 grigio peltro 6 5,80
ZC53721 grigio grafite ferro antico 6 5,80
2C53722 rosso antico 6 5,80
2C53723 bronzo 6 9,80
ALTA TEMPERATURA
Codice Colore Q.ta conf. EURO
ZC53329 marrone 6 8,60
2€53330 bianco 6 8,60
ZC53331 alluminio 6 B,BD
2C53332 nero 6 8,60
ZC53436 0550 6 8,60
2C53437 trasparente 6 B,ED
FONDI PER PREPARAZIONE SUPERFICI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
ZC53441 aggrappante plastica 6 4,70
ZC53653  antiruggine grigio 6 4,7IJ

Vv
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SMALTI SPECIALI PER | METAL 1

AD ALTO SPESSORE

ED ECCELLENTE POTERE COPRENTE,
CHE GARANTISCONO

UN ELEVATO GRADO DI PROTEZIONE.

l-SPEC:IALE METALLI
Smalto spray ad alta copertura, FO_ND_I_ y
formulato specificatamente per l'utilizzo :°I“d' acrilici
sui materiali metallici. " .a ) ¥ sqesso_r ¢
Ideale per la protezione di manufatti ferrosi e rapidalessiCESE
) i all per un elevato
s_ltuatl a ester_no e per-po_rte, P grado di protezione
cancelli, box, scossaline, pluviali metallici, nel tempo.

tubature ferrose industriali, ponteggi.

x
o
.|
D BRILLANTI
U Codice Colore Q.ta conf. EURO
I.I.I ZC53292 bianco ghiaccio 6 5,55
ZC53293 nero intenso RAL9005 6 5,55
; ZC53800 verde muschio RAL6005 6 5,55
— ZC53802 rosso rubino RAL3003 6 5,55
N ZC53803 grigio argento RAL7001 6 5,55
Lu ZC53815 rosso traffico RAL 3020 6 5,55
marrone cioc. RAL8017 6 )
0 2C53816 9,55
< ZC53845 blu traffico RAL5017 6 5,55
ZC53846 verde menta RALG029 6 5,55
ZC53847 gidllo traffico RAL1023 6 9,55
OPACHI
= Codice Colore Qtaconf. EURO
PRIM E R
\PECIALE ZC53850 nero intenso RAL9005 6 5,55
ZC53853 bianco ghiaccio 6 5,55
SPECIALI
Codice Colore Q.taconf. EURO
ZC53295 alluminio ruote 6 5,55
ANTICHIZZANTI
Codice Colore Q.ta conf. EURO
ZC53287 ferro antico 6 5,55
ZC53288 grigio forgia 6 5,55
ZC53289 grigio chiaro 6 5,55
ZC53291 grafite 6 5,55
FONDI
Codice Colore Q.taconf. EURO

ZC53290 fondo antiruggine 6 5,55
ZC53432 fondo riempitivo 6 5.55
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SMALTI SPECIALI PER METALLI

BRILLANTI
1 05 B0
DG NERD DRSO mrcumma nu‘ssunuw <41 RGO IS0 T o mwmuu BULTINFCD GIALO TRAFFIC)
AL 86 AL 1 AL 5017 i RAL A3
- . [
Hmﬂmﬂ
0PACD
i~
SPECIALI ANTICHIZZANTI FONDI
195 1 1% 9 ) )
ALUMN RUOTE FEs ANTCO BRIGO FUSEU BRIID CHARD ST NS0 ANTIFUGG N F0Mg
=] EIEMPATIVG

et _'. 3. *
.fl.--
| . | E
FACILITA GARANZIA ECSE#IEEETE _
DI EROGAZIONE DI RISULTATO COPR_E}!_'_I‘E

ADESIVI E COLORI

APPLICABILE APPLICABILE

ELEVATO GRADO MASSIMA
DIRETTAMENTE SUI MATERIALI
DI PROTEZIONE | RESISTENZA SULLA RUGGINE POROSI
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ACQUARAGIA

Per la diluizione di smalti, flatting,
antiruggini, impregnanti, fondi,
sintetici

Buon potere solvente, esalta la
brillantezza ed aiuta I'applicazione a
pennello

Ottimo per la pulizia di pennelli e
attrezzi

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZB3103E 1l 20 8,60

DILUENTE NITRO
- . ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Per diluire vernici, smalti, fondi alla
nitrocellulosa ZB3303E 1. 20 8,60
B s " 2 . WD
Buon potere sgassarte gy Dilucnicxico JPR Y s 130
per la pulizia di pennelli e
— attrezzi
U -K;line
- ACQUARAGIA
> o o Codice Formato Q.ta conf. EURO
—— Ideale per diluire smati sintetici,
(1)) oliosintetici, vernici ad olio, ZB3101 0,51t 20 2320
Lu antiruggine, pitture opache. Ottima ZB3103 1t 20 320
D per la pulizia di pennelli ed attrezzi. : !
< ZB3105 51t 4 14,70

DILUENTE SINTETICO

- . Codice Formato Q.ta conf. EURO

Ideale per diluire smati sintetici,
oliosintetici, flattings, antiruggine e ZB3201 0,5t 20 E,EEI
smalti ad essiccazione ad aria. ZB3203 1t 20 3'30
ZB3205 51t. 4 1580
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DILUENTE NITRO

. . Codice Formato Q.taconf. EURO

Ideale per vernici alla nitrocellulosa
ZB3303 1t 20 3,00
ZB3305 51t. 4 1450

DILUENTE POLIURETANO
L ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Ideale per vernici poliuretaniche mono
e bicomponenti. ZB3403 11t 20 4,DIJ
ZB3405 51t. 4 1850
£ e
(]
-
()
: ’ (.
< - Ll
ACETONE -
o Codice Formato Q.ta conf. EURO >
Alto potere solvente e alta velocita di S
evaporazione ZB3503 11t 20 4,40 n
ZB3505 51, 4+ 2080 L
(-

L

PETROLIO BIANCO LAMPANTE

e Codice Formato Q.taconf. EURO
Prodotto raffinato, indicato per la
pulizia di parte grasse, specialmente ZB3833 1l 20 4,90
in litografia, tipografia e in officina. ZB3835 5t 4 23’90
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TRIELINA

Codice Formato Q.taconf. EURO
Ideale per il lavaggio a secco dei
tessuti nelle tintorie e la pulizia di ZB3837 250 ml. bottiglia 12 E 65
scamosciati, in quanto non lascia
a ZB3840 11t latta 12 7,80

aloni.

OLI10 DI LINO

Codice Formato Q.taconf. EURO
Ideale per proteggere e per
impermiabilizzare infissi, travi, ZB9002 1 It. cotto 12 B,BIJ
superfici di legno, che una volta ZB9004 51t cotto VR ) 80
trattate possono essere verniciate.

ZB9022 1t crudo 12 B8

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18120 1k, 12 B,30

Indicato per il taglio e la lavorazione
con torni e trapani di acciaio, ferro,
ghisa, ecc. Viene indicato anche
come disarmante su cemento
armato.

i
=
_
=
O
LU
=
Ty
LI
=
<

OLI0 PAGLIERINO CHIARD

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18100 1 It latta 12 B,10
ZD18101 250 ml. bottigia 20 2,90

|deale per lucidare pavimenti,
mobili e tutte le parti in legno che
necessitano di essere rawivate e
come lubrificante.
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OLI10 PAGLIERINO ROSSO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18104 1l 20 B,20

Ideale per ravvivare il colore dei
pavimenti in mattone e in cotto,
ridona lucentezza a tutte le superfici
segnate dal tempo e dalle intemperie.

OLI10 DI VASELLINA

o ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Puo essere impiegato in campo a
alimentare, cosmetico, farmaceutico. V. ZD18105 Ll 20 B,ao
Trova impiego come lubrificante S -
e protettivo per usi domestici ed g :
industriali. - c
B -4

4

: E AEL
b r;.{fi__! group
CREOLINA

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZB3850 1it. 12 470

Efficace disinfettante ad uso civile per
superfici e allevamenti.
Prodotto sicuro e non nocivo.

o
=
_
=
O
L
=
0
LI
0
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VASELLINA FILANTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

|deale come antiossidante per cavi
elettrici, morsetti di batterie e come ZD18108 0,5 kg. 24 B,ED
lubrificante per serrature ecc.
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SVERNICIATORE Remopal  R€Mo2d)

Formula dalla garantita neutralita

e qualita che asporta le vernici da
qualsiasi supporto. E' particolarmente
indicato nella nautica e nel restauro
dei mobili antichi.

SENZA CLORURATI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18045 400 ml. 12 7,10

Acenm

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18050 0,75 ml. 12 790

SVERNICIATORE REMOPAI FORTE

Formula dalla garantita neutralita

e qualita che asporta le vernici da
qualsiasi supporto. E’ particolarmente
indicato nella nautica e nel restauro
dei mobili antichi.

TI MOH.TE
SENZA CLORURATI ?P{Eﬁ
E T Persuper®

Sl AcCen

SVERNICIATORE TIPO FORTE BALDINI

e
SERrRICIAT ORE
PEEIvA LR I

o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Prodotto sverniciante contenente
cloruro di metilene a forte potere ZD18013 0,75 ml. 6 9,90
trant ional
penetrante con eccezzionale ZD18015 At 2 44’["]

proprieta di rimozione degli strati

di vernice. Indicato per rimuovere
vernici sintetiche, nitrosintetiche,
poliuretaniche, epossidiche e vernici a
forno di qualsiasi genere.

i
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SENZA CLORURATI
ANTITARLO REMOTARL
. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Antitarlo per uso domestico e civile
con presidio medico chirurgico in ZD18145 250 ml. 12 7,35

lattina. Preparato specifico per la
protezione del legno dall'aggressione
del tarlo.

Acem

Formato Q.taconf. EURO

ZD18140 11t 12 10,00
ZD18142 25 It. 4 8380

ANTITARL O REMOTARL

Antitarlo per uso domestico e civile
con presidio medico chirurgico in
lattina. Preparato specifico per la
protezione del legno dall'aggressione
del tarlo.

Codice

Acenm

B 980


ZD18013%C2%A7%C2%A7ZD18015
ZD18050
ZD18140%C2%A7%C2%A7ZD18142
ZD18045
ZD18145

Z1NN\
CASCINO
NV

CERA SOLIDA PER COTTO E LATERIZI COLORE NEUTRO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZE350455 1l 6 1360

Protezione e finitura dei pavimenti in
cotto da acqua, olio ecc.

Per cotto, mattoni a vista, gres non
porcellanato, supporti cementizi

FULCRON ELIMINA VELI DI CEMENTO E CALCARE

. Codice Formato Q.taconf. EURO

Elimina macchie di cemento e malta
da piastrelle e pavimenti in pietre

non calcaree come gres e ardesia.
Rimuove ogni traccia di efflorescenze
calcaree e salnitro. Scioglie le
macchie di ruggine.

Applicazione: mattonelle, maiolica,
gres porcellanato

ZC52558 500 ml. 12 530

A arcaons|
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ACIDO SALNITRICO

) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Per cotto e ardesia. E' un'acido -
concentrato che deterge ed elimina le - - ZE350450 11t 6 Q,E[I

macchie (chiare) di salnitro e tutte le
altre macchie, € usato in particolare
modo per i lavaggi preliminari

del cotto o d'altri materiali da
pavimentazione.

CERA LIGUIDA PER COTTO E LATERIZI COLORE ROSSO

. . . . . Codice Formato Q.ta conf. EURO
Protezione e finitura dei pavimenti in
cotto da acqua, olio ecc. ZE350454 1 It. neutra 6 1 1,7|]
Per cotto, mattoni a vista, gres non ZE350456 1 It rossa 6 '| 1,EI]

porcellanato, supporti cementizi

IMPERMEABILIZZANTE ALL'ACRUA

) Codice Formato Q.ta conf. EURO
E’ un prodotto oleo-idrorepellente
che protegge tutte le superfici in ZE350462 11t 12 18,35

Cotto, Pietrba, Klinker, Marmo e ogni
altro materiale poroso facilmente
macchiabile.



ZE350455
ZC52558
ZE350450
ZE350454%C2%A7%C2%A7ZE350456
ZE350462

Z1NN\
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PURA CERA D'API

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZE350210 500 ml.-NEUTRA 6 10,20

Interno. Ideale per mobili e manufatti
in legno. E uno speciale prodotto
a base di cere naturali di altissima
qualita quali: CARNAUBA e CERA
D'API, che donano alle superfici
trattate un aspetto lucido e curato
proteggendo dall'usura.

NEUTRA

DISINCROSTANTE FORTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

Rimuove residui di cemento e boiacca
(anche colorata), incrostazioni ZD17512001 11t 6 7,90
calcaree, sporco da imbiancatura,
efflorescenze, macchie di ruggine.
Applicazione: cotto, porcellanato,
clinker e gres.

CFG

LN

IMPERMEALIZZANTE RONSEAL

. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Offre la massima protezione di
murature, rinzaffature, pietra, ZCAO117 11t 6 EE,DU
Icest I tro i danni
calcestruzzo e legno contro i danni ZCAO118 5 2 39’50

provocati dall'acqua, evitando danni
dovuti al gelo e al disgelo, che
comportano costose riparazioni.

IMPERMEABILIZZANTE EFFETTO BAGNATO

J Codice Formato Q.taconf. EURO
ZD17515201 11t 6 1990

Protettivo antimacchia per il

trattamento idro-oleorepellente delle

pietre naturali. Esalta il colore e le

venature della pietra naturale |

CFG

LN

ACIDO CONCENTRATO DECAVIL T

Raccomandata per pulizie
particolarmete gravose, come forti
concentrazioni di cavillo, o residui di
malte e cemento, da pavimentazione
e attrezzature edili.

Diluizione:

Pavimenti 1lt. in 30/50 It di acqua
Attrezzi edili 1lt. in 3/5 It. di acqua

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZD18170 1l 12 450



ZD17512001
ZCA0117%C2%A7%C2%A7ZCA0118
ZD17515201
ZD18170
ZE350210
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DISINCROSTANTE F400

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18165 1l 12 520

Elimina le incrostazioni di Cemento,
Malta, Calcare. Composizione di acidi
concentrati. La sua formulazione
tamponata, assicura, con l'utilizzo dei
normali sistemi protettivi, una buona
sicurezza per I'operatore.

Q.ta conf.

ZD18164 1l 12 B,30

DISINCROSTANTE PER CASSETTE WC F200

Specifico per eseguire il trattamento
anticalcare delle cassette dei

WC interne ed esterne. Risolve
completamente il problema senza ]
lasciare alcun residuo di calcare Fzm
dopo il trattamento. Non intacca e tAssETTE
Non deforma parti e componenti in We
plastica 0 gomma.

Codice Formato

MNTICALCARE
Cm—e T

SILICONE LIGUID0 RUBSON SL3000

o ) ) ) Codice Formato  Q.ta conf. EURO
Rivestimento impermeabile universale
che si basa sulla tecnologia ZS21139769 1 kg.(grigio) 4 35,00
Silicotec, esclusiva Henkel.
Prodotto pronto all'uso base acqua, e
facile e sicuro da usare. |deale |

per I'impermeabilizzazione e la
riparazione di tetti e coperture sia
piani che inclinati, guaine, fioriere,
giardini pensili, vasche di raccolta,
giunti di grondaie e lucernari.
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ASFALTO A FREDDO

) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Protettivo a base bituminosa,
indicato per difendere terrazze, NZ04005 5 Kg. 11 1,50
tetti, scantinati, cisterne, serbatoi in NZ04020 20 Kg. 1 35120

cemento ecc.. da muffa, umidita e
corrosione. Si diluisce con acqua.

VODICHEM

wlEmprEehrg



ZS21139769%C2%A7%C2%A7%0DZS21139781%C2%A7%C2%A7ZS21540607%C2%A7%C2%A7ZS21396742%C2%A7%C2%A7ZS21449360%C2%A7%C2%A7ZS21326031
NZ04005§§NZ04020
ZD18164
ZD18165
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IMPERMEABILIZZANTE

IDROCEM 520 Codice Formato It. Q.taconf. EURO
Liquido incolore impregnante PD92502 2 18 85,00
idrorepellente al solvente pronto
icrorep veme pr PD92505 5 ¢ 190,00

all'uso per superfici verticali.

E adatto per pavimenti in ceramica,
grés, pietra, klinker, cotto, cemento
battuto, cemento armato, legno.

IDROCEM® 520

R R SO | M PERMEABILIZZANTE A PENETRAZIONE PER FACCIATE
IMPERMEABILIZZANTE

IDROCEM 610 Codice Formato It. Q.taconf. EURO
Liquido incolore impregnante PD92511 1 12 5000
i Il | sol
idrorepellente al solvente pronto PD92513 5 6 239'["]

all'uso per superfici verticali.

E adatto su intonaci, rivestimenti
cementizi e a calce, piastrelle in
ceramica, pietra, klinker, cotto,
calcestruzzo a vista.

IDROCEM® 610

IMPERMEABILIZZANTE A PENETRAZIONE PER PAVIMENTI



PD92502%C2%A7%C2%A7PD92505
PD92511%C2%A7%C2%A7PD92513

B 985
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LANA DI ACCIAIO IN MATASSINA

Codice Formato Q.taconf. EURO

Lana in acciaio per levigare e lucidare
supporti in legno e marmo. Ideale per ZD18260 75gr. l.nazionale 50 1,[10
il restauro e per usi domestici.

LANA DI ACCIAIO IN MATASSINA

Codice Formato Q.taconf. EURO

Lana in acciaio per levigare e lucidare

supporti in legno e marmo. Ideale per ZD18265 75gr. lamericana 50 1,00
il restauro e per usi domestici.

LANA DI ACCIAIO

In matassine - 100 gr.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZE350760 0000 24  B,10
ZE350761 00 24 380

LANA DI ACCIAIO

In bobine
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Lana americana

Las nazionale ;

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZD18255 2,5 kg. |.nazionale 4 15,00
ZD18250 5 kg. l.americana 2 EB,IJEI

SPUGNA ACCIAIO

Codice Formato Q.ta conf. EURO

: ZD18259 30gr. 1 1170
[’

In buste da pezzi 25
da 30 grammi cad.



ZE350760%C2%A7%C2%A7ZE350761
ZD18255%C2%A7%C2%A7ZD18250
ZD18259
ZD18260
ZD18265
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GOMMALACCA “PIASTRELLA”

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18371 38,30

In sacchetto

1kg. 1

SOLVENTE PER GOMMALACCA

Codice Formato Q.taconf. EURO
Miscela alcolica trasparente incolore,
ideale per lo scioglimento e la o ZB5003 11t 12 4,7[]
diluizione di gommalacca o di vernici
a base di gommalacca.
e
.~
Pt 3
l —
ALCOOL
! Codice Formato Q.taconf. EURO
TV22060  11.-94° 12 335
TV22063 51t -94° 4 1570
TV22080  11t.-99° 12 450
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per la coloritura del legno. - Bustine
gr.7,5

Coloranti in polvere solubili in acqua,

MORDENTE PER LEGNO

Col
14 N ==
n e
L o
1 4-':3"1' ﬁ
o
Codice Colore Q.taconf. EURO
ZD2000555  bleu scuro 36 1,40
ZD2000556  nero 36 1,40
ZD2000558  bleu puro 36 1,40

986

Codice Colore Q.taconf. EURO
ZD2000532 giallo arancio 36 1,4[]
ZD2000534 ciliegio 36 1,40
ZD2000536  rosso vivo 36 1,40
ZD2000537 teak 36 1,40
ZD2000538 noce chiaro 36 1,40
ZD2000539 noce medo 36 1,40
ZD2000540 noce scuro 36 1,40
ZD2000541 noce antico 36 1,40
ZD2000543  mogano 36 1 ,40
ZD2000545 rosso mogano 36 1,40
ZD2000546 mogano scuro 36 1,40
ZD2000547 palissandro 36 1,40
ZD2000550  verde 36 1,40
ZD2000551 verdeoliva 36 1,40
ZD2000552 verdescuro 36 1,40
ZD2000553 violetto 36 1,40



ZD18371
ZB5003
TV22060%C2%A7%C2%A7TV22063%C2%A7%C2%A7TV22080
ZD2000555%C2%A7%C2%A7ZD2000556%C2%A7%C2%A7ZD2000558%C2%A7%C2%A7ZD2000532%C2%A7%C2%A7ZD2000534%C2%A7%C2%A7ZD2000536%C2%A7%C2%A7ZD2000537%C2%A7%C2%A7ZD2000538%C2%A7%C2%A7ZD2000539%C2%A7%C2%A7ZD2000540%C2%A7%C2%A7ZD2000541%C2%A7%C2%A7ZD2000543%C2%A7%C2%A7ZD2000545%C2%A7%C2%A7ZD2000546%C2%A7%C2%A7ZD2000547%C2%A7%C2%A7ZD2000550%C2%A7%C2%A7ZD2000551%C2%A7%C2%A7ZD2000552%C2%A7%C2%A7ZD2000553
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BASTONCINI CERA

) o o Codice Colore Q.ta conf. EURO
Stucco in cera di facile applicazione,
per la riparazione di piccole abrasioni ZD2000134 ciliegio 30 1,55
¢ crepe del legno. ZD2000137  rovere 30 185
ZD2000159  castagno 30 165
ZD2000161  bianco 30 165
ZD2000162 frassino 30 185
ZD2000163  douglas 30 165
ZD2000164 teak 30 165
ZD2000165 noce chiaro 30 1,35
Codice Colore Qtaconf. EURO  7D2000166 noce antico 30 1,65
ZD2000169 palissandro 165 ZD2000167 nocescuro 30 1,65
ZD2000170  nero 165 ZD2000168 mogano 30 165
PENNARELLIRITOCCO PER LEGNO
. . Codice Colore Q.ta conf. EURO
Il pennarello di ritocco Gubrastick &
un ottimo accessorio per ricoprire ZD2000234 ciliegio 12 E,BI]
e mascherare, abrasioni e graffi su: ZD2000237 rovere 12 2 a0
mobili, tavoli, porte, scrivanie ecc. !
ZD2000262 frassino 12 280
ZD2000264  teak 12 28890
ZD2000265 noce chiaro 12 2890
ZD2000267 nocescuro 12 2,90
ZD2000268  mogano 12 280
ZD2000269 palissandro 12 2890
ZD2000270  nero 12 2880
RITOCCO PER LEGNO
o ) ) Codice Colore Q.ta conf. EURO
E" indispensabile per ritoccare e
graffi e scalfiture su mobili, porte e ZD2001062  frassino 15 3,10
pavimenti in legno. 25 ml. ZD2001063  douglas 15 3,10
ZD2001064  teak 15 3,10
ZD2001066 noce antico 10 3,10
ZD2001069 palissandro 15 3,10
GOMMALACCA LIGUIDA
) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Vernice naturale per la finitura
di mobili pregiati e antichi, ZE350071 250 ml. 12 7,50

particolarmente indicata per il
restauro.
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ZD2000134
§§ZD2000137
§§ZD2000159
§§ZD2000161§§
ZD2000162
§§ZD2000163§§
ZD2000164§§
ZD2000165§§ZD2000166§§
ZD2000167§§
ZD2000168§§
ZD2000169§§ZD2000170
ZD2000234%C2%A7%C2%A7ZD2000237%C2%A7%C2%A7%0DZD2000262%C2%A7%C2%A7%0DZD2000264%0D%C2%A7%C2%A7ZD2000265%C2%A7%C2%A7%0DZD2000267%C2%A7%C2%A7%0DZD2000268%0D%C2%A7%C2%A7ZD2000269%C2%A7%C2%A7%0DZD2000270
ZD2001062%0D%C2%A7%C2%A7ZD2001063%C2%A7%C2%A7%0DZD2001064%C2%A7%C2%A7%0DZD2001066%0D%C2%A7%C2%A7ZD2001069
ZE350071
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FEROX IL CONVERTIRUGGINE

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZC54141  blister- 15 ml. 24 95,30
ZC54148  flacone - 375 ml 12 1450
ZC54145  flacone - 750 ml 12 19,30

Reagisce chimicamente con la
ruggine, trasformandola in un
complesso stabile, di colore nero,
che una volta sovraverniciato resiste
all'attacco degli agenti atmosferici
ed e impermeabile all'umidita. -
Efficace anche su zone verniciate

0 su manufatti non arruginiti, dove
forma uno strato trasparente. -
Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di

vernice, all'acqua o al solvente. ;—’-_-\I
FEROX IL CONVERTIRUGGINE

Reagisce chimicamente con la
ruggine, trasformandola in un
complesso stabile, di colore nero,
che una volta sovraverniciato resiste
all'attacco degli agenti atmosferici
ed é impermeabile all'umidita. -
Efficace anche su zone verniciate

o0 su manufatti non arruginiti, dove
forma uno strato trasparente. -
Sovraverniciabile con qualsiasi tipo di
vernice, allacqua o al solvente.

PENNARELLI PAINT MARKER

Ottima copertura anche su superfici
scure grazie all'elevato contenuto

di pigmenti. Resistenza agli agenti
atmosferici: ideale anche per l'utilizzo
in esterno. I _col_o_re rimane inqlte_rato Cod, 2678 Cod. 2879
nel tempo. Si utilizza su qualsiasi Rosio Golle
materiale: legno, metallo, plastica,

cartone, ecc.

Codice Formato Q.ta conf. EURO

Z2C54146 4. 2 115,00

I
darexons
ﬁ

Codice Colore Formato Q.ta conf. EURO

ZC52878 rosso  l0m. 12 3,30
2C52879  galo  10m. 12 3,30
2C52884 bl 1om. 12 3,30
ZC52887  bianco 10 ml. 12 3,30
ZC52888 nero 10 ml. 12 330
2C52889  oro lom. 12 3,30
2C52891 argento  l0om. 12 3,30
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. Cod 2887 _Cod, 2688 Cod, 2089
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ZC54141%C2%A7%C2%A7ZC54148%C2%A7%C2%A7ZC54145
ZC54146
ZC52878%C2%A7%C2%A7%0DZC52879%C2%A7%C2%A7%0DZC52884%C2%A7%C2%A7%0DZC52887%C2%A7%C2%A7%0DZC52888%0D%C2%A7%C2%A7ZC52889%0D%C2%A7%C2%A7ZC52891

* ANTIRUGGINE E VERNICE DI FINITURA
IN UN UNICO PRODOTTO

e SVOLGE UNA DOPPIA AZIONE
SULLA SUPERFICIE DA TRATTARE
RISOLVENDO IL PROBLEMA
DELLA PROTEZIONE E DELLA VERNICIATURA

e S| APPLICA DIRETTAMENTE SU SUPERFICI
IN FERRO, ANCHE SULLA RUGGINE

e E' PRONTO ALL'USO,
FACILE E RAPIDO DA STENDERE

e LA SPECIALE FORMULA IN GEL EVITA
ANTIESTETICHE COLATURE DI VERNICE

e NON CONTIENE SOSTANZE NOCIVE
QUALI PIOMBO E CROMO

e PUO’ ESSERE USATO ANCHE SU LEGNO,
CEMENTO E ALLUMINIO

TINTE ANTICHIZZATE

GRAFITE GRIGIO PELTRO 'I'IIABI'I'E
Cod. 4887 Cod. 4892

BRONZO VERDE RIHASGIMEIITO MARRONE ANTICO
Cod. 4889 Cod. 4891

ORO
Cod. 4895

989

VERDE BOSCO
Cod. 4879

MARRONE
Cod. 4873

GRIGIO SCURD
Cod. 4876

BLU
Cod. 4872

TINTE BRILLANTI

AVORIO
Cod. 4878

VERDE SMERALDO
Cod. 4871

NOCCIOLA
Cod. 4880

GRIGIO MEDIO
Cod. 4875

NERO
Cod. 4877

GIALLO
Cod. 4869

ROSSO
Cod. 4870

GRIGIO PERLA
Cod. 4874

TINTE METALLIZZATE

GRIGIO FORGIA

BIANCO
Cod. 4881

VERDE BOSCO
Cod. 4883

ALLUMINIO
Cod. 4897

GRAFITE
Cod. 4907

TINTE SATINATE

NERO
Cod. 4886

MARRONE DAINO
Cod. 4884

ANTRACITE
Cod. 4908

GRIGIO FERRO
Cod. 4885

IOSSII MATTONE
d. 4882

ADESIVI E COLORI



ZC54868%C2%A7%C2%A7ZC54869%C2%A7%C2%A7ZC54870%C2%A7%C2%A7ZC54871%C2%A7%C2%A7ZC54872%C2%A7%C2%A7ZC54873%C2%A7%C2%A7ZC54874%C2%A7%C2%A7ZC54875%C2%A7%C2%A7ZC54876%C2%A7%C2%A7ZC54877%C2%A7%C2%A7ZC54878%C2%A7%C2%A7ZC54879%C2%A7%C2%A7ZC54880%C2%A7%C2%A7ZC54881%C2%A7%C2%A7ZC54882%C2%A7%C2%A7ZC54883%C2%A7%C2%A7ZC54884%C2%A7%C2%A7ZC54885%C2%A7%C2%A7ZC54886%C2%A7%C2%A7ZC54887%C2%A7%C2%A7ZC54888%C2%A7%C2%A7ZC54889%C2%A7%C2%A7ZC54890%C2%A7%C2%A7ZC54891%C2%A7%C2%A7ZC54892%C2%A7%C2%A7ZC54895%C2%A7%C2%A7ZC54907%C2%A7%C2%A7ZC54908%C2%A7%C2%A7ZC54896%C2%A7%C2%A7ZC54897%C2%A7%C2%A7ZC54924%C2%A7%C2%A7ZC54925%C2%A7%C2%A7ZC54926%C2%A7%C2%A7ZC54927%C2%A7%C2%A7ZC54928%C2%A7%C2%A7ZC54929%C2%A7%C2%A7ZC54931
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VERNIFER VERNICE + ANTIRUGGINE
Antiruggine e vernicie di finitura in un unico prodotto. TINTE ANTICHIZZATE 750 ML.

Svolge una doppia azione sulla superficie da trattare Codice Colore  Formato Q.ta conf. EURO
risolvendo il problema della protezione e della
verniciatura. - Si applica direttamente su superfici in ZC54887  grafite 750 ml. 6 23-90

fer_ro, anche sulla rugine. La speciale formula in gel ZC54888  antracite 750 mi. 6 23 90
evita antiestetiche colature di vernice. Non contiene !
sostanze nocive quali piombo e cromo. 2C54889 bronzo 750 ml. 6 23,90
ZC54890 verderinasc. 750 ml. 6 23,90
Eodice Caloie Formato Q.tacon. EURO 7054891 marrone antico 750 m. 6 23,90
ZC54868 bianco  750m. 6 3,10  zC54892 grigiopeltro 750 ml. 6 23,90
ZC54869 galo  750m. 6 23,10 7c54895 oo 750m. 6 2380
ZC54870 rosso  750ml. 6 83,10  Fi i (S NN 750 ML. P
ZC54871 verde smerald. 750 ml. 6 23’-"] Codice Colore Formato Q.ta conf. EURO ¥
ZC54872 by 750m. 6 83,10 ZC54907  grafte  750m. 6 23,10
ZC54873 marrone 750m. 6 23,70 ZC54908 antrace 750m. 6 £3,10
ZC54874 grigoperla 750m. 6 8310 ZCD4896 grigoforga 750m. 6 23,10
ZC54875 grigio medio 750m. 6 23,10 RIL 750m. 6 30
— ZC54876 grigio scuro 750 ml. 6 23110 Codice Colore Formato Q.ta conf. EUR
nD: ZC54877  rero  750m. 6 2310 ;054924 bino 21 2 5550
—I zz:::z ver:\;ol;:sco ;22 2: 2 gg’:g 2654925 e 2t 2 55'50 — ]
= 2C54880 nocciola 750 mI. 6 23’10 2634928 _manone 2t 2_S550 arexong
O et ATSXONS
LU Codice Colre _ Formato Q.ta conf. EURO "¢ jice Colore  Formato Q.2 conf. EURO
— 2C54881 bienco  750m. 6 BAI0  sepag0e i op o 57 30
> ZC54882 rosso mattone 750 m. 6 23,10 ZC54930  grafite It ) 57’90
a ZC54883 verdebosco 750ml. 6 83,10 EiT RS AT E 2 LT,
I.u ZC54884 marrone daino 750 ml. 6 23’10 Codice Colore Formato Q.ta conf. EURO
) ZC54885 grigioferro 750ml. 6 83,10 ZC54929 antracite 21t 2 95550
< 2C54886 neo  750ml. 6 83,10 ZC54931 grafte 2k 2 99,50
VERNIFER CALORIFERI
Ideale per caIpriferj. Inodorga proftto Codice Colore Formato Q.ta conf. EURO
taél;]‘i;g: Lavabile e inalterabile nel . ZC54906 bianco satin. 500ml.. 6 18,10
arexons
Codice Colore Formato Q.ta conf. EURO

Ideale per barbecue, stufe, tubi di
stufe, caldaie, camini ecc.

In un solo prodotto: antiruggine e VE
.\\

ZC54898 nero satin. 250 ml. 6 10,[10

=~
RN“:ER 2C54899 alumino 250m. 6 10,00

vernicie di finitura.
Una verniciatura facile e perfetta.
Resiste fino a 400° C.

aita tem?®

©

—— i —

990



ZC54898%C2%A7%C2%A7ZC54899
ZC54906
ZC54868%C2%A7%C2%A7ZC54869%C2%A7%C2%A7ZC54870%C2%A7%C2%A7ZC54871%C2%A7%C2%A7ZC54872%C2%A7%C2%A7ZC54873%C2%A7%C2%A7ZC54874%C2%A7%C2%A7ZC54875%C2%A7%C2%A7ZC54876%C2%A7%C2%A7ZC54877%C2%A7%C2%A7ZC54878%C2%A7%C2%A7ZC54879%C2%A7%C2%A7ZC54880%C2%A7%C2%A7ZC54881%C2%A7%C2%A7ZC54882%C2%A7%C2%A7ZC54883%C2%A7%C2%A7ZC54884%C2%A7%C2%A7ZC54885%C2%A7%C2%A7ZC54886%C2%A7%C2%A7ZC54887%C2%A7%C2%A7ZC54888%C2%A7%C2%A7ZC54889%C2%A7%C2%A7ZC54890%C2%A7%C2%A7ZC54891%C2%A7%C2%A7ZC54892%C2%A7%C2%A7ZC54895%C2%A7%C2%A7ZC54907%C2%A7%C2%A7ZC54908%C2%A7%C2%A7ZC54896%C2%A7%C2%A7ZC54897%C2%A7%C2%A7ZC54924%C2%A7%C2%A7ZC54925%C2%A7%C2%A7ZC54926%C2%A7%C2%A7ZC54927%C2%A7%C2%A7ZC54928%C2%A7%C2%A7ZC54929%C2%A7%C2%A7ZC54931

/I

SMALTO SINTETICO LUCIDO PER RITOCCO - 125 ML.

Smalto sintetico di elevata
copertura, brillantezza e distensione.
L'inalterabilita del colore, lo rende
adatto ad applicazioni in interno

ed esterno. Indicato per la finitura
pregiata di manufatti in legno, in
ferro, in resina e in plastica dura.

SMALT
SINTETIC

X"

group

BACOLUODT BN DR
= M

:lc DCANT

e

Protegge le superficie metalliche
dall'attacco della ruggine. Puo essere
applicato a spruzzo o a pennelo.
RESA - (una applicazione)

8 - 9 mq/litro.

Codice Colore Q.taconf. EURO
ZAA949005 nero lucido 6 4,[10
ZAA949010 bianco lucido 6 400
ZAA951002  alluminio 6 4,00
ZAA9513150 bianco opaco 6 4,[10
ZAA9513151 nero opaco 6 4,[10
ZAA9513109 giallo dorato 6 4,[10
ZAA9513110 galocromo 6 4,00
ZAA9513033 verde vittora 6 4,00
ZAA948016  arancio 6 4,00
ZAA9948017 rossofiamma 6 4,00
ZAA9513057 bl 6 4,00
ZAA9513061 celeste 6 4,00
ZAA9513073 grigionebbia 6 4,00
ZAA9513105  avorio 6 4,[10
ZAA9513019 tabacco 6 4,00
ZAA9513049 testadimoro 6 4,00

Codice

Colore

Q.ta conf.

EURO

ZAA9513900

grigio

6

420

SMALTO SINTETICO LUCIDO - 750 ML.

Smalto sintetico di elevata
copertura, brillantezza e distensione.
L'inalterabilita del colore, lo rende
adatto ad applicazioni in interno

ed esterno. Indicato per la finitura
pregiata di manufatti in legno, in
ferro, in resina e in plastica dura.

X"

group

FLIES\.'HJ'I - FUEE!-D.Z FUE- !l'l-i

Codice Colore Q.taconf. EURO
RP2565301 bianco lucido 6 11,90
RP2565302 bianco opaco 6 1 1,90
RP2565303  nero lucido 6 1180

991

Codice Colore Q.taconf. EURO
RP2565304 nero opaco 6 1 1,90
RP2565305  celeste 6 1180
RP2565306 grigionebbia 6 11,90
RP2565307 grigioacciao 6 11,90
RP2565308  avorio 6 1190
RP2565309 tabacco 6 1180
RP2565310 testadimoro 6 11,90
RP2565312 giallo cromo 6 1130
RP2565314 verdepineta 6 11,90
RP2565315 verde prato 6 1190
RP2565318 rossofiamma 6 11,90
RP2565322 blu 6 1180
RP2565325 bianco ghiaccio 6 1 1,90
RP2565326  beige 6 1190
RP2565327 giallo dore 6 11980
RP2565328  nocciola 6 1190

N
CASCIN
NV

o

o
=
_
=
O
L
=
0
Ll
0
<



ZAA9513900
ZAA949005§§ZAA949010§§ZAA951002§§ZAA9513150§§ZAA9513151§§ZAA9513109§§ZAA9513110§§ZAA9513033§§ZAA948016§§ZAA9948017§§ZAA9513057§§ZAA9513061§§ZAA9513073§§ZAA9513105§§ZAA9513019§§ZAA9513049
RP2565301§§RP2565302§§RP2565303§§RP2565304§§RP2565305§§RP2565306§§RP2565307§§RP2565308§§RP2565309§§RP2565310§§RP2565312§§RP2565314§§RP2565315§§RP2565318§§RP2565322§§RP2565325§§RP2565326§§RP2565327§§RP2565328

SMALTO ALL'ACBUA LUCIDO - 750 ML.

ADESIVI E COLORI

Codice Colore Q.taconf. EURO

RP2565401 biancolucido 6 18,00
RP2565402 bianco opaco 6 18,[10
6
6

Smalto Acrilico allacqua lucido
per ogni tipo di supporto

RP2565403 nero lucido 18,00
RP2565404 nero opaco 18,00

Codice Colore Q.ta conf. EURO

Fondo Antiruggine Ragia Minerale
per la protezione del ferro RP2565351 grigiomedo 6 17,00
RP2565352 grigio scuro 6 17,00

AL

group

=
ANTIRUGGINE SINTETICA

) . . Codice Colore Q.ta conf. EURO
Indicata per la protezione di strutture
in ferro. ——— RP2565140 rossa-500m. 6 6,30
ANTIRUCCS RP2565142 rossa-25t. 2 3180
RP2565150 grigio-500m.. 6 6,30
RP2565152 grigio-25t. 2 31,90
SMALTOSINTETICO DORATO PER RITOCCO - 125 ML.
Codice Colore Q.ta conf. EURO
Effetto doratura perfettamente
coprente. Si pud applicare su ZAA9523102 oro ricco 6 4,IJIJ
superfici come il legno, metallo e T ZAA9523103 oro ric.pallido 6 4,00
intonaci a spruzzo, a pennelo e a SMALT : !
rullo. - SINTETICO.

~i1| '5? ‘4: J |

S

AL

group
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RP2565401§§RP2565402§§RP2565403§§RP2565404
rp2565351§§rp2565352
RP2565140§§RP2565142§§RP2565150§§RP2565152
ZAA9523102§§ZAA9523103

Z1IN\
CASCINO
NV

CEMENTITE OPACASINTETICO

L ) Codice Colore Q.ta conf. EURO
Per legni in interni, buon potere
riempitivo e coprente, facilmente RP2565170 bianca - 500ml. 6 750
carteggiabile pacY :
: F“"pﬁ E:(.h: RP2565172 bianca-2,5t. 2 36,0

X"

group

FLATTING SINTETICO - 750 ML.

Codice Colore Q.taconf. EURO

Vernice di finitura per la protezione
del legno

RP2565700 trasparente 6 11,20

x

(.

AcL -

o (|

LLI

IMPREGNANTE ACBUA - 750 ML. ;

Trattamento di finitura per legno ad Codice Colore R —

effetto cerato. RP2565651 trasparente 6 14,40 1))

RP2565653 nocechiaro 6 19,30 L

RP2565655 noce scuro 6 15,3[1 -

l;;pEL RP2565657  teak 6 1530 <
RP2565659 castagno 6 15,3[1

IMPREGNANTE ALL'ACQUA - 750 ML

) . Codice Colore Q.taconf. EURO
Prodotto idrosolubile per

I'impregnazione e protezione del RP2565601 trasparente 6 12750

legno all'interno ed all'esterno. e ——— :
Ay -ﬁ RP2565603 noce chiaro 6 13,20
aEL 5 RP2565605 nocescuro 6 13,20
eL RP2565607 teak 6 13,20
vy RP2565609 castagno 6 1320

CASTAGMO

993 1


RP2565170§§RP2565172
RP2565700
RP2565651§§RP2565653§§RP2565655§§RP2565657§§RP2565659
RP2565601§§RP2565603§§RP2565605§§RP2565607§§RP2565609
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SBLOCCANTE SPRAY AXEL SBLOCCANTE SPRAY ¢ IN |

FUBEGODO . o
Anticorrosivo, idrorepellente,
Sbloccante, protettivo, lubrificante, detergente, riattivante, lubrificante,
idrorepellente anticongelamento, sbloccante
sgrassante, dielettrico.
. | ——

b darexons
3 =

§ Codice Formato Q.taconf. EURO
Codice Formato Q.taconf. EURO E ZC54164 200 ml. 12 3 80
ZD20202 400 ml. 12 3 40 b ZC54171 400 ml. 12 E 20
SBLOCCANTE SPRAY wD40

Codice Formato Q.taconf. EURO

Prodotto multiuso studiato per

risolvere i problemi di sbloccaggio, ZD240200 200 ml. 36 5,EU
Iubnﬁca_mone, p_roteglone d_| tutte le ZD240400 400 mi. 6 7’95
superfici metalliche in officina, casa,

auto, fai da te e durante ogni genere ZD240500 500 ml. 6 10,40

di lavoro. Il nuovo erogatore a doppia
azione, con cannuccia e diffusione a
rosa larga, offre un’ottima ergonomia

I grazie al design con ampio tasto e M
=) sicura di utlizzo. Erogazione a 360°. e .
- SBLOCCANTE SPRAY sviToL
D Codice Formato Q.taconf. EURO
U Prodotto multiuso studiato per
risolvere i problemi di shloccaggio, 2C54127 200 ml. 24 B,B[l
Lu lubrificazione, protezione di tutte le [ 7C54129 400 ml 24 9 90
superfici metalliche in officina, casa, 4 : !
- auto, fai da te e durante ogni genere @
> di lavoro. Il nuovo erogatore a doppia -
s— azione, con cannuccia e diffusione a =
I'J'.l rosa larga, offre un’ottima ergonomia 3 h
I_u grazie al design con ampio tasto e m
D sicura di utlizzo. Erogazione a 360°. 7054129 7054127 El
< SBLOCCANTE CRC 6-66 MARINE
) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Protettivo specifico contro l'azione
corrosiva e cortocircuitante ’ ZD17002 300 ml. 12 9,50
delle atmosfere salmastrose. e ZD17001 400 ml. 12 12'40

|droespellente. Non altera la
conducibilita dei contatti elettrici.

CFG

§HOFE

Codice Formato Q.taconf. EURO

Indicato per la lubrificazione di
meccanismi delicati, dove non 3 ZD18162 400 ml. 12 4,45
& possibile agire con lubrificanti -

petroliferi - Idrorepellente



ZD18162
ZD20202
ZC54127%C2%A7%C2%A7ZC54129
ZD17002%C2%A7%C2%A7ZD17001
ZD240200§§ZD240400§§ZD240500
ZC54164§§ZC54171

z/
O

/1
CASCI
N

AN

SVITOL CASA SPRAY

Codice Formato Q.taconf. EURO

2C52176 75 ml. 24 8,10

Lubrifica e protegge, non cola, -
inodore e incolore, sicuro su tutti

i materiali. Le sue caratteristiche
di facilita d'uso e sicurezza, ideale
per il professionista, per le piccole
manutenzioni domestiche, per
I'hobbistica e il fai da te. La valvola
a 360° consente I'erogazione del
prodotto in tutte le posizioni anche

f.‘_ - -
con valvola capovolta. ¥ e

SVITOL MARINE TECHNIK MARINE

Protettivo e sbloccante specifico per e
natanti, arresta i processi corrosivi
provocati dal sale marino, riattiva i
contatti elettrici.

Codice Formato Q.taconf. EURO
ZC52184 200 m. 12 B0

MARINE

b ad

=
SVITOL TECHNIK SERRATURE SPRAY

Codice Formato Q.taconf. EURO

Prodotto dedicato al trattamento
professionale in fase di fabbricazione ZC52189 200 ml. 12 "],[IU
e per successive manutenzioni, ]

allunga la vita, utile per serrature e
meccanismi delle porte, come cilindro
e pistoncini, scrocco, espulsore,
controbocchetta, deviatore,
azionamento catena, cerniere,

SERRATURE

o
=
_
=
O
L
=
0
LI
0
<

| —
maniglie. aremml
SVITOL SPORT SPRAY
) ) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Lubrificante, anticorrosivo e Hh
disossidante per la manutenzione di J[ '3 ZC52191 75 ml. 12 5,70
biciclette, armi, mulinelli da pesca e -

attrezzature sportive.

==

SVITOL SERRATURE SPRAY

) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Prodotto dedicato al trattamento e
professionale in fase di fabbricazione I.b‘i ZC52194 75 ml. 12 E,EIJ
e per successive manutenzioni, —

allunga la vita, utile per serrature e
meccanismi delle porte, come cilindro
e pistoncini, scrocco, espulsore,
controbocchetta, deviatore,
azionamento catena, cerniere,
maniglie.

=



ZC52189
ZC52176
ZC52184
ZC52191
ZC52194

Z1NN\
CASCINO
NV

i
=
_
=
O
LU
=
Ty
LI
=
<

ZINCANTE A FREDDO SPRAY

FUBGO2 Codice Formato Q.ta conf. EURO
ZD21020 400 ml. 12 4320

Protettivo e con elevato

potere antiruggine. Prodotto
monocomponente pronto all'uso ad
alto contenuto di zinco puro in veicolo
sintetico. Pud essere sovraverniciato.
Resiste agli agenti atmosferici

AL

group

ZINCANTE A FREDDO SPRAY

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC54233 400 ml. 12 B,10

Protezione di strutture metalliche,
tubi, cisterne, grondaie, recinzioni,
attrezzi da lavoro vari. Protettivo a
base di zinco che previene il formarsi
di ossidazione su materiali ferrosi.
Per ritoccare e trattare le saldature
su parti zincate. Forma un film
resistente ed elastico. Non screpola.

==
ZINCANTE SPRAY F83

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18163 400 ml. 12 540

Contiene Zinco Puro al 98%.
Modo d'uso: Agitare la bombola sino
a mettere le biglie miscelatrici in
movimento per circa 1 minuto
Applicare da una distanza di circa 20
cm sul pezzo da trattare. Ripetere
una seconda applicazione incrociata
dopo circa 2 minuti.

RESISTE FINO A 600°

SOFFIO POTENTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC54200 400 ml. 12 B50

Per pulire superfici di qualsiasi
tipo: lenti, computers, componenti
elettronici, piccoli elettrodomestici,
orologi e meccanica fine, filtri e
radiatori di auto, condizionatori.

=
SOFFIO POTENTE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD21035 400 ml. 12 350

Potente soffio d'aria idoneo per la
rimozione di polvere e sporcizia non
sedimentata da superfici difficimente
raggiungibili. Necessario per la pulizia
di tastiere di computer, orologi,
macchinari di precisione. Il prodotto &
infiammabile

LEL

group



ZC54200
ZD21020
ZC54233
ZD18163
ZD21035
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OLI10 DI VASELLINA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC54237 400 ml. 12 540

Lubrificante a base di olio di vasellina
di tipo farmaceutico(inodore,incolore
e non macchia). Adatto per
meccanismi di precisione,

P
meccanismi delicati, macchinari i
tessili, serrature, cerniere e piani di

scorrimento.

==
SILICONE SPRAY

FUBGBO06 e Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD21030 400 m. 12 380

Indicato per la lubrificazione di
meccanismi delicati, dove non
& possibile agire con lubrificanti

petroliferi
AEL
SVITOL SILICONE SPRAY
. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Lubrificante e impermeabilizzante P
al silicone, incolore, protettivo e ZC52182 200 ml. 12 B,BEI

antiadesivo anche per plastica e
gomma. Svitol Technik Silikon Spray
¢ il prodotto ideale per lubrificare e
proteggere cinghie e guarnizioni in
gomma, circuiti elettrici, plastiche e
accoppiamenti plastica metallo.

==

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC54239 400 ml. 12 540

o
=
_
=
O
L
=
0
LI
0
<

Lubrificante, distaccante, protettivo,
inalterabile e inerte, contenente olio
di silicone. Incolore, non macchia.
Opera a temperature da -40° a s
+260°C. Impedisce l'invecchiamento WL
di meccanismi in plastica 0 gomma.
Ostacola l'ossidazione e protegge dal
gelo e da umidita e corrosione. Puo
essere usato su tende da campeggio,
scarponi, borse, ecc.

IGIENIZZANTE F20

Pulitore igienizzante antibatterico per
climatizzatori casa e auto

| —
&I
Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18166 400 ml. 12 790



ZC54239
ZC54237
ZD21030
ZD18166
ZC52182
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B 998

GRASSO AL LITIO

) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Lubrificante generale di parte
meccaniche funzionanti a temperature ZC59806 100 ml. 12 5,50

tra-25°C e +120°C. Non cola, non
ossida, rimane inalterato nel tempo

"

GRASS0O ALTE PRESTAZIONI

Adatto per cuscinetti, parti rotanti,
macchine da giardino e agricole. ZC59807 100 ml. 12 5,90
A base di litio complesso. Fortemente

adesivo, riduce l'arttrito e protegge

dall'ossidazione, resiste allumidita, a

carichi elevati, a bassissime ed alte

velocita, a temperature elevate.

Codice Formato Q.taconf. EURO

"

i

GRASSO NAUTICA
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adatto per attrezzature di bordo.
A base di sapone di alluminio ZC59808 100 m. 12 B,BEI
complesso.

.

i

GRASSO Ol VASELLINA

) . ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adatto per lubrificazione di
attrezzature e macchine utensili, ZC55000 100 ml. 12 4,50

trasmissioni, cerniere, tappi a vite,
serrature, serrande ecc.

.

i



ZC59806
ZC59807
ZC59808
ZC55000

z/
O

/1
CASCI
N

AN

GRASSO MULTIUSO SPRAY UNIVERSALE

FUBGO2 — Codice Formato Q.taconf. EURO
Lubrifica e protegge senza ossidarsi ZD21010 400 ml. 12 4,[][]
o alterarsi nel tempo. Resiste al
calore.
E
5
=
: Xt
GRASSO GIALLOEXTRA
. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
|deale per la lubrificazione di
cuscinetti a sfera, rulli, ruote, ZD18203 1 kg. 12 990
ingranaggi, pompe, Compressori, ZD18205 5 1 43'00

utensili ecc.

OLI10 PER MACCHINA DA CUCIRE

Lubrifica parti meccaniche in
movimento (macchine da cucire, ZC59816 90 ml. 12 4,50
mulinelli da pesca, minuterie

in genere). Inodore. Penetra in
profondita. Lubrifica e protegge da
umidita e corrosione. Non lascia

Codice Formato Q.taconf. EURO

o
=
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=
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=
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residui. e,
VETRORESINA INKIT

o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Adatto per carrozzeria di moto,
macchine, scooter, imbarcazioni. ZD18401 750 ml. 6 17,20
II Kit Comprende: CATALIZZATORE PER VETRORESINA
Resina liquida poliestere 750 ml. E
Foglio lana di fibbra di Vetro 80 x 62 ZD18402  20gr 1 30

Cm (peso 150 Gr)
Catalizzatore 20 ml - Pennello piatto

RESINA LIGQUIDA

Codice Formato Q.taconf. EURO
ZD18405 750 ml. 12 13,50

Con catalizzatore



ZD21010
ZD18203%C2%A7%C2%A7ZD18205
ZC59816
ZD18401§§ZD18402
ZD18405
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LANADIVETRO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18403  05mq 12 350

In fogli

STUCCO VETRORESINA

) o Codice Formato Q.ta conf. EURO

Preparato poliestere a base di resine
e fibre di vetro ZD18437 150 ml. 24 4,30
ZD18438 750 ml. 12 1050

LAS

S,

STUCCO VETRORESINA

o . Codice Formato Q.ta conf. EURO
Per acciaio, ghisa, metallo, legno,
plastica. A base di resina poliestere ZC51025 790 ml. 12 19,90

non satura additivata con speciali
fibre di vetro.

=
PASTA ABRASIVA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18439 150 ml. 24 500

Pasta cremosa omogenea a base di
cere e sostanze protettive. Rinnova la
vernice usabile a mano o a tampone.

PASTA. ABRASIVA
SUPER-LLICIDANTE

S e -

A5

J

PASTA ABRASIVA
. . L . Codice Formato Q.taconf. EURO
A base di cariche leviganti-lucidanti
selezionate disperse in un composto ZC50802 500 ml. 12 18,50

di cere, lubrificanti sintetici, prodotti
petroliferi. Elimina rigature e
imperfezioni della vernice.

Lucida le vernici ossidate.

IUniversale



ZD18403
ZD18437%C2%A7%C2%A7ZD18438
ZC51025
ZD18439
ZC50802

STUCCOMETALLICO

Codice Formato Q.taconf. EURO

- ZD18435 150ml.-300gr. 24 4,15

) ZD18436 750ml.-15ke. 12 10,40
CATALIZZATORE UNIVERSALE

ZD18450 30 gr. 1 120

Grigio - Con catalizzatore

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC51035 1 kg. 12 10,10

Per sottoscocca e fascioni laterali
di autoveicoli, a base di gomma e
sostanze insonorizzanti.

=
ANTIROMBO

Codice Formato Q.ta conf. EURO

Composto chimico a base di bitume,

cariche e solventi. Elimina vibrazioni ’ ZD18003 750 ml. 6 7,20
e rumori fastidiosi.Si puo6 applicare a ZD18005 2500 ml. 6 '|7 70

Antirombo©

spruzzo oppure a pennello.

extra

STUCCO PER MARMO

. . . L . Codice Formato Q.ta conf. EURO
A base di cariche leviganti-lucidanti
selezionate disperse in un composto ZD18425 150 ml. 24 3,9[]
di cere, lubrificanti sintetici, prodotti 7D18430 500 ml. 12 7 50
petroliferi. Elimina rigature e !
imperfezioni della vernice. CATALIZZATORE UNIVERSALE
Lucida le vernici ossidate. 7ZD18450 30 gr. 1 1’20

Z1NN\
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MIRAGE CERA PROTETTIVA

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC58270 250 ml. 12 12,60

Lucida e protegge le vernici normali
e pastello, lasciando sulla carrozzeria
un velo protettivo. Il prodotto resiste
a ripetuti lavaggi.

MIRAGE CERA PROTETTIVA

Codice Formato Q.taconf. EURO

Lucida e protegge le vernici
metallizzate, lasciando sulla ZC58271 250 ml. 12 12,50
carrozzeria un velo protettivo.

Il prodotto resiste a ripetuti lavaggi.

] AfrrAL
o Erpa MEIAS

=

MIRAGE CROMATURE BRILLANTI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC58252 150 ¢r. 12 7,80

Particolarmente indicato per
rimuovere l'ossidazione rendendo
brillanti, come nuove, tutte le
superfici cromate o metalliche.
Sensazionale I'effetto specchio per
chi ama mantenere lucide tutte le
parti cromate di auto e moto: cerchi,
paraurti, specchietti retrovisori,
maniglie.
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SHAMPOO PER AUTO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC58358 1k 12 7,10

Con cera. Due azioni in un solo
prodotto lava e lucid concentrato.

"



ZC58270
ZC58271
ZC58252
ZC58358

e (1 [0k

z/
O

/1
CASCI
N

AN

SHAMPOO PER AUTO

Shampoo auto lucidante consigliato
per il lavaggio frequente dell'auto.
Con un’unica operazione deterge a
fondo e ravviva la carrozzeria, non
altera né la vernice né i colori.

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0312774 1t 10 8,25

D>

SGRASSATORE MULTIUSO

. ) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Pu essere utilizzato in molteplici
operazioni di pulizia normale, ZD18178 11t 12 5,5[1

profonda e gravosa senza intaccare
metalli, materiali plastici e altre
superfici. Garantisce una perfetta
pulizia senza particolari operazioni
manuali. Non intacca lalluminio se
utilizzato nelle corrette diluizioni.

FULCRON PULITORE SGRASSANTE

L . . . Codice Formato Q.ta conf. EURO
Elimina in pochi secondi lo sporco piu
ostinato. ZC51992 trigger500ml. 24 6,30
Applicazione: tutte le superfici di 7051997 flacone 1 It. 12 8'25
auto, industria, casa, caravanning, _
ZC51995  fustino 5 I. 4 34,40

nautica, tempo libero, ecc

-
(-
-
(-
(.
L
=
wn
L
O
<

arexons
ﬁ



ZC51992%C2%A7%C2%A7ZC51997%C2%A7%C2%A7ZC51995
TX0312774
ZD18178

Z1NN\
CASCINO
NV

i
=
_
=
O
LU
=
Ty
LI
=
<

DISGORGANTE IDRAULICO MELT

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18156 0,75 It. 12 440

Ridolve efficacemente e rapidamente
i problemi di occlusione, agisce sia in
profondita che in presenza di acqua
nello scarico.

-Rapida azione 3-5 minuti

-Alta concentrazione

-Non intacca plastiche, gomme, ferro,
acciaio, piombo, PVC, ecc.

innovalive
solulions

FAREN

chemical
industries

DISGORGANTE IDRAULICO

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZD18150 1l 12 350

Molto aggressivo, studiato per
liberare le tubature otturate da
capelli, carta igienica, stracci, saponi,
residui di grasso, incrostazioni
calcaree ecc.

FULCRON FOSSE BIOLOGICHE

Codice Formato Q.taconf. EURO

Agisce direttamente nella fossa
biologica e previene l'insorgenza di — ) ZC52546 barattolo 500 gr. 6 18,10
cattivi odori e occlusioni. Contiene
una miscela selezionata di batteri
ed enzimi naturali specifici per
metabolizzare le sostanze organiche
presenti nella fossa. Bustine

in plastica solubile da gettare
direttamente nel WC - 10 BUSTINE

=
FULCRON ELIMINA ODORI

. Codice Formato Q.taconf. EURO

L'azione sinergica dei batteri e degli
enzimi selezionati distrugge gli odori : ZC52547  flacone 11t. 6 13,40
e scioglie i residui organici che si
accumulano nello scarico. Elimina
immediatamente gli odori sgradevoli
lasciando un gradevole profumo di
pulito.

==
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OLI0O MOTORE 15W - 40 MINERALE

BENZINA Codice Formato Q.ta conf. EURO
Lubrificante multigrado a base TX0300426 11t 15 B,[ll]
minerale di ultima concezione. TX0300421 4tt. 6 23'70

Per motori Benzina, Multivalvole,
Catalizzati, Turbo o alimentati a Gas

i

OLI0 MOTORE 15W - 40 MINERALE

DIESEL Codice Formato Q.ta conf. EURO
Lubrificante multigrado a base TX0300427 11t 15 E,DU
minerale di ultima concezione. Per TX0300422 At 6 23’70

motori Turbodiesel, diesel e Ecodiesel

OLIO MOTORE ULTRA SYNT 10W - 40 SEMISINTETICO

DIESEL/BENZINA - Codice Formato Q.taconf. EURO D
Lubrificante a base sintetica di rf , = TX0300425 41t 6 23,90 U
ultima generazione. Per motori Lu
Benzina, Turbodiesel, Common Rail e
Multivalvole ;

OLI0O MOTORE SUPER MULTIFUEL 15W - 40 MINERALE <

DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO
Lubrificante motore di qualita TX0300630 11t 15 7,40
superiore adatto a qualsiasi tipo di
motore. Fornisce una protezione
ottimale dei motori sia in termini di
contenimento dei depositi che di -
riduzione di corrosioni e usure WUTRE =

=Sl TAMOIL
. - /

OLIO MOTORE SPECIAL SINT 10W - 40 SEMISINTETICO
DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0300585 11t 12 B30

Olio a base sintetica per alte
prestazioni.

TAMOIL
A
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OLI0 MOTORE SINT 100% SW - 40 SINTETICO
DIESEL/BENZINA

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0300656 11t 12 10,10

Olio totalmente sintetico per alte
prestazioni

TAMOIL

OLIO MOTORE SINT PLUS SW - 30 SINTETICO
DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.ta conf. EURO

TX0306143 1t 12 10,10

Olio totalmente sintetico per alte
prestazioni “Fuel Economy”

E TA-;I‘;I‘I‘.
= =
- OLIO MOTORE GT FULL POWER 10W - 40 SINTETICO
D DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO
o Lubrificante per motori benzina, RF8435 1. 24 7,20
Lu diesel e turbo
>
mn
L
(|
< OLIO MOTORE GT FULL POWE
DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO
Lubrificante per motori benzina, . RF8445 11t 24 E,BI]

diesel e turbo

OLI0O MOTORE CASTROL GTX 13W - 40 MINERALE

DIESEL/BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO
TX0302268 11t 12 1080

Uno dei pit collaudati lubrificanti

al mondo. E' un prodotto minerale

di alta qualita: grazie all'utilizzo di
basi estremamente selezionate e di
additivi della pit recente tecnologia,
assicura al motore un altissimo livello
di protezione

&Castrol |
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OLI0 MOTORE MAGNATEC 10W - 40 SEMISINTETICO

BENZINA Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0304411 1tk 12 14,40

Lubrificante che combina una
tecnologia Benzina dedicata con
I'azione delle Molecole Intelligenti, per
uno strato ulteriore di protezione che
riduce l'usura del motore durante la
fase critica di avviamento.

&cCastrol |
OLIO MOTORE MAGNATEC 10W - 40 SEMISINTETICO

DIESEL Codice Formato Q.ta conf. EURO
TX0304413 1. 12 14,40

Abbina le molecole intelligenti ad una
tecnologia sintetica specifica diesel
per garantire uno strato di protezione
pit robusto in grado di mantenere
I'efficienza del motore.

@&Castrol |

OLI10 MOTORE MAGNATEC SW - 40 SINTETICO

BENZINA Codice Formato Q.ta conf. EURO

TX0300165 1. 12 16,10

Lubrificante che combina una
tecnologia Benzina dedicata con
I'azione delle Molecole Intelligenti, per
uno strato ulteriore di protezione che
riduce l'usura del motore durante la
fase critica di avviamento.

\v— &Castrol |

DIESEL Codice Formato Q.taconf. EURO
TX0306570 1t 12 16,10
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Abbina le molecole intelligenti ad una
tecnologia sintetica specifica diesel
per garantire uno strato di protezione
pit robusto in grado di mantenere
I'efficienza del motore.

= &cCastrol |

OLI0 MOTORE CASTROL EDGE SW - 30 SINTETICO
BENZINA/DIESEL

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0302479 1t 12 21,10

L'olio per motori pit avanzato di tutta
la gamma Castrol Formulato con
livello di resistenza modulabile Offre
un insuperabile livello di protezione
in tutta una varieta di condizioni di
guida e di temperature Ottimizza le
prestazioni del motore a breve e a
lungo termine

&Castrol |
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OLIO CATENA

Codice Formato Conf. EURO

RF84004 1l 20 4,00

OLIO PER LUBRIFICAZIONE CATENA
MOTOSEGA - PRODOTTO BIODEGRABILE

OLI0 CATENA

Codice Formato Conf. EURO

OLIO PER LUBRIFICAZIONE CATENA
MOTOSEGA - PRODOTTO BIODEGRABILE

RF84005 5 It. 4 17,00

OLI0 MOTORE PER RASAERBA 4T

Codice Formato Conf. EURO

RF8430 600m. 24 5,00

SAE30/40 - API SF - CC
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OLI0 MISCELA 2T

Codice Formato Conf. EURO

OLIO PER MISCELA PER MOTORI 2 TEMPI . RF8420 100 ml. 24 1 95

OLI0 MISCELA 2T

Codice Formato Conf. EURO

RF8426 1tt. 20 Bjs0

LUBRIFICANTE 100% SINTETICO
API TV/ISO-L-EGD/JASO-FD
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OLI0O MOTORE TOP SCOOTER 4T 15W-40 MINERALE

Codice Formato Q.ta conf. EURO

TX0300436 11t 15 B,00

Lubrificante a base minerale di ultima
concezione.
Per motori di scooter 4 Tempi

OLI10 MOTORE MISCELA TOP SCOOTER 2T SEMISINTETICO

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0304256 1t 15 B,00

Lubrificante a base semisintetica di
ultima concezione.

Per motori di Scooter 2 Tempi con 0
senza miscelatore separato

OLI10 MOTORE MISCELA TOP 50 SCOOQTER 2T SINTETICO

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX0300194 1t 12 11,40

Il lubrificante per motori a 2 tempi di
scooter e ciclomotori che soddisfa

i requisiti dei maggiori costruttori
europei e giapponesi.

Top
= &Castrol |

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC58050 11t 12 500
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Protettivo radiatori pronto all'uso, :
assicura un'azione anticongelante,
antiebollizione, anticorrosiva,
antischiuma, anticalcare e
anticavitazione. Indicato per
rabbocchi, in aggiunta a qualsiasi

B

{EEEE
liquido preeesistente. Protezione h
da-20°C a +121°C in condizioni di &

| —
€Sercizio. ",j;'_:;',:;.j,{.:.'..:‘ are‘mml

LIQUIDO RADIATORE

COLORE BLU Codice Formato Q.taconf. EURO
TX0302713 1. 15 2,80

Fluido protettivo per radiatori
pronto all'uso. Assicura la corretta
protezione da -20°C a +122°C, non
occorre aggiunta di acqua.

<>
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FUSIBILI STANDARD SET 10 PZ CANDELA PER MOTO

1x5/7,5/25/30 Ah

2 x 10/15/20 Ah

(&) BOSCH ) BOSCH

Codice Modello Q.taconf. EURO Codice Modello Q.taconf. EURO
TX0302763  standard 10 495 TX0301111 W5AC629 10 320

LAMPADINA AUTO

Codice Modello Q.ta conf. EURO

Alogene TX0304502 H1 20 285
1 ™ TX0304503 H3 20 3,00
i—i - TX0304504  H4 20 380

3 TX0304505 H7 20 470
) BOSCH

BATTERIA MOTO

Codice Modello Q.taconf. EURO

TX0304248  12V-4ah 1 2450
TX0304250 12V-9ah 1 4850

()BOSCH
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BATTERIA AUTO
Codice Modello Q.taconf. EURO
TX0303399  45An 1 66,00
TX0303400  55Ah 1 8550
TX0303401 62 Ah 1 86,00
1
1

Batterie per auto pronte all'uso

TX0303402 74 Ah 98,00
TX0303403 100 Ah 133,00

LONGLIFE
BATTERIA AUTO

Codice Modello Q.taconf. EURO

TX056050 50 Ah 1 99,00
TX056060 60 Ah 1 129,00
TX056074 75 Ah 1 159,00
TX056100 100 Ah 1 200,00
TX056140 135 Ah 1 330,00
TX056200 200 Ah 1 379,00

Batterie per auto pronte all'uso

%SCAIHI
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ADDITIVO BENZINA PULITORE INIETTORI

Codice Formato Q.taconf. EURO

Ripristina con un solo trattamento .
I'efficacia del sistema di e ZC59658 250 ml. 12 8,40
alimentazione. Elimina le difficolta

di accensione. Pulisce all'istante

e disincrosta gli iniettori. Scioglie

depositi e residui nel sistema

di alimentazione. Migliora la

combustione.

ADDITIVO DIESEL PULITORE INIETTORI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC59654 250 ml. 12 B850

Contrasta le corrosioni e le muffe
causate dalla percentuale di biodiesel
presente per Legge nel gasolio.
Ripristina I'efficienza del sistema di
alimentazione. Pulisce e disincrosta
rapidamente gli iniettori dopo un solo
trattamento.

=

ADDITIVO COMPLETO SISTEMI DIESEL

Codice Formato Q.taconf. EURO

Rapida azione detergente, pulendo a
fondo tutto il sistema di alimentazione Z2C59795 250 ml. 12 1270
ed aumentando cosi il rendimento

del motore. Eccellenti prestazioni

nella disincrostazione e pulizia degli

iniettori.

==

ADDITIVO DIESEL COMMON RAIL

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZC59830 250 ml. 12 10,20

Per autovetture Diesel Common Rail.
Contrasta le corrosioni e le muffe
causate dalla percentuale di biodiesel
presente per Legge nel gasolio.
Ripristina l'efficienza del sistema di
alimentazione. Pulisce e disincrosta
rapidamente gli iniettori dopo un solo
trattamento

==
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LUCIDA CRUSCOTTI

) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Crea una barriera antistatica,
proteggendo a lungo, contiene TX0314489 600 ml. 12 E,BD
plastificante che previene
screpolature e opacizzazioni del i
cruscotto.

LUCIDA CRUSCOTTI

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZC58316 600 ml. 12 550

Pulisce, deterge, protegge ed
igienizza in profondita la superficie
trattata, rinnova il colore della
superficie rendendola liscia e setosa
al tatto, previene le screpolature.

==

RINNOVA PELLE

) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Specificatamente studiato per
pulire, lucidare e proteggere sedili ZC58344 500 ml. 12 9,70

e rivestimenti in pelle dell'auto.
Linsieme di sostanze detergenti

ed emollienti a base di glicerina

e cere naturali nutrono, curano e
mantengono nel tempo la naturale
morbidezza, i colori e I'aspetto
originale della pelle, prevenendone la

==

screpolatura.
GOMMA AUTO SPRAY
o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Consente di sigillare la foratura e
contemporaneamente di rigonfiare lo ZC58473 300 ml. 12 13,30
pneumatico.
| —
Zoen|
NERO GOMMA

Codice Formato Q.taconf. EURO

2C58377 1l 12 7,30

Rinnova e protegge nel tempo
I'elasticita originale dello pneumatico.
| componenti attivi dellinnovativa
formulazione penetrano nelle
microporosita dello pnuematico
stesso, prevenendo le screpolature
causate dall'invecchiamento e
restituendo a lungo il colore e la -
lucidita tipici degli pneumatici nuovi. -n:{f,{# m
DILUIBILE CON ACQUA LT.1/20 . gl
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RINNOVA GOMME
. . . Codice Formato Q.taconf. EURO
Appositamente studiato per lucidare,
pulire, rinnovare e proteggere 2C58370 400 It. 12 B.ao

gli pneumatici ripristinando il

colore originale. Proteggendolo
dall'indurimento e dalle screpolature
provocate dalle radiazioni solari.

Il prodotto puo essere utilizzato
anche per le guarnizioni delle porte,
tappetini ed ogni altro particolare in
gomma. Non danneggia le superfici
verniciate e in plastica.

LAVAVETRI PRONTO ALL'USO

"

Codice Formato Q.taconf. EURO

Detergente lavavetro pronto all'uso TX0307926 51t 4 E,B[I
antigelo -20°

Adatto al dispositivo lavavetri
Elimina rapidamente le striature dai 5 Ly
vetri e il tipico sporco invernale ! ]911!151( ‘/
Adatto anche per ugelli a ventaglio

<>

DETERGENTE VETRI DP1
o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Detergente liquido ad alta

concentrazione per vaschette ZC58405 250 ml. 12 5,50
lavavetri e lavafari, che assicura ;

un’efficace ed elevata azione
sgrassante rimuovendo ogni tipo di

p <
sporco dal parabrezza dell'auto: unto, E
LT T

smog, polvere e insetti.

==

Codice Formato Q.taconf. EURO
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GUARNIZIONE SILICONICA MOTORSIL D

Tenuta di accoppiamenti meccanici,
termomeccanici, chimici, elettronici, ZC50096 60 gr. 24 14,20

elettromeccanici che operino in N

condizioni particolarmente difficili.
BUANNEEIENE RIS

=

| —
gl
Codice Q.ta conf. EURO
ZC51583 Espositore 48 pz. 1 1,35::AD.

DEODORANTE FRESCA FOGLIA

Profumatore in cellulosa: il dosaggio
del profumo & regolato tramite la
superficie esposta.

Sei classiche fragranze:

Pino (codice 1630)

Vaniglia (codice 1631)

Mela (codice 1632)

Lime (codice 1633)

Antifumo (codice 1634)

Frutti di Bosco (codice 1635)
Pour Femme (codice 1636)
Pour Homme (codice 1637)

=
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LAVAVETRO CON SPUGNA

Per auto e finestre

Codice Formato Q.taconf. EURO

TX05090 20 cm. 24 150

SPUGNA AUTO

Tipo tedesca

Codice Q.ta conf. EURO

TX05082 25 0,90

SPUGNA LAVAGGIO AUTO

o Codice Q.ta conf. EURO
Morbidissima spugna per un accurato
lavaggio auto. ZC51600 12 1,5[]

=
SPUGNA LAVAGGIO AUTO

Codice Q.ta conf. EURO

Morbidissima spugna per un accurato

lavaggio auto. ZC51601 12 E,BU

==

SPUGNA LAVAGGIO AUTO

o e m Y - Codice Q.taconf. EURO
Morbidissima spugna A LY
superassorbente. Pratico lato rimuovi = ": A ZC51602 12 2,5[]
moscerini. —r——
e
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SPUGNA LAVAGGIO AUTO

Codice Q.taconf. EURO

e ZC51603 12 380

Morbidissima spugna. Maxi formato

=
GUANTO LAVAGGIO

Codice Q.taconf. EURO
ZC51605 12 780

Estremamente confortevole e pratico,
¢ utilissimo per tutte le operazioni

di lavaggio e pulizia. Plastificato
all'interno, & completamente
impermeabile.

=
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PELLE DAINO NATURALE

Codice Q.taconf. EURO
ZC51609 12 18,70

Ideale per I'asciugatura e la lucidatura
dell'auto dopo il lavaggio.

Asciuga e pulisce perfettamente
carrozzeria e vetri.

Non lascia tracce.

) )

"

. . Codice Formato Q.taconf. EURO

|deale per I'asciugatura e la lucidatura
dellauto dopo il lavaggio. TX05107  50x32 12 16,00
TX05108  58x40 12 20,90

EEEEsEEEEEEEEeesessssssssssssssmssess. 1015 essssssssssssss————
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SPAZZOLE TERGICRISTALLIECO

. ) Codice Misura cm. Q.ta conf. EURO
II tergicristalli funzionale con staffa
Eco offre buoni risultati di tergitura e TX0304707 34 1 5,95
la collaudata qualita Bosch. TX0304708 40 1 5 a5
Durevole e robusto grazie alla !
stabilita della staffa metallica. TX0304709 45 1 5895
Gomma tergente naturale con TX0304710 47 1 5,95
rivestimento in grafite per pulire a
fondo, TX0304711 50 1 7,5
Montaggio rapido grazie all'adattatore TX0304712 53 1 7.15
universale premontato. TX0304713 55 1 7 15
TX0304714 57 1 715
TX0304715 60 1 7,5
e P TX0304716 65 1 715
15— 4 -:J:';-.III '
i e
: % =" (@ BOSCH
(o} . [ !
J =
m i - s
— SPAZZOLE TERGICRISTALLI AEROFIT
> o Codice Misuracm.  Q.taconf. EURO
— Aerodinamicamente sagomato
m con il rivestimento delle lame TX0315009 34 11 1,4[]
tergipavimento assicura chiara
lll visibilita in tutte le condizioni TX0315010 38 ! 1135
[ | atmosferiche. Mentre il binario di TX0315011 40 1 12,35
< carico della colonna vertebrale di TX0315012 45 1 12,60
primavera porta uniformemente la
pressione sul disco, il rivestimento TX0315013 48 1 12,90
delle lame tergipavimento permette TX0315014 50 1 1325
una pulizia di striscio-libero - anche TX0315015 53 1 1355
quando parzialmente asciugare !
rondella o sporcizia sul disco. TX0315016 55 1 14,00
TX0315017 60 1 1455
TX0315018 65 1 1490
1 1585

TX0315019 70

© BOSCH
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TX0304707§§TX0304708§§TX0304709§§TX0304710§§TX0304711§§TX0304712§§TX0304713§§TX0304714§§TX0304715§§TX0304716
TX0315009§§TX0315010§§TX0315011§§TX0315012§§TX0315013§§TX0315014§§TX0315015§§TX0315016§§TX0315017§§TX0315018§§TX0315019
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PENNELLO OVALINO

AN

) o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Pura setola bionda - manico in moplen
ZF0122 n°2 12 105
ZF0124 n°4 12 120
ZF0126 n°6 12 145
ZF0128 n°8 12 185
ZF0130 n°10 12 210
ZF0132 n°12 12 2,70
ZF0134 n°14 12 305
ZF0136 n°16 12 405
PENNELLO OVALINO
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Pura setola cinese nera
Manico in legno ZF0306 n°6 12 E,EIJ
ZF0308 n°8 12 260
ZF0310 n°10 12 3,30
ZF0312 12 12 430 E
ZF0314 n°14 12 480 =
ZF0316 n°16 12 B,30 1
()
(]
LLI
PENNELLESSA -
. Codice Formato Q.ta conf. EURO >
Pura setola bionda —
Manico in moplen ZF0582 20x15 12 0,70 l'.l'.l
ZF0583 30x15 12 0pgo0 LLI
ZF0584 40x15 12 100 0
ZF0585 50x15 12 120 <
ZF0586 60x15 12 160
ZF0587 70x15 12 190
ZF0589 100x15 12 340

PENNELLESSA

. Codice Formato Q.taconf. EURO
Pura setola bionda
Manico in moplen e ghiera cromata ZF0702 20x15 12 1,75
ZF0703 30x15 12 180
ZF0704 40x15 12 2,45
ZF0705 50x15 12 290
ZF0706 60x15 12 340
ZF0707 70x15 12 415



ZF0122%C2%A7%C2%A7%0DZF0124%C2%A7%C2%A7%0DZF0126%C2%A7%C2%A7%0DZF0128%C2%A7%C2%A7%0DZF0130%C2%A7%C2%A7%0DZF0132%C2%A7%C2%A7%0DZF0134%C2%A7%C2%A7%0DZF0136
ZF0306%0D%C2%A7%C2%A7ZF0308%0D%C2%A7%C2%A7ZF0310%C2%A7%C2%A7%0DZF0312%C2%A7%C2%A7%0DZF0314%0D%C2%A7%C2%A7ZF0316
ZF0582%C2%A7%C2%A7%0DZF0583%C2%A7%C2%A7%0DZF0584%C2%A7%C2%A7%0DZF0585%0D%C2%A7%C2%A7ZF0586%C2%A7%C2%A7%0DZF0587%0D%C2%A7%C2%A7ZF0589
ZF0702%C2%A7%C2%A7%0DZF0703%0D%C2%A7%C2%A7ZF0704%C2%A7%C2%A7%0DZF0705%C2%A7%C2%A7%0DZF0706%C2%A7%C2%A7%0DZF0707

Z1NN\
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PENNELLESSA
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Pura setola shiancata
Spessore 9 mm. ZF0803 30x9 12 2,55
Manico in moplen e ghiera inox 3 ZF0804 40x9 12 3 10
ZF0805 50x9 12 355
ZF0806 60x9 12 4325
PENNELLESSA
. Codice Formato Q.ta conf. EURO
In misto TECHONOFIL
Spessore 15 mm. ZF0430 30x15 12 3,I]IJ
Manico in legno e ghiera ramata ZF0440 40x15 12 340
ZF0450 50x15 12 370
ZF0460 60x15 12 420

PENNELLESSA

Codice Formato Q.ta conf. EURO

Pura setola bionda lunga
Manico legno e ghiera ramata ZF0603 2" 12 5,I]l]
Spessore 20 mm.

OVALPENNELLESSA

. Codice Formato Q.ta conf. EURO

Pura setola bionda
Manico verniciato e ghiera nichelata ZF0903 30 12 E,ED
; ZF0904 40 12 2,80
ZF0905 50 12 385
ZF0906 60 12 510



ZF0803%C2%A7%C2%A7%0DZF0804%0D%C2%A7%C2%A7ZF0805%0D%C2%A7%C2%A7ZF0806
ZF0430%C2%A7%C2%A7%0DZF0440%0D%C2%A7%C2%A7ZF0450%0D%C2%A7%C2%A7ZF0460
ZF0603
ZF0903%0D%C2%A7%C2%A7ZF0904%0D%C2%A7%C2%A7ZF0905%C2%A7%C2%A7%0DZF0906

Z1NN\
CASCINO
NV

PENNELLO RADIATORE

Pura setola biondissima
Manico in legno

Codice Formato Q.taconf. EURO
ZF2002 20 12 185
ZF2003 30 12 185
ZF2004 40 12 2,20
ZF2005 50 12 855
ZF2006 60 12 3,00
ZF2007 70 12 3,80

PENNELLOASTUCCIO PIATTO

Pura setola biondissima
Manico in legno

PENNELLO ASTUCCIO TONDO

Pura setola biondissima
Manico in legno

1019

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZF2102 n°2 12 055

ZF2104 n°4 12 055

ZF2106 n° 12 0g0

ZF2108 n°s 12 085

ZF2110 n°10 12 075 E

ZF2112 n°12 12 0,75 O

ZF2114 n°l4 12 080 1

ZF2116 n°16 12 105 =)

ZF2118 n°18 12 130 ()

ZF2120 n°20 12 1,40

ZF2122 n°22 12 150 1]

ZF2124 n°24 12 170 -

ZF2128 n°28 12 320 2
mn
L
(|

Codice Formato Q.ta conf. EURO <

ZF2202 n°2 12 055

ZF2204 n°4 12 055

ZF2206 n°6 12 0go

ZF2208 n°8 12 065

ZF2210 n°10 12 075

ZF2212 n°12 12 075

ZF2214 n°14 12 080

ZF2216 n°16 12 1,00

ZF2218 n°18 12 125

ZF2220 n°20 12 1,35

ZF2222 n°22 12 145

ZF2224 n°24 12 1,70

ZF2226 n°26 12 2,00

ZF2228 n°28 12 B85

ZF2230 n°30 12 3,00



ZF2002%C2%A7%C2%A7%0DZF2003%C2%A7%C2%A7%0DZF2004%0D%C2%A7%C2%A7ZF2005%C2%A7%C2%A7%0DZF2006%C2%A7%C2%A7%0DZF2007
ZF2102
§§ZF2104
§§ZF2106§§
ZF2108§§
ZF2110
§§ZF2112§§
ZF2114§§
ZF2116§§
ZF2118§§
ZF2120§§
ZF2122§§
ZF2124§§ZF2128
ZF2202%C2%A7%C2%A7%0DZF2204%C2%A7%C2%A7%0DZF2206%0D%C2%A7%C2%A7ZF2208%0D%C2%A7%C2%A7ZF2210%0D%C2%A7%C2%A7ZF2212%0D%C2%A7%C2%A7ZF2214%0D%C2%A7%C2%A7ZF2216%0D%C2%A7%C2%A7ZF2218%0D%C2%A7%C2%A7ZF2220%0D%C2%A7%C2%A7ZF2222%0D%C2%A7%C2%A7ZF2224%C2%A7%C2%A7ZF2226%0D%C2%A7%C2%A7ZF2228%C2%A7%C2%A7%0DZF2230
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PLAFONE

) ) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Misto setola bionda

Manico in moplen e ghiera cromata — ZF1102 70x30 12 E,BD

= ZF1104 120x30 12 350

ZF1107 140x40 12 425

ZF1114 150x50 12 4,70

PLAFONE

) Codice Formato Q.ta conf. EURO

Pura setola bionda
Manico in moplen ZF1121 140x40 12 B,EIJ
=== ZF1125 150x50 12 1150

PLAFONE

Codice Formato Q.ta conf. EURO

ZF1131 140x40 12 13,00

Pura setola nera
Manico legno - Ghiara ramata

PLAFONE “ANTIGOCCIA"

. . Codice Formato Q.ta conf. EURO
TECHNOFIL misto setola. Fibra
sintetica di alta qualita adatta per ZF1208 120x30 12 9,30
pittura e smalti ad acqua. ZF1209 140%40 12 '| '| 80
Manico legno/gomma. !
ZF1210 150x50 12 15,50
ZF1211 160x65 12 19,20



ZF1102%0D%C2%A7%C2%A7ZF1104%0D%C2%A7%C2%A7ZF1107%C2%A7%C2%A7%0DZF1114
ZF1121%C2%A7%C2%A7ZF1125
ZF1131
ZF1208§§ZF1209§§ZF1210§§ZF1211
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RULLO
o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Sintetico
Impugnatura in plastica ZF1501 20 cm 6 3,[Il]
Utilizzo universale ZF1503 25 cm 6 3’20
RULLO
o Codice Formato Q.ta conf. EURO
Sintetico cordonato
Impugnatura in plastica ZF1522 20 cm 6 3,1[]
Adatto per idropittura acrilica e ZF1523 25 cm 6 3’50
vinilica
3 —
- o
(.
RULLO I
o Codice Formato Q.taconf. EURO D
Cordonato rasato tessuto in Girmes U
Impugnatura in palstica estraibile ZF1524 25cm 6 7,10
Adatto per idropittura acrilica, vinilica, Lu
antirugine e impermeabilizzanti
>
i)
Ll
(-
RULLO <
Codice Formato Q.taconf. EURO
Nylon verde
Impugnatura in plastica ZF1525 25 cm 6 8,30
Adatto per idropittura acrilica, vinilica,
al quarzo, cementite, antiruggine,
resine e prodotti bicomponenti.
RULLO
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
In spugna per effetto bucciato 25cm.
Impugnatura in plastica ZF1557 grana fine 6 B,EIJ
Adatto per idropittura e vernice ZF1558 grana media 6 B,EU

acriliche

ZF1559  grana grossa 6 B,Eﬂ



ZF1501%C2%A7%C2%A7ZF1503
ZF1522%C2%A7%C2%A7ZF1523
ZF1524
ZF1525
ZF1557%C2%A7%C2%A7ZF1558%C2%A7%C2%A7ZF1559
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RULLO PROFESSIONALE

) . ) Codice Formato h.pelo  Q.taconf. EURO
Termoavvolto, antigoccia, manico con
impugnatura in plastica. Resistente ai ZF1711 20cm  9mm 6 5,95
so.I\./entl. Non buccia. ZF1721 20 cm 9 mm 6 5’95
Utilizzo universale - .

RULLO
) Codice Formato Q.ta conf. EURO
Mohair rasatp per smalto
Impugnatura in plastica ZF1571 10 cm 20 4,7[]
’ ZF1572  15cm 20 525
ZF1574 20 cm 20 6,00
\ ZF1575 23cm 20 B35
e
RULLINO TERMO
Codice Formato Q.ta conf. EURO
In lana
Impugnatura in plastica ZF1528 manicotto 5 cm. 12 U,BU
ZF1530 manicotto 10 cm. 12 0,85
[ ZF1529 rullino 5 cm. 20 0,50
‘ ZF1531 rullino 10 cm. 10 U,BU
-
RULLINO VELOUR
. . Codice Formato Q.taconf. EURO
Impugnatura in plastica
ZF1528 manicotto 5 cm. 12 D,BD
ZF1530 manicotto 10 cm. 12 0,35
ZF1534 rullino 5 cm. 10 U,EIJ
ZF1533  ruliino 10 cm. 10 085
| ® |
RULLINO MOLTOPREN
) ) Codice Formato Q.taconf. EURO
Impugnatura in plastica
ZF1530 manicotto 10 cm. 12 085
ZF1532  rullino 10 cm. 10 0,75
]



ZF1571%0D%C2%A7%C2%A7ZF1572%C2%A7%C2%A7%0DZF1574%C2%A7%C2%A7%0DZF1575
ZF1528§§
ZF1529§§
ZF1530§§
ZF1531
ZF1528§§ZF1530§§ZF1529§§ZF1531
ZF1530%C2%A7%C2%A7ZF1532
ZF1711§§ZF1721
ZF1528§§ZF1530§§ZF1534§§ZF1533
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ASTA TELESCOPICA IN FIBRA

) Codice Formato Q.taconf. EURO

22 mm. - Per rulli decoratore
ZF1582 2 mt. 12 4,00
ZF1583 3mt. 12 480

\

SPUGNA DI MARE

Codice Formato Q.taconf. EURO

ZF1602 manicotto 5 cm. 6 14,00

Codice Formato Q.ta conf. EURO

In pelle - Effetto tamponato

3 ZF1620 20 cm. 6 2140

o
=
_
=
O
L
=
0
LI
0
<

TAMPONE TAMPONCINO

In pelle - Effetto tamponato In pelle - Effetto tamponato

R —
Pt

Codice Formato Q.taconf. EURO
ZF1630 15x 15 6 1390 Codice Formato Qtaconf. EURO
ZF1635 20 x 20 6 1590 ZF1640 6 7,00
PORTA RULLI E PENNELLI SPALTER
Snodabile in metallo zincato In pura setola
Manico legno
)
Codice Formato Q.taconf. EURO
Codice Q.taconf. EURO ZF1600 100 mm. 6 7'“]
ZF1601 120 mm 6 8,80

ZF1595 6 430

. 1023


ZF1595
ZF1602
ZF1620
ZF1630%C2%A7%C2%A7ZF1635
ZF1600§§ZF1601
ZF1640
ZF1582%C2%A7%C2%A7ZF1583

Z1NN\
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RETINA

) Codice Q.ta conf. EURO
In plastica per rullo
ZF1591 25 085
. 0
RULLOSINTETICO CON RETINA
) o P Codice Q.ta conf. EURO
Kit composto da rulo sintetico in
poliestere, manico con impugnatura ZF1505 12 3,50

in plastica, confezionati in sacchetto
trasparente.

SPUGNA ABRASIVA

. e . Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
Prodotti flessibili polivalenti per
levigature in genere. RG1610F fine 90x70x25mm. 50 0,70

RG1610G grossa 90x70x25mm. 50 0,70
RG1610M media 90x70x25mm. 50 0,70
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SPUGNA ABRASIVA

. L ) Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
Prodotti flessibili polivalenti per
levigature in genere. RG1620F fine 100x125x12,5mm. 250 0,70

RG1620M media 100x125x125mm. 250 0,70

=



RG1620F%C2%A7%C2%A7RG1620M
RG1610F%C2%A7%C2%A7RG1610G%C2%A7%C2%A7RG1610M
ZF1505
ZF1591

CARTA SPAZIATA CRD

) ) Codice Grana Q.ta conf. EURO

Prodotto destinato alla carteggiatura
e finitura a secco di legno, vernici, RG2605040 40 1 x 50 mt. U,Bl]
stugch} sia @ mano sia cona mgcchme RG2605060 60 1 x50 mt. 0’55

orbitali. Operazioni di ebanisteria e
carrozzeria. In rotoli RG2605080 80 1x50mt. (0,60
RG2605100 100 1x100mt. 0,50
Imperial RG2605120 120  1x100mt 0,50
[ABRASIVI]
RG2605150 150 1x100mt. 0,50
RG2605180 180 1x100mt. 0,50
e
115 mm.
CARTA SPAZIATA CRD MINIROTOLO

) ) ) Codice Grana Q.ta conf. EURO

Abrasivo destinato alla carteggiatura
e finitura a secco di legno, vernici, RG2570040 40 1 x5 mt. 4,|:|5
stucchi sia a mano sia con macchine RG2570080 80 1x5mt. 3,05

orbitali. Operazioni di ebanisteria e

carrozzeia. RG2570120 120 1x5mt. 3,00

CARTA RESINATA E28

Ideale per le lavorazioni manuali e
con elettroutensili su legno, materiale
plastiche e lamiere metalliche, vernici
su legno e su metallo. In rotoli

e
120 mm.

CARTA RESINA E28V

Con supporto velcrato. Ideale per
le lavorazioni con elettroutensili su
legno, materiale plastiche e lamiere
metalliche, vernici su legno e su
metallo. In rotoli

1025

Codice Grana Q.ta conf. EURO
RG2603040 40 1x50mt. 1,25
RG2603060 60 1x50mt. 1,10
RG2603080 80 1xs5omt. 0,90
RG2603100 100 1x50mt. 0,85
RG2603120 120 1x50mt. 0,85
RG2603150 150 1xs50mt. 0,85
RG2603180 180 1xs5omt. 0,85
RG2603220 220 1x50mt. 0,85

Codice Grana Q.ta conf. EURO
RG118040 40 1x25mt. 8,75
RG118080 80 1x25mt. 8,10
RG118100 100 1x25mt. 185
RG118120 120 1x25mt. 185

ADESIVI E COLORI



RG2605040%0D%C2%A7%C2%A7RG2605060%C2%A7%C2%A7%0DRG2605080%0D%C2%A7%C2%A7RG2605100%C2%A7%C2%A7%0DRG2605120%C2%A7%C2%A7%0DRG2605150%C2%A7%C2%A7%0DRG2605180
RG2570040%C2%A7%C2%A7RG2570080%C2%A7%C2%A7RG2570120
RG2603040%0D%C2%A7%C2%A7RG2603060%C2%A7%C2%A7%0DRG2603080%0D%C2%A7%C2%A7RG2603100%C2%A7%C2%A7%0DRG2603120%C2%A7%C2%A7%0DRG2603150%0D%C2%A7%C2%A7RG2603180%C2%A7%C2%A7%0DRG2603220
RG118040%0D%C2%A7%C2%A7RG118080%C2%A7%C2%A7%0DRG118100%C2%A7%C2%A7RG118120

CASCINO
NV

i
=
_
=
O
LU
=
Ty
LI
=
<
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CARTA ABRASIVA KPF

Impiegabile a secco e ad umido,
ideale nella levigatura di piani
sagomati grezzi o trattati nonché per
le lavorazioni manuali su vernici in
genere su legno e materie plastiche.

Codice Grana Q.ta conf. EURO

RG2601040 40
RG2601060 60
RG2601080 80

1x50mt. 1,45
1x50mt. 1,12
1 x 50 mt. 1,[10

In rotoli RG2601100 100 1x100mt. 0,88
l.p.ﬁgl RG2601120 120 1xloomt 0,88
f——— RG2601150 150  1x100mt 0,88

== Codice Grana Qtaconf. ~ EURO RG2601180 180 1x100mt. 0,88

‘ RG2601320 320  1xloomt. 0,88 RG2601220 220  1x1oomt. 0,88
e RG2601400 400 1x100mt. 088 RG2601240 240 1x100mt. 0,88

CARTA ABRASIVA LATTICE - MINIROTOLO

Abrasivo impiegabile a secco e ad

umido, ideale nella levigatura di piani

sagomati grezzi o trattati nonche per

le lavorazioni manuali su vernici in

genere su legno e materie plastiche.
Rotoli da 5 mt.

TELA SMERIGLIO

Articolo economico adatto alla
lavorazione manuale di legni e metalli
in genere.

o

230 x 280 mm

CARTA ABRASIVA IMPERMEABILE

(]

—

Codice Grana Q.ta conf. EURO
RG2580040 40 1 5,70
RG2580080 80 1 410
RG2580120 120 1 410
RG2580180 150 1 410

Codice Grana Q.ta conf. EURO
RG2504 40 1x50pz. (0,65
RG2505 50 1x50pz. 0,65
RG2506 60 1x50pz. (0,65
! RG2507 80 1x100pz. 0,65
~  RG2508 100 1x100pz. 085
'\ RG2509 120 1x100pz 065

Levigatura ad umido di
autocarrozzerie, lavori manuali su
vernici in generale, legno e materie
plastiche.

—

230 x 280 mm

1026

Codice Grana Q.ta conf. EURO
RG2404 120 1x50mt. 0,45
RG2406 180 1x50mt. 0,45
RG2407 220 1x100mt. 0,45
RG2409 280 1x100mt. 0,45
RG2410 320 1x100mt. 0,45
RG2411 360 1x100mt. 0,45
RG2412 400 1x100mt. 0,45
RG2413 500 1x100mt. 0,45
RG2414 600 1x100mt. 0,45
RG2418 1000 1x1oomt. 0,45



RG2601040%C2%A7%C2%A7%0DRG2601060%0D%C2%A7%C2%A7RG2601080%C2%A7%C2%A7%0DRG2601100%0D%C2%A7%C2%A7RG2601120%0D%C2%A7%C2%A7RG2601150%0D%C2%A7%C2%A7RG2601180%C2%A7%C2%A7%0DRG2601220%C2%A7%C2%A7%0DRG2601240%C2%A7%C2%A7%0DRG2601320%C2%A7%C2%A7%0DRG2601400
RG2580040%C2%A7%C2%A7%0DRG2580080%C2%A7%C2%A7%0DRG2580120%C2%A7%C2%A7%0DRG2580180
RG2504%C2%A7%C2%A7%0DRG2505%C2%A7%C2%A7%0DRG2506%0D%C2%A7%C2%A7RG2507%C2%A7%C2%A7%0DRG2508%0D%C2%A7%C2%A7RG2509
RG2404%C2%A7%C2%A7%0DRG2406%C2%A7%C2%A7%0DRG2407%C2%A7%C2%A7RG2409%C2%A7%C2%A7%0DRG2410%C2%A7%C2%A7%0DRG2411%C2%A7%C2%A7%0DRG2412%C2%A7%C2%A7%0DRG2413%0D%C2%A7%C2%A7RG2414%C2%A7%C2%A7%0DRG2418

Z1NN\
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DISCHI VELCRO CON FORI

L . Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
Ideale per le lavorazioni manuali e
con elettroutensili su legno, materiale RG112040 40 @115 50 0,45
plastiche e lamiere metalliche, vernici RG112060 60 7115 50 0’40

su legno e su metallo.

RG112080 80 g115 50 0,40

RG112100 100 g115 100 0,40

RG112120 120 g115 100 0,40

RG112150 150 g115 100 0,40

RG113040 40 g125 50 0,45

RG113060 60 g125 50 0,45

RG113080 80 g12s 50 0,40

RG113100 100 g125 50 0,40

RG113120 120 g125 100 0,40

RG113180 180 g125 100 0,40

RG115040 40 g1so 50 052

RG115060 60 g1so 50 0,45

m’m‘ RG115080 80 g150 50 0,45
RG115100 100 g150 100 0,45
RG115120 120 g150 100 0,45
RG115150 150 g150 100 0,45
RG115180 180 g150 100 0,45
DISCHI FIBRATI
) o Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
Indicato nelle operazioni di
sverniciatura di legni e metalli nonché RG1051 24 @115x22 for 50 U,EE

per la sbavatura di saldature.

RG1052 36 @115x22for 50 0,65

RG1053 40 g115x22for 50 0,65

RG1055 60 @115x22for 50 0,65

l.porial RG1060 80 @115x22for 50 0,65
[ABEASTV]]
RG1065 100 o115x22for 50 0,65
RG1067 120 @115x22for 50 0,65
O
DISCO VELCRATO
. o . Codice Grana Q.ta conf. EURO
Prodotti flessibili polivalenti per
levigature in genere. RG116080 80 100 051
Diametro 150 con fori RG116120 120 100 0'47
RG116150 150 100 0,45
Imperial

CASCINO
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RG112040%C2%A7%C2%A7RG112060%C2%A7%C2%A7RG112080%C2%A7%C2%A7RG112100%C2%A7%C2%A7RG112120%C2%A7%C2%A7RG112150%C2%A7%C2%A7RG113040%C2%A7%C2%A7RG113060%C2%A7%C2%A7RG113080%C2%A7%C2%A7RG113120%C2%A7%C2%A7RG113180%C2%A7%C2%A7RG113100
RG1051%C2%A7%C2%A7%0DRG1052%C2%A7%C2%A7%0DRG1053%C2%A7%C2%A7%0DRG1055%C2%A7%C2%A7%0DRG1060%C2%A7%C2%A7%0DRG1065%0D%C2%A7%C2%A7RG1067
RG116080%C2%A7%C2%A7RG116120%C2%A7%C2%A7RG116150

Z1NN\
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DISCHI CARTA VELCRATA 8 FOR

Blister da 5 pz.

Codice Grana  Formato  Q.ta conf. EURO

RP2551251 40 @125 30 340
RP2551252 60 @125 30 330
RP2551253 80 @125 40 3,20
RP2551254 100 @125 40 2,90
RP2551255 120 @125 40 280
RP2551256 150 @125 40 2,80

DISCHI CARTA VELCRATA 8 FOR

Blister da 5 pz.

Codice Grana Formato  Q.ta conf. EURO

RP2551261 40 @150 30 450
RP2551262 60 @150 30 420
RP2551263 80 @150 40 4,00
RP2551264 100 @150 40 3,60
RP2551265 120 @150 40 380
RP2551266 150 @150 40 3,60

FOGLICARTA VELCRATA 8 FORI

Blister da 5 pz.

Codice Grana Formato  Q.ta conf. EURO

RP2551271 40 90x230 50 3,00
RP2551272 60 90x230 50 3,00
RP2551273 80 90x230 50 8,50
RP2551274 100 90x230 50 2,30
RP2551275 120 90x230 50 2,30

£EL

group
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FOGLICARTA VELCRATA A TRIANGOLO

. Codice Grana  Formato  Q.ta conf. EURO
Blister da 5 pz.

RP2551281 40 140x80 30 3,00
RP2551282 60 140x80 30 3,00
RP2551283 80 140x80 40 8,70
RP2551284 100 140x80 40 2,70
RP2551285 120 140x80 40 8,70

AEL

group

Codice Grana  Formato  Q.ta conf. EURO

RP2551291 40 93x93x93 50 2,80
RP2551292 60 93x93x93 50 8,60
RP2551293 80 93x93x93 50 8,50
RP2551294 100 93x93x93 50 8,30
RP2551295 120 93x93x93 50 2,30

Blister da 5 pz.
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RP2551291%C2%A7%C2%A7%0DRP2551292%C2%A7%C2%A7%0DRP2551293%C2%A7%C2%A7%0DRP2551294%C2%A7%C2%A7%0DRP2551295
RP2551281%C2%A7%C2%A7%0DRP2551282%C2%A7%C2%A7%0DRP2551283%0D%C2%A7%C2%A7RP2551284%C2%A7%C2%A7%0DRP2551285
RP2551271%C2%A7%C2%A7%0DRP2551272%0D%C2%A7%C2%A7RP2551273%C2%A7%C2%A7%0DRP2551274%C2%A7%C2%A7%0DRP2551275
RP2551261%0D%C2%A7%C2%A7RP2551262%0D%C2%A7%C2%A7RP2551263%0D%C2%A7%C2%A7RP2551264%C2%A7%C2%A7%0DRP2551265%C2%A7%C2%A7%0DRP2551266
RP2551251%0D%C2%A7%C2%A7RP2551252%C2%A7%C2%A7%0DRP2551253%0D%C2%A7%C2%A7RP2551254%C2%A7%C2%A7%0DRP2551255%C2%A7%C2%A7%0DRP2551256

FOGLICARTA VELCRATA A NASTRI

Blister da 5 pz.

DISCO LAMELLARE ALLO ZIRCONIO

Formato 711 5x22
N° lamelle
Tipo lamella allo 2|rcon|o

Supporto in nylon
PER ACCIAIO INOX /LAMELLARE

DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Formato @115x22
N° lamelle 80
Tipo lamella al corindone
Supporto in nylon

PER FERRO

DISCO LAMELLARE AL CORINDONE

Formato #180x22
N° lamelle 120
Tipo lamella al corindone
Supporto in nylon

PER FERRO

1029

Codice Grana Formato  Q.ta conf. EURO
RP2551224 40  75x533 12 B50
RP2551226 60 7533 12 B,10
RP2551228 80 75x533 12 9,80
RP2551230 100 75x533 12 9,80
RP2551232 120 75x533 12 560

Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
RG716140 40  @115x22 20 ©,50
RG716160 60 Q11522 20 8,50
RG716180 80  @115x22 20 8,50
RG716185 100 @115x22 20 @50
RG716190 120 Q11522 20 8,50

Codice

Grana

AEL

group

Formato Q.ta conf. EURO

RG717136 36  ©¢l15x22 20 @50
RG717140 40  ¢l115x22 20 @50
RG717160 60  @l115x22 20 @50
RG717180 80  @l15x22 20 250
RG717185 100 @l115x22 20 2,50
RG717190 120  @115x22 2,50

lEL

group

Codice Grana Formato Q.ta conf. EURO
RG717450 50  @¢180x22 20 450
RG717460 60  @¢180x22 20 450
RG717480 80  o¢180x22 20 450
RG717492 120 ¢180x22 20 4,50

AL

group

ADESIVI E COLORI



RP2551224%0D%C2%A7%C2%A7RP2551226%0D%C2%A7%C2%A7RP2551228%C2%A7%C2%A7%0DRP2551230%C2%A7%C2%A7%0DRP2551232
RG716140%0D%C2%A7%C2%A7RG716160%C2%A7%C2%A7RG716180%C2%A7%C2%A7%0DRG716185%C2%A7%C2%A7%0DRG716190
RG717140%C2%A7%C2%A7%0DRG717160%C2%A7%C2%A7%0DRG717180%0D%C2%A7%C2%A7RG717185%C2%A7%C2%A7%0DRG717190
RG717460%C2%A7%C2%A7%0DRG717480%C2%A7%C2%A7%0DRG717492

Z1NN\
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DISCO IN POLIFIBRA SATINATURA/PULITURA

Supporto rigido in fibra di vetro, per
acciaio - pietra - plastica - legno.
Idoneo per la rapida rimozione di
ossidi e calamina, per la finitura

e satinatura di superfici, per la
rimozione di vernici, salsedine,
ruggine, grasso ,olio, e cere.

Per acciaio inox, , alluminio, titanio,
materiali non ferrosi e loro leghe,
fibra di vetro, plastica o vetroresina,
pietra e legno.

Codice @ mm. Q.taconf. EURO

RG69220  115x22,23 1 900

& Mn

Aomom s om o ow 8

DISCO IN POLIFIBRA PULITURA

Realizzati con materiale non tessuto
pressato a caldo. Consigliati per
leggera sbavatura e finitura di tutti

i tipi di metallo e per ripresa di
passaggi precedenti di smerigliatura,
sono ottimi per la rimozione di
piccole saldature e di ossidi.

Codice @ mm. Grana Q.ta conf. EURO

RG69252  115x22,23 dura 1 13,60
RG69251  115x22,23 media 1 13,20
RG69250  115x22,23 soffice 1 13,20
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DISCO SGROSSATORE
- Codice @ mm. Q.taconf. EURO

Banda acciaio spessore mm 0,5
Ideale per asportare materiali legnosi RG69200 115 1 1 1,50
e plastici: legno, pvc, siliconi, colle s .
dure, ecc
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RG69220
RG69250§§RG69251§§RG69252
RG69200

