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POMPE
Elettropompe  e circolatori - Autoclavi  
Serbatoi - Trattamento acque  
Accessori 3
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S E R I E  S P

ELETTROPOMPA PERIFerica

ELETTROPOMPA PERIFerica

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE A CANALE LATERALE
 

Elettropompe periferiche 
monoblocco autodescanti a canale 
laterale con girante stellare
Utilizzate per mantenere 
l’adescamento anche in presenza di 
gas disciolti nell’acqua e quando si 
ha una discontinuita del liquido da 
movimentare. La girante in ottone 
nichelato previene bloccaggi causati 
dall’ossidazione

S E R I E  P M

S E R I E  P M

 

Corpo pompa e supporto motore 
in ghisa, girante in bronzo, albero 
acciaio inox, bocca aspirazionie 1’’ 
mandata 1’’

 

Corpo pompa e supporto motore 
in ghisa, girante in bronzo, albero 
acciaio inox, bocca aspirazionie 1’’ 
mandata 1’’

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX79002	 PM 16 - HP 0,4	 1	 82,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,50

 

LX79005	 PM 40 - HP 0,8	 1	 180,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,58

 

LX79120	 SP 5 - HP 0,75	 1	 240,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,87

LX79002
LX79005
LX79120
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S E R I E  B G M

S E R I E  B G M

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE A CANALE LATERALE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTODESCANTE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AUTODESCANTE

 

Elettropompe centrifughe 
autoadescanti monoblocco con 
sistema eiettore incorporato, atte a 
mantenere l’adescamento anche in 
presenza di gas disciolti nell’acqua. 
Il largo impiego dell’acciaio inox 
stampato garantisce inalterabilità 
nel tempo, notevole leggerezza ed 
ottimi rendimenti.

 

Elettropompe centrifughe 
autoadescanti monoblocco con 
sistema eiettore incorporato, atte a 
mantenere l’adescamento anche in 
presenza di gas disciolti nell’acqua. 
Il largo impiego dell’acciaio inox 
stampato garantisce inalterabilità 
nel tempo, notevole leggerezza ed 
ottimi rendimenti.

 

Elettropompe periferiche 
monoblocco autodescanti a canale 
laterale con girante stellare
Utilizzate per mantenere 
l’adescamento anche in presenza di 
gas disciolti nell’acqua e quando si 
ha una discontinuita del liquido da 
movimentare. La girante in ottone 
nichelato previene bloccaggi causati 
dall’ossidazione

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX79121	 SP 7 - HP 1	 1	 265,00
Monofase - Potenza assorbita kW 1,00

 

LX79022	 BGM 5 - HP 0,75	 1	 172,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,91

 

LX79024	 BGM 7 - HP 1	 1	 192,00
Monofase - Potenza assorbita kW 1,11

LX79121
LX79022
LX79024
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ELETTROPOMPA - BIGIRANTE
S E R I E  C A M

 

Pompe centrifughe con bocche 
filettate in acciaio inossidabile. 
Ampia gamma di pompe per uso 
domestico e industriale.

VERSIONE BIGIRANTE

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79101	 CAM70/45 - HP 1,5	 1	 329,00
Monofase - Potenza assorbita kW 1,76

S E R I E  3 H M

S E R I E  3 H M

ELETTROPOMPA centrifuga MULTISTADIO

ELETTROPOMPA centrifuga MULTISTADIO

 

Alta efficienza - silenziosa - assenza 
di colpi d’ariete

 

Alta efficienza - silenziosa - assenza 
di colpi d’ariete

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX79084	 3HM03 - HP 0,6	 1	 196,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,50

 

LX79085	 3HM04 - HP 0,75	 1	 214,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,50

LX79085
LX79084
LX79101
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S E R I E  3 H M
ELETTROPOMPA centrifuga MULTISTADIO
 

Alta efficienza - silenziosa - assenza 
di colpi d’ariete

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79086	 3HM05 - HP 1	 1	 302,00
Monofase - Potenza assorbita kW 0,75

S E R I E  C M

S E R I E  C M

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE

 

La gamma di pompe centrifughe 
orizzontali compatte CM, è 
progettata per piccoli sistemi di 
approvvigionamento idrico. 
Per uso domestico ed industriale.
Potenza hp	 0,67 
Potenza kW	 0,50 
Portata lt/min 	 0÷70 
Prevalenza mt.	 28÷13,4 
Temperatura liquido °C	 -20÷90 
Indice MEI ≥	 0,7 
Pressione sonora dB(A)	 50 
Ø bocca aspirazione	 1’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

 

La gamma di pompe centrifughe 
orizzontali compatte CM, è 
progettata per piccoli sistemi di 
approvvigionamento idrico. 
Per uso domestico ed industriale.
Potenza hp	 0,67 
Potenza kW	 0,50 
Portata lt/min 	 0÷70 
Prevalenza mt.	 37÷17 
Temperatura liquido °C	 -20÷90 
Indice MEI ≥	 0,7 
Pressione sonora dB(A)	 50 
Ø bocca aspirazione	 1’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LY9757	 CM3-3A - HP 0,7	 1	 324,00

 

LY9751	 CM3-4A - HP 0,7	 1	 330,00

LY9751
LY9757
LX79086
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S E R I E  C M

S E R I E  C M

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA MULTISTADIO ORIZZONTALE

 

La gamma di pompe centrifughe 
orizzontali compatte CM, è 
progettata per piccoli sistemi di 
approvvigionamento idrico. 
Per uso domestico ed industriale.
Potenza hp	 0,67 
Potenza kW	 0,50 
Portata lt/min 	 0÷70 
Prevalenza mt.	 46÷19,5 
Temperatura liquido °C	 -20÷90 
Indice MEI ≥	 0,7 
Pressione sonora dB(A)	 50 
Ø bocca aspirazione	 1’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

 

La gamma di pompe centrifughe 
orizzontali compatte CM, è 
progettata per piccoli sistemi di 
approvvigionamento idrico. 
Per uso domestico ed industriale.
Potenza hp	 0,90 
Potenza kW	 0,67 
Portata lt/min 	 0÷100 
Prevalenza mt.	 37,7÷20 
Temperatura liquido °C	 -20÷90 
Indice MEI ≥	 0,7 
Pressione sonora dB(A)	 50 
Ø bocca aspirazione	 1.1/4’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

 

La gamma di pompe centrifughe 
orizzontali compatte CM, è 
progettata per piccoli sistemi di 
approvvigionamento idrico. 
Per uso domestico ed industriale.
Potenza hp	 0,90 
Potenza kW	 1,20 
Portata lt/min 	 0÷101 
Prevalenza mt.	 47,5÷26 
Temperatura liquido °C	 -20÷90 
Indice MEI ≥	 0,7 
Pressione sonora dB(A)	 52 
Ø bocca aspirazione	 1.1/4’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LY9754	 CM3-5A - HP 0,7	 1	 335,00

 

LY9755	 CM5-4A - HP 0,9	 1	 395,00

 

LY9756	 CM5-5A - HP 1,2	 1	 430,00

LY9754
LY9755
LY9756
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Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LY9742	 JP5 - HP 1,03	 1	 275,00

 

LY9745	 JP6 - HP 1,81	 1	 290,00

S C A L A  2

S E R I E  J P 5

S E R I E  J P 6

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE ORIZ.

ELETTROPOMPA AUTODESCANTE ORIZ.

ELETTROPOMPA aumento pressione
 

Gruppo di aumento pressione super 
compatto che genera la pressione 
idrica desiderata su tutti i rubinetti, 
composto da pompa, motore, 
serbatoio, sensore, dispositivo di 
controllo e valvola di non ritorno 
tutto integrato facile installazione e 
grazie al suo motore raffreddato ad 
acqua, è tra i prodotti più silenziosi 
della sua gamma.

 

Pompa centrifuga autodescante 
monostadio con aspirazione assiale 
e mandata radiale accoppiata 
direttamente a motore monofase 
con protezione termica incorporata. 
Pompa e motore sono montati  
su una base comune.  
La pompa ha una tenuta  
meccanica carbone/ ceramica.
Potenza hp	 1,13 
Potenza kW	 0,85 
Portata lt/min 	 0÷67,8 
Prevalenza mt.	 39,5÷4,9 
Pressione sonora dB(A)	 72 
Ø bocca aspirazione	 1’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

 

Pompa centrifuga autodescante 
monostadio con aspirazione assiale 
e mandata radiale accoppiata 
direttamente a motore monofase 
con protezione termica incorporata. 
Pompa e motore sono montati  
su una base comune.  
La pompa ha una tenuta  
meccanica carbone/ ceramica.
Potenza hp	 1,81 
Potenza kW	 1,35 
Portata lt/min 	 0÷85 
Prevalenza mt.	 49÷12 
Pressione sonora dB(A)	 72 
Ø bocca aspirazione	 1’’ 
Ø bocca mandata	 1’’

             Cod. LY9740 
Portata	 0 - 3,9 mc/h
Prevalenza	 15-43 m.c.a.

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LY9740	 SCALA 2	 1	 800,00

LY9740
LY9742
LY9745
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U P A
CIRCOLATORE per aumento pressione
 

Circolatore per aumento pressione 
domestica dotati di pressostato per 
avvio automatico. Interruttore a tre 
posizioni: AUTO-OFF-MANUAL

             Cod. LY9805 
Attacchi pompa	 G1’’
Interasse	 180 mm
Temp. liquido	 da 2°C a + 95°C
Potenza	 235 W

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LY9805	 15 - 120 AUTO	 1	 260,00

J O L L Y  P U M P 1 2
ELETTROPOMPA automatica
 

Silenziosissima elettropompa 
automatica, progettata per 
incrementare la portata d’acqua alla 
doccia o altri tipi di utilizzo.
E’ in grado di svolgere in completa 
autonomia le funzioni di accensione, 
spegnimento e controllo della 
marcia a secco, in impianti 
dotati di serbatoio di accumulo 
con adduzione a caduta o con 
autoclave, anche condominiale.

             Cod. LX79022 
Potenza	 245 W
Pressione max	 10 bar
Corpo motore	 ghisar     
Albero	 ceramica
Cuscinetti	 ceramica
Girante	 PP

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79001	 JOLLY PUMP12	 1	 215,00

LX79001
LY9805
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Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LY9885	  WC - 1	 1	 550,00

 

LY9886	  WC - 3	 1	 665,00

 

LY9887	  D - 2	 1	 490,00

S O L O L I F T  -  W C - 1

S O L O L I F T  -  W C - 3

S O L O L I F T  -  D - 2

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

STAZIONE DI SOLLEVAMENTO 

 

Unità di sollevamento automatica e 
compatta con un’entrata aggiuntiva, 
che consente di pompare lo  
scarico dal WC attraverso una 
mandata orizzontale.
Portata 149 l/min max. 
Prevalenza: 8,5m max. 
Lungh. Max tubo scarico: Orizz. 
-1%: max. 90m, Vert.: max. 6m 
(D-2: 4m)

 

Unità di sollevamento automatica e 
compatta con 3 entrate aggiuntive, 
ideale per pompare le acque reflue 
domestiche della doccia, del 
bidet e lavandino, ma anche 
scarichi di WC attraverso una 
mandata orizzontale
Portata 149 l/min max. 
Prevalenza: 8,5m max. 
Lungh. Max tubo scarico: Orizz. 
-1%: max. 90m, Vert.: max. 6m 
(D-2: 4m)

 

stazione di sollevamento automatica 
e compatta, ideale per il pompaggio 
di acque reflue domestiche. Le 
funzionalità, di facile manutenzione, 
includono un pressostato rimovibile 
che rende semplici i controlli. Grazie 
alle sue dimensioni, è possibile 
installare il Sololift D-2 sotto o in 
prossimità di una cabina-doccia.
Portata 119 l/min max. 
Prevalenza: 5,5m max. 
Lungh. Max tubo scarico: Orizz. 
-1%: max. 90m, Vert.: max. 6m 
(D-2: 4m)

LY9885
LY9886
LY9887
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S E R I E  S C U B A
 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

S E R I E  S C U B A

S E R I E  S C U B A

 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE CON GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE CON GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX79128	 SC205/G - HP 0,75	 1	 448,00

 

LX79130	 SC207/G - HP 1	 1	 470,00

 

LX79135	 SC205C - HP 0,75	 1	 417,00

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

LX79128
LX79130
LX79135
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S E R I E  S C U B A
 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79137	 SC207C - HP 1	 1	 451,00

 

LX79139	 SC211C - HP 1,5	 1	 565,00

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

S E R I E  S C U B A

S E R I E  S C U B A

 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

 

Elettropompa monoblocco 
plurigirante, girante di tipo centrifugo 
radiale in tecnopolimero. Diffusori, 
camicia esterna e cassa motore in 
acciaio inossidabile AISI 304.  
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX79138	 SC209C - HP 1,2	 1	 550,00

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

LX79137
LX79138
LX79139
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S E R I E  D O C
ELETTROPOMPA SOMMERSA acque CHIARE
 

Elettropompe sommergibili per 
acque chiare.
Le pompe DOC sono versatili, 
resistenti alla corrosione, di 
ingombro ridotto. Sono disponibili in 
3 versioni base con potenze da 0,3 
a 0,7 kw. 

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79125	 DOC 3/A - HP 0,33	 1	 164,00

S E R I E  S C U B A

S E R I E  S C U B A

 

Elettropompe sommerse 
centrifughe multistadio per acque 
pulite, ad alto contenuto di acciaio 
inossidabile AISI 304. 
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt 
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

 

Elettropompe sommerse 
centrifughe multistadio per acque 
pulite, ad alto contenuto di acciaio 
inossidabile AISI 304. 
Cavo alimentazione 20 mt. 
220 Volt 
PROFONDITÀ IMMERSIONE MAX 	 20mt 
GRADO DI PROTEZIONE 	 IP68
VERSIONE SENZA GALLEGGIANTE 

E CONDENSATORE 
INCORPORATO 

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE

ELETTROPOMPA SOMMERSA ACQUE PULITE
Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX791392	 SC411C - HP 1,5	 1	 610,00

 

LX791391	 SC409C - HP 1,2	 1	 550,00

LX791391
LX791392
LX79125
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Codice	 Modello	 Adatto per	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LX791501	 4GS07	  HP 1	 1	 185,00
LX791502	 4GS11 	 HP 1,5	 1	 210,00
LX791503	 4GS15 	 HP 2	 1	 290,00

 

LX791531	  4OS07M - HP 1 - 220V	 1	 215,00

 

LX791532	 4OS11M - HP 1,5 - 220V	 1	 240,00

CORPO POMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE
4 ’ ’  4 G S

 

PARTE IDRAULICA SOMMERSA  
DA ACCOPPIARE A MOTORE 

CONNESSIONE 1’’ 1/4

4 ’ ’  4 O S 0 7 M

4 ’ ’  4 O S 1 1 M

MOTORE PER POMPA SOMMERSA

MOTORE PER POMPA SOMMERSA

 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

MONOFASE

 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

MONOFASE

LX791501§§LX791502§§LX791503
LX791531
LX791532
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Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX791533	  4OS15M - HP 2 - 220V	 1	 300,00

4 ’ ’  4 O S 1 5 M

4 ’ ’  4 O S 0 7 T

MOTORE PER POMPA SOMMERSA

MOTORE PER POMPA SOMMERSA

 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

MONOFASE

 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

TRIFASE

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX791561	  4OS07T - HP 1 - 380V	 1	 205,00

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX791562	 4OS11T - HP 1,5 - 380V	 1	 235,00

4 ’ ’  4 O S 1 1 T
MOTORE PER POMPA SOMMERSA
 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

TRIFASE

LX791533
LX791561
LX791562
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Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX791563	  4OS15M - HP 2 - 380V	 1	 290,00

4 ’ ’  4 O S 1 5 M
MOTORE PER POMPA SOMMERSA
 

Motori sommersi in bagno di liquido 
refrigerante conforme alle norme 
per olii a contatto con sostanze 
alimentari.
Tenuta meccanica:	 carbone-ceramica 
Elastomeri:	 NBR
Statore riavvolgibile 
Cavo di alimentazione estraibile 
minuto di connettore a tenuta 
stagna

TRIFASE

S E R I E  D O M O  G R I

ELETTROPOMPA SOMMERSA PER ACQUE CARICHE

ELETTROPOMPA SOMMERSA trituratrice per fogna
 

Il trituratore è in grado di macerare 
tutte le parti solide e le fibbre 
presenti nelle vasche di raccolta 
e di pomparle attraverso tubi di 
scarico di diametro fino a 32mm. 
Con galleggiante

S E R I E  D O M O
 

Le elettropompe della serie DOMO, 
costrite in acciaio inossidabile, sono 
disponibili, sia con girante bicanale 
sia con girante vortex (DOMO VX).
Possibilità di pompaggio di solidi in 
sospensione fino a 50mm. (35mm 
nel caso delle DOMO 7 E DOMO 7 
VX).
LX79123	 girante inox (per fogna)

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79123	 DOMO S7VX - HP 0,75	 1	 359,00

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO
 

LX79122	 DOMO GRI11 - HP 1,5	 1	 835,00

LX79123
LX79122
LX791563
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TENUTA MECCANICA

TENUTA MECCANICA TENUTA MECCANICA

CONDENSATORE

 

Con cavo

 

Particolarmente indicati per 
elettropompe

 

Completa per serie  
CAM 70/33-45-120 LOWARA

 

LX792637	 16/UF x 0,75HP	 1	 15,50
LX792638	 20/UF x 1 HP	 1	 16,00

 

ZT04145	 20/UF	 1	 6,00
ZT04151	 25/UF	 1	 7,00
ZT04152	 30/UF	 1	 7,70
ZT04155	 35/UF	 1	 8,50
ZT04161	 40/UF	 1	 5,50

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

CONDENSANSATORE

 

Completa per serie PM-SP LOWARA

 

Completa per serie BGM 2 HM -CEAM 
LOWARA

 

LX79262		  1	 8,70

 

LX79263		  1	 17,70
 

LX792632		  1	 18,00

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Adatto per	 Q.tà conf.	 EURO
 

LY9892	 CH2-4	 1	 67,00
 

Adatto per serie CH-2-4

KIT TENUTA MECCANICA

LX79262
LX79263
LX792632
LX792637%C2%A7%C2%A7LX792638
LY9892
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G A 0 7 5 3 V J
ELETTROPOMPA SOMMERSA acque sporche - acciaio inox

ELETTROPOMPA SOMMERSA acque chiare - acciaio inox
G A 0 7 5 7 V J

 

Potenza	 550W - 0,75HP
Portata 	 8.500 lt/min
Prevalenza	 fino a 7 ml.
Impiego	 sollevamento  
	 acque chiare

 

Potenza	 750W - 1HP
Portata 	 13.000 lt/h
Prevalenza	 fino a 8 ml.
Impiego	 sollevamento  
	 acque sporche

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

TX1800757	 GA0757VJ	 1	 90,00

 

TX1800753	 GA0753VJ	 1	 115,00

G A 0 7 5 2 V J
ELETTROPOMPA SOMMERSA acque sporche

ELETTROPOMPA SOMMERSA acque chiare
G A 0 7 5 1

 

Potenza	 550W - 0,75HP
Portata 	 11.000 lt/h
Prevalenza	 fino a 8 ml.
Impiego	 sollevamento  
	 acque chiare

 

Potenza	 750W - 1HP
Portata 	 13.000 lt/h
Prevalenza	 fino a 8 ml.
Impiego	 sollevamento  
	 acque sporche

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

TX1800751		  1	 75,00

 

TX1800752		  1	 97,00

TX1800757
TX1800753
TX1800751
TX1800752
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G E I S E R  4 5 I
MOTOPOMPA AUTODESCANTE

MOTOPOMPA AUTODESCANTE
G E I S E R  2 5 I

 

Motore	 2T
Cilindrata	 25,4 cm3

Aspirazione mandata	 1’’
Portata max 	 8.000 lt/h
Prevalenza max	 18 mt.
Altezza aspir. max	 5 mt.

 

Motore	 2T
Cilindrata	 40,2 cm3

Aspirazione mandata	  
	 Ø1’’ 1/82x40m
Portata max 	 15.000 lt/h
Prevalenza max	 35 mt.
Altezza aspir. max	 8 mt.

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

TX1800756	 GEISER 25I	 1	 210,00

 

TX1800758	 GEISER 45I	 1	 236,00

 

Tubo alimentare polivalente ad 
uso leggero per la mandata e 
l’aspirazione di diversi prodotti 
utilizzato nei settori dell’edilizia, 
industria, agricoltura ed 
agroalimentare. 
Spirale bianca in PVC rigido anti-urto
Parete trasparente in PVC flessibile, 
interno molto liscio

 

MD5020	 Ø20 	 25	 1,70
MD5025	 Ø25	 25	 2,30
MD5030	 Ø30	 25	 2,85
MD5035	 Ø35	 25	 3,35
MD5040	 Ø40	 25	 3,40
MD5050	 Ø50	 25	 5,75
MD5060	 Ø60	 25	 6,75

Codice	 Misura	 Rotoli mt.	 EURO

TUBO SPIRALATO

TX1800756
TX1800758
MD5020§§MD5025§§MD5030§§MD5035§§MD5040§§MD5050§§MD5060
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Progettata per comandare l’avvio e 
l’arresto automatico di pompe per 
la distribuzione idrica Grundfos o di 
pompe di altri produttori. 
LY9803	 pressione di avvio mt.22
LY9804	 taratura regolabile 
	 mt.15/25 
Riavvio automatico in caso di 
mancaza acqua	

 

LX792654	 PC 15 	 1	 33,00
LX7926541	 PC 22 	 1	 33,00
LX7926542	 scheda ricambio	 1	 16,00

P M 1 / P M 2

 

Progettata per comandare l’avvio e 
l’arresto automatico di pompe per la 
distribuzione idrica
LX792654	 taratura fissa 
	 pressione di avvio mt.15
LX7926541	 taratura fissa 
	 pressione di avvio mt.22

I M P O R T

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPA

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPA

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPA

REGOLATORE DI PRESSIONE ELETTRONICO PER ELETTROPOMPA

 

LX792655	 8A - F22	 1	 73,50
LX792651	 Scheda 8A	 1	 38,00

 

LX792657	 16A - R15-22	 1	 111,00
LX792650	 Scheda 16A	 1	 54,50

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

 

Temperatura d’esercizio	  0–60°C 
Pressione max	  10 bar 
Portata max	 10m3/h 
Grado di protezione	  IP 65
Taratura fissa F22
Restart manuale
Pressione di avvio mt.22

 

Temperatura d’esercizio	  0–60°C 
Pressione max	  10 bar 
Portata max	 10m3/h 
Grado di protezione	  IP 65

Riavvio automatico in caso di 
mancanza acqua

Pressione di avviamento 
regolabile 15-25mt.

MOD. GENYO 8A

MOD. GENYO 16

 

LY9803	 PM 1 - fisso	 1	 127,00
LY9804	 PM 2 - regolabile	 1	 220,00

LX792655%C2%A7%C2%A7LX792651
LX792657§§LX792650
LY9803%C2%A7%C2%A7LY9804
LX792654%C2%A7%C2%A7LX7926541%C2%A7%C2%A7LX7926542
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LX79225	 2÷8 bar	 1	 105,00

 

LX79203	 1,5÷4,5 bar	 1	 7,80

Codice	 Regolazione	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Regolazione	 Q.tà conf.	 EURO

PRESSOSTATO
 

Scala 2/8 bar  
Modello B 12 C Fantini

PRESSOSTATO BIPOLARE B71A
 

Pressostati di regolazione per il 
comando diretto del motore elettrico 
di pompe, di gruppi autoclavi 
domestici o industriali. 

 

LX79202	 FSG 2	 1	 14,40
LX79222	 FYG 22	 1	 31,50
LX79223	 FYG 32	 1	 39,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

PRESSOSTATO
 

	 Regolazione 

LX79202	 1,4÷4,6 bar 
LX79222	 2,8÷7,0 bar 
LX79223	 5,6÷10,5 bar

 

LX79250	 mini - c/flessibile	 10	 58,00
LX79251	 midi - c/flessibile	 10	 95,00
LX79252	 max - c/flessibile	 5	 125,00
LX79253	 super max - c/flessib.	 5	 150,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

ALIMENTATORE ARIA
 

Per serbatoio autoclave
LX79250	 da 100÷500lt.
LX79251	 da 500÷2000lt.
LX79252	 da 2000÷4000lt.
LX79253	 da 4000÷6000lt.

 

LX79254	 M1/4xF1/2	 10	 4,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

FLESSIBILE PER ALIMENTATORE ARIA
 

Per serbatoio autoclave 
Lunghezza 70 cm.

LX79202%C2%A7%C2%A7LX79222%C2%A7%C2%A7LX79223
LX79203
LX79225
LX79250%C2%A7%C2%A7LX79251%C2%A7%C2%A7LX79252%C2%A7%C2%A7LX79253
LX79254
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LX79257		  1	 7,20

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

VALVOLINA
 

Per alimentatore d’aria

 

LX79255	 1/2’’	 1	 8,00

 

LX79234	 1’’x1/4	 10	 5,80
LX79235	 1’’1/4x1/4	 10	 10,60
LX79236	 1’’1/4x1/2	 10	 12,00
LX79237	 1’’1/2x1/2	 10	 17,00

 

LX79244	 1’’	 1	 24,50
LX79245	 1’’1/4	 1	 25,00
LX79246	 1’’1/2	 1	 26,00

 

LX79204		  1	 6,80

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

VALVOLA
 

Per alimentazione aria - per pompe 
sommerse

RACCORDO A 5 VIE

VALVOLA

NIPPLES

 

Per autoclave - tipo lungo

 

Di sicurezza per serbatoio zincato 
autoclave senza collaudo - max 6 bar
Per serbatoi da:	 100 lt. 
	 200 lt. 
	 300 lt. 
	 500 lt.

 

Alimentatore d’aria

 

LX792031	 1/4’’	 1	 5,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

MANOMETRO
 

10 bar

LX792031
LX79257
LX79234%C2%A7%C2%A7LX79235%C2%A7%C2%A7LX79236%C2%A7%C2%A7LX79237
LX79244%C2%A7%C2%A7LX79245%C2%A7%C2%A7LX79246
LX79204
LX79255
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LX79201	 24 lt.	 1	 26,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

SERBATOIO PER AUTOCLAVE
 

Sferico a membrana sanitaria

 

LX79210	 10-24 lt.	 1	 5,20

 

LX791721	 2 lt.	 1	 29,50
LX791722	 5 lt.	 1	 35,00
LX791723	 8 lt.	 1	 38,00
LX791724	 12 lt.	 1	 40,00
LX791726	 18 lt.	 1	 42,00
LX791727	 24 lt.	 1	 49,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

MEMBRANA SANITARIA
 

Per idrosfera in gomma

 

Cilindrico bianco a membrana acqua 
sanitaria

 

I vasi di espansione sono dispositivi 
atti ad assorbire la variazione 
di volume dell’acqua, o di altri 
liquidi, permettendo il corretto 
funzionamento di un impianto di 
riscaldamento in tutte le sue fasi 
operative.

 

LX791861	 2 lt.	 1	 29,50
LX791862	 5 lt.	 1	 35,00
LX791863	 8 lt.	 1	 38,00
LX791864	 11 lt.	 1	 46,00
LX791867	 24 lt.	 1	 59,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

SERBATOIO PER AUTOCLAVE

SERBATOIO PER AUTOCLAVE per impianto di riscaldamento

SERBATOIO PER AUTOCLAVE
 

LX79185	 25 lt.	 1	 58,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO 

Cilindrico orizzontale con staffa e 
base a membrana sanitaria

LX79201
LX79210
LX791861%0D%C2%A7%C2%A7LX791862%C2%A7%C2%A7%0DLX791863%C2%A7%C2%A7%0DLX791864%C2%A7%C2%A7%0DLX791867
LX791721%C2%A7%C2%A7%0DLX791722%C2%A7%C2%A7%0DLX791723%C2%A7%C2%A7%0DLX791724%C2%A7%C2%A7%0DLX791726%0D%C2%A7%C2%A7LX791727
LX79185
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Serbatoio zincato per accumulo 
acqua in pressione verticale

Dimensioni
LX791951	 400x1055 cm.
LX791952	 480x1439 cm.
LX791953	 550x1520 cm.
LX791961	 400x1055 cm.
LX791962	 480x1439 cm.
LX791963	 550x1520 cm.

 

LX791951	 100 lt.	 1	 430,00
LX791952	 200 lt.	 1	 520,00
LX791953	 300 lt.	 1	 610,00

 

LX791961	 100 lt.	 1	 193,00
LX791962	 200 lt.	 1	 250,00
LX791963	 300 lt.	 1	 350,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

CON COLLAUDO

SENZA COLLAUDO

 

LX791868	 50 lt.	 1	 137,00
LX791869	 100 lt.	 1	 265,00

 

BE7120	 20 lt.	 1	 160,00

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

 

Cilindrico a membrana sanitaria 
10 bar

SERBATOIO AUTOCLAVE

SERBATOIO IDROSFERA
 

Cilindrico inox Apollo senza 
membrana

TUBO ACRILICO 
 

Per livella 
 

MP4010	 10x14 	 2,5	 6,50
MP4012	 12x16	 2,5	 7,50 
		      PREZZO AL METRO

Codice	 Misura	 Barre mt.	 EURO

LX791868%C2%A7%C2%A7LX791869
BE7120
LX791951%C2%A7%C2%A7LX791952%C2%A7%C2%A7LX791953%C2%A7%C2%A7LX791961%C2%A7%C2%A7LX791962%C2%A7%C2%A7LX791963
MP4010§§MP4012
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Codice	 Mod.	 Interasse	 Att.pompa	 Conf.	 EURO

Codice	 Mod.	 Interasse	 Att.pompa	 Conf.	 EURO

Codice		  Mod	 Conf.	 EURO

 

LY9849	 UPS 2	 130mm.	 1’’1/2	 1	 187,00

 

LY9855	 Magna 1	 180mm.	 2’’	 1	 850,00

 

LY9878		  UP20-14BXA PM	 1	 460,00

 

Tre pompe in una, permette di 
scegliere fra 4m, 5m e 6m oppure 
automatico. Un’interruzione di 
alimentazione elettrica non è un 
problema - il circolatore mantiene le 
sue impostazioni
La scatola di controllo può essere 
montata a faccia in sù, in giù , a 
destra o a sinistra
Compatibile per la sostituzione di 
vecchi circolatori grundufos

 

Portata Qmax 	 0,7 m3/h 
Prevalenza Hmax	 1,2 m 
Temperatura liquido	 1,2 m 
Potenza	 5-8 W 
Il circolatore COMFORT con 
autoadapt presenta tre modalità 
di funzionamento. La modalità 
autoadapt funzionamento 
allo schema di consumo. La 
modalità temperatura mantiene la 
temperatura dell’acqua entro un 
intervallo rilevato �automaticamente 
nel singolo impianto. Ed infine la 
modalità 100% permette alla pompa 
velocità. Indifferentemente dalla 
modalità, la gamma COMFORT 
garantisce un funzionamento a 
bassa rumorosità, per il comfort 
degli inquilini.

 

Circolatore a basso consumo 
energetico Grundfos Magna1 32-60
Motore bassato sulla technologia 
del rotore a magnete permanente / 
statore compatto. 
Modalità di controllo: 3 curve fisse 
a pressione costante, 3 curve fisse 
a pressione proporzionale, 3 curve 
fisse a velocitá costante. 
Protezione motore integrata. 
Gusci isolanti, minimizzano la 
perdità di calore (in dotazione). 
LED-Display che mostra la modalitá 
di regolazione

UPS 2 - 25-40/60

CONFORT PM

MAGNA 1 - 32 - 80 

POMPA DI CIRCOLAZIONE

POMPA DI CIRCOLAZIONE

POMPA DI CIRCOLAZIONE

LY9849
LY9878
LY9855
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Coppia bocchettoni per circolatori
Adatto per	 UPS 25-40/60

 

Coppia bocchettoni per circolatori
Adatto per	 UPS 25-40/60

Codice	 Mod.	 Attacco	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

LY9906	 1’’1/2F x 1’’F	 femmina	 1	 10,00
LY9928	 2’’x 1’’1/4M	 femmina	 1	 12,00

 

LY9907	 1’’1/2F x 1’’1/4M maschio	 1	 15,50

S E A G U L L  I V

BOCCHETTONI

BOCCHETTONI

 

BC91070	 depuratore X-1F	 1	 470,00
BC91075	 filtro ricambio x-1	 1	 175,00
BC91078	 rubinet.ricambio	 1	 42,00
BC910780	 leva per rubinetto	 1	 2,80
BC910788	 flessibile 3/8’’	 1	 15,80

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

DEPURATORE
 

Costruito interamente in acciaio inox 
AISI 304, non richiede ne reagenti 
ne alettricità, opera con pressioni di 
esercizio da  1 a 8 ATM ed è di facile 
installazione.
Filtrazione	 0,1 micron
Portata	 4 lt./min
Capacità media cartuc.	 4000 lt.
Dimensioni	 Ø12,2 x h.13,7

 

filtro ricambio

LY9906§§LY9928
BC91070%C2%A7%C2%A7BC91075%C2%A7%C2%A7BC91078%C2%A7%C2%A7BC910780%C2%A7%C2%A7BC910788
LY9907
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Codice	 Attacco plastica	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Attacco plastica	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Attacco ott.crom.	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Attacco ott.crom.	 Q.tà conf.	 EURO

 

BI30001	 3/4’’ 	 1	 7,90

 

BI38108	 1/2’’ 	 1	 27,60

 

BI38112	 1/2’’ 	 1	 87,90

 

PE306080	 1/2’’ 	 1	 44,00

 

Dosatore anticalcare per lavatrice,  
con sali polifosfati in cristalli.
Dimensioni: 	 h.123mm - Ø63mm
Funzione: 	 anti-calcare

 

Contenitore dosatore sali a 3 vie 
con disco e tubo difffusore.
Dimensioni: 	 h.176mm - Ø97mm
Funzione: 	 anti-calcare

 

Dosatore proporzionale sali per 
caldaia 0° - 90° - 180° - 360° con 
by-pass-vaso trasparente completo 
di soffietto. Testa e ghiera in ottone 
cromato, attacchi femmina girevoli.
In dotazione: 	 1 cartuccia  
	 di polifosfati

 

Utilizzato come efficace sistema 
anticalcare, anticorrosione 
di caldaie, boilers, lavatrici 
e lavastoviglie. Il sistema è 
basato sul dosaggio automatico 
e proporzionale del prodotto ad 
azione chelante e sequestrante.
In grado di impedire il deposito di 
carbonato di calcio, incrostazioni.
In dotazione: 	 1 cartuccia  
	 di polifosfati

FILTRO LAVATRICE

FILTRO DOSATORE CALDAIA

FILTRO DOSATORE CALDAIA

FILTRO DOSATORE CALDAIA

BI30001
BI38108
BI38112
PE306080
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Codice	 Attacco ottone	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Attacco ottone	 Q.tà conf.	 EURO

 

BI39003	 3/4’’ 	 12	 20,50

 

BI39004	 3/4’’ 	 12	 21,60
BI39005	 1’’	 12	 21,60

 

Contenitore 5’’ 
Testata grigia con inserti in ottone e 
valvola di sfiato. 
Dimensioni: 	h.207mm - Ø130mm
Funzione: 	 varie

 

Contenitore 9’’ 
Testata grigia con inserti in ottone e 
valvola di sfiato. 
Dimensioni: 	h.337mm - Ø130mm
Funzione: 	 varie

CONTENITORE  

CONTENITORE  

ANTI RESIDUI

ANTI RESIDUI

ANTI CALCARE

ANTI CALCARE

ANTI RESIDUI

ANTI RESIDUI

ANTI ODORI E SAPORI

ANTI ODORI E SAPORI

Codice	 Cartuccia filo	 EURO

Codice	 Cartuccia filo	 EURO

Codice	 Cartuccia	 EURO

Codice	 Cartuccia	 EURO

Codice	 Cartuccia	 EURO

Codice	 Cartuccia	 EURO

Codice	 Cartuccia rete	 EURO

Codice	 Cartuccia rete	 EURO
 

BI39333	 micron 50 	 3,70

 

BI39404	sali polifosfati 13,00

 

BI39400	sali polifosfati 18,40

 

BI39416	 carboni attivi  	9,80

 

BI39415	carboni attivi  12,10

 

BI39300	 micron 60 	 7,60
 

BI39331	 micron 20 	 2,60

 

BI39289	 micron 60 	 9,40

BI39003§§BI39324%C2%A7%C2%A7BI39331%C2%A7%C2%A7BI39300%C2%A7%C2%A7BI39404%C2%A7%C2%A7BI39416
BI39004%C2%A7%C2%A7BI39005%C2%A7%C2%A7BI39333%C2%A7%C2%A7BI39289%C2%A7%C2%A7BI39400%C2%A7%C2%A7BI39415
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Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

 

BI39903		  9	 3,20

 

BI39901		  5	 4,50

 

Barattolo - In cristalli

 

Per dosatore proporzionale di sali 
con by-pass, per caldaie - In polvere

IN BLISTER

 

In plastica

 

Barattolo - In polveri

 

In metallo

CARTUCCE DI SALI POLIFOSFATI

SALE POLIFOSFATO

CHIAVE PER FILTRO

SALE POLIFOSFATO

CHIAVE PER FILTRO

Codice	 Formato	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Formato	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Formato	 Q.tà conf.	 EURO

 

BI38921	 1,5 kg.	 6	 23,30

 

PE306090	 6 cartucce 	 8	 11,00

 

BI38922	 1 kg. 	 6	 16,60

PE306090
BI38920%C2%A7%C2%A7BI38921
BI38922
BI39903
BI39901

