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RISCALDAMENTO 
CONDIZIONAMENTO
Scaldabagni - Caldaie - Termocon-
vettori - Radiatori e Scaldasalviette
Climatizzatori - Ventilconvettori  
Isolanti - Fumisteria - Ventilazione 
Accessori6



268

R
IS

C
A

L
D

A
M

E
N

T
O

SCALDABAGNO MONOBLOCCO 2 ANNI DI GARANZIA
 

I21808	 110lt. verticali		 506x1398	 1	1800,00

Codice	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

 

Potenza media	 250W
Con gas ecologico R134A 
che consente di raggiungere 
temperature dell’acqua fino a 62° in 
pompa di calore. Range di lavoro in 
pompa di calore con temperature 
dell’aria da -5° a 42°. Portata d’aria 
standart da 100 a 200 m3/h. 
Caldaia in acciaio smaltato al titanio. 
Anodo attivo ( protech) più anodo 
magnesio. Condensatore avvolto 
alla caldaia (non immerso in acqua). 
Resistenza elettrica integrativa da 
1200 watt. Grado di protezione 
elettrica IP24. Dotato di display 
LCD. Programmazione oraria dei 
prelievi voyage e antilegionella, 
quattro modilità di funzionamento: 
green, auto, boost, e boost2.

M O D . N U O S  E V O
P O M P A  D I  C A L O R E

CLASSE ENERGETICA      

I21808
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SCALDABAGNO MONOBLOCCO 2 ANNI DI GARANZIA 
 

I21820	 80lt. verticali	 	 465x1009	 1	 750,00

Codice	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO
 

Potenza media	 190W
Primo scaldacqua elettrico con 
tecnologia ibrida in classe A.   
Risparmio del 50% rispetto ad uno 
scaldacqua in classe B. 
i-Memory: apprende le abitudini 
d’uso per una gestione efficiente del 
comfort.
Facile da installare in sostituzione 
di uno scaldacqua elettrico 
tradizionale. 
Beneficia della detrazione fiscale 
del 50%.

M O D . L Y D O S  H Y B R I D

CLASSE ENERGETICA      

I21820
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SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

 

IF65010	 B	 10lt. sopralav.	 255x456	 1	 81,00
IF65011	 B 	 10lt. sottolav.	 255x456	 1	 85,00
IF65015	 B 	 15lt. sopralav.	 338x399	 1	 89,50

 

IF65030	 C 	 30lt. verticale	 433x431	 1	 103,00
IF65050	 C	 50lt. verticale	 433x581	 1	 123,00
IF65080	 C	 80lt. verticale	 433x814	 1	 124,00

 

IF65081	 C	 80lt. orizzont.	 433x800	 1	 155,00

 

Potenza 	 1200W
Accumulo vetrificato 
Protezione con anodo in magnesio 
Termostato con regolazione  
Reset manuale per surriscaldamento 
Termometro esterno 
Luce pilota 
Valvola di sicurezza

 

Potenza 	 1200W
Termometro esterno 
Smaltatura Diamond Quality 
Raccordo mandata acqua calda in 
acciaio 
Anodo in Magnesio 
Resistenza elettrica ad immersione 
Diffusore acqua fredda 
Luce pilota 
Schiuma alta densità

 

Potenza 	 1200W
Termometro esterno 
Smaltatura Diamond Quality 
Raccordo mandata acqua calda in 
acciaio 
Anodo in Magnesio 
Resistenza elettrica ad immersione 
Diffusore acqua fredda 
Luce pilota 
Schiuma alta densità

M O D . E . S E R I E S

M O D . E G O

M O D . E G O

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

IF65010
§§IF65011
§§IF65015
IF65030§§
IF65050§§
IF65080
IF65081
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SCALDABAGNO 5 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 3 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 3 ANNI DI GARANZIA

 

IF65150	 C	 50lt. verticali	 451x585	 1	 158,00
IF65181	 C	 80lt. verticali	 451x814	 1	 159,00

 

I21056	 C	 50lt. vert.	 450x553	 1	 180,00
I21086	 C	 80lt. vert.	 450x758	 1	 181,00

 

I21010	 A	 10lt. sopral.	 360x298x360	 1	   104,00
I21011	 B	 10lt. sottol.	 360x298x360	 1 	   108,00
I21015	 A	 15lt. sopral.	 360x346x360	 1	 118,00
I21030	 C	 30lt. sopral.	 446x360x446	 1	 143,00

 

Potenza 	 1500W
Termometro esterno 
Smaltatura Diamond Quality 
Uscita acqua calda ottimizzata 
Anodo in Magnesio 
Resistenza in ceramica non a 
contatto con l’acqua 
Ingresso acqua fredda con diffusore 
Sede resistenza elettrica 
Isolamento alta densità 
Pannello di regolazione 
Connessioni dielettriche 
Termostato

 

ANDRIS RS è lo scaldacqua elettrico 
compatto conforme alla nuova 
normativa ErP.
E’ dotato del nuovo termostato 
che è ancora più sensibile dei 
modelli precedenti ed è in grado 
di garantire una maggiore quantità 
d’acqua calda rispetto ad un  
termostato tradizionale.
Tutta la gamma presenta la 
manopola per la regolazione della 
temperatura.

 

Scaldacqua elettrico murale ad 
accumulo, è in grado di erogare 
15 litri di acqua calda a 40°C in più 
rispetto ai tradizionali scaldacqua.
Per installazioni verticali 

M O D . S T E A T I T E

M O D . A N D R I S  R S

M O D . P R O

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

CLASSE ENERGETICA      

IF65150%C2%A7%C2%A7IF65181
I21010%0D%C2%A7%C2%A7I21011%C2%A7%C2%A7%0DI21015%C2%A7%C2%A7%0DI21030
I21056%C2%A7%C2%A7I21086
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SCALDABAGNO 3 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 5 ANNI DI GARANZIA

 

Scaldacqua elettrico murale ad 
accumulo, è in grado di erogare 
15 litri di acqua calda a 40°C in più 
rispetto ai tradizionali scaldacqua.
Per installazione orizzontale 

 

PRO EVO, lo scaldacqua elettrico 
murale ad accumulo è la soluzione 
ideale per l’utente che sceglie un 
prodotto capace di garantire il 
massimo risparmio e prestazioni 
in assoluta sicurezza, grazie al 
pacchetto ABS.

M O D . P R O  E V O

M O D . P R O
 

I21186	 C	 80lt. 		  450x758	 1	 212,00

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO
 

I21556	 B	 50lt. vert.	 450x553	 1	 225,00
I21586	 B	 80lt. vert.	 450x758	 1	 226,00

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

I21186
I21556%C2%A7%C2%A7I21586
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SCALDABAGNO TERMOELETTRICO 2 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO ELETTROLEGNA 3 ANNI DI GARANZIA

 

I21783	 D	 80lt. HTD Dx	 450x758	 1	 326,00
I21784	 D	 80lt. HTS Sx	 450x758	 1	 326,00

 

Scaldacqua elettrico murale ad 
accumulo, è in grado di erogare 
15 litri di acqua calda a 40°C in più 
rispetto ai tradizionali scaldacqua.

Per installazione orizzontale 
(termodestro e termosinistro)

 

SLE è lo scaldacqua a legna - 
elettrico con caldaia smaltata e 
anodo di magnesio.  
Resistenza 1200W

M O D .  S L E 8 0

M O D . H T D / H T S

 

I21880	 80 lt. verticale		 350x1480	 1	 535,00

Codice	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

SCALDABAGNO TERMOELETTRICO 2 ANNI DI GARANZIA
 

I21793	 D	 80lt. VTD  Dx	 450x758	 1	 245,00
I21794	 D	 80lt. VTS Sx	 450x758	 1	 245,00

 

Scaldacqua elettrico murale ad 
accumulo, è in grado di erogare 
15 litri di acqua calda a 40°C in più 
rispetto ai tradizionali scaldacqua.

Per installazione verticale 
(termodestro e termosinistro)

M O D . V T D / V T S

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

I21793%C2%A7%C2%A7I21794
I21783%C2%A7%C2%A7I21784
I21880
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SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

SCALDABAGNO 2 ANNI DI GARANZIA

 

ID03050	 C 	 50lt. verticale	 450x550	 1	 134,00
ID03080	 C	  80lt. verticale	 450x755	 1	 136,00

 

ID03089	 C	 80lt. orizzont.	 450x755	 1	 157,00

 

Coimbentazione con schiuma 
poliuretano espanso ecologico
Caldaia in acciaio smaltato 
Anodo di magnesio 
Termometro e lampada spia

 

Coimbentazione con schiuma 
poliuretano espanso ecologico
Caldaia in acciaio smaltato 
Anodo di magnesio 
Termometro e lampada spia

 

Coimbentazione con schiuma 
poliuretano espanso ecologico
Caldaia in acciaio smaltato 
Anodo di magnesio 
Termometro e lampada spia

S E R I E  2

S E R I E  2

S E R I E  2

 

ID03010	 A	 10lt. sopral.	 360x360	 1	 89,00
ID03011	 A	 10lt. sottol.	 360x360	 1	 94,00
ID03015	 A	 15lt. 	 360x360	 1	 104,00
ID03030	 C	 30lt. 	 446x446	 1	 126,00

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

ID03010%C2%A7%C2%A7ID03011%C2%A7%C2%A7ID03015%C2%A7%C2%A7ID03030
ID03050%C2%A7%C2%A7ID03080
ID03089
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SCALDABAGNO 5 ANNI DI GARANZIA
 

ID03056	 C	 50lt. verticale	 450x550	 1	 167,00
ID03086	 C	 80lt. verticale	 450x755	 1	 169,00

 

Coimbentazione con schiuma 
poliuretano espanso ecologico
Caldaia in acciaio smaltato 
Anodo di magnesio 
Termometro e lampada spia

S E R I E  2

CLASSE ENERGETICA      

Codice	 Classe En.	 Modello	 Misura (Øxh) mm.	 Conf.	 EURO

ID03056§§ID03086
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Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I21981	 10-15 lt. - 1200W	 	 16,40
I21982	 30 lt. - 1500W	 	 16,80

 

I21983	 50-80 lt. - 1200W - vert.	 	 10,60
I21984	 80 lt. - 1200W - oriz.	 	 10,30

 

I21993	 50-80 lt. 	 	 83,00

 

Per scaldacqua ARISTON 
Per Mod.PRO - Mod.VID

 

Ricurva per scaldacqua verticale 
ARISTON con portanodo. 
Per Mod.PRO - Mod.VID

 

Ricurva per scaldacqua verticale 
ARISTON 
Per Mod.PRO - Mod.VID

 

Per scaldacqua ARISTON 
Per modello PRO-ECO 5 anni

RESITENZA

RESITENZA con faston lunghi e porta anodo

RESISTENZA con faston lunghi

TERMOSTATO ELETTRONICO

Codice	 Modello		  EURO
 

I21988	 50-80 lt. 	 	 10,60

Codice	 Modello		  EURO
 

I219942	 10 lt. - 1200W	 	 17,00
 

Per scaldacqua ARISTON 
‘‘MOD.ANDRIS’’

 

Per scaldacqua ARISTON 
‘‘MOD.ANDRIS’’

RESISTENZA

RESISTENZA
Codice	 Modello		  EURO
 

I219803	 15-30 lt. - 1200W 	 	 17,00

I21981%C2%A7%C2%A7I21982
I21983§§I21984
I21988
I21993
I219942
I219803
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Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I219947	 10-15-30 lt. 	 	 21,30

 

I21995	 10-15-30 lt. 	 	 19,90

 

Per scaldacqua ARISTON  
Per modello PRO 3 anni 

 

Per scaldacqua ARISTON  
Per modello VID 2 anni 

TERMOSTATO BIPOLARE

TERMOSTATO

Codice	 Modello		  EURO
 

I21999	 50-80 lt.	 	 11,20

 

Per scaldacqua ARISTON  
Mod. VID 2 ANNI/3 ANNI

 

Per scaldacqua ARISTON   
Mod. 10 anni vecchio modello

TERMOSTATO

TERMOSTATO
Codice	 Modello		  EURO
 

I21996	 50-80 lt. 	 	 11,40

 

Per scaldacqua ARISTON 
Per resistenza I21988

 

Per scaldacqua ARISTON 
‘‘MOD.ANDRIS’’

TERMOSTATO

TERMOSTATO
Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I219942	 10 lt. 	 	 12,00

 

I219943	 15-30 lt. 	 	 11,50

 

Per scaldacqua ARISTON 
‘‘MOD.ANDRIS’’

I219947
I21995
I21999
I21996
I219943
I219942
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Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I219758	 50-80 lt. 	 	 1,85

 

I21960	 M6x10E 	 	 4,30

 

Per scaldacqua ARISTON  
Integrale per flange 5 bulloni Ø75 
Modello PRO 3-5 anni 
Modello VID 2 anni

 

Per scaldacqua ARISTON 
Per resistenza I21988

GUARNIZIONE

ANODO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I21975	 10-15-30 lt. 	 	 0,85

 

I21970	    50-80 lt.	 	 2,65
 

Per scaldacqua ARISTON  5 ANNI 
Modello 5 bulloni  

 

Per scaldacqua ARISTON  
Modello flangiata 

FLANGIA

GUARNIZIONE

KIT FLANGIA

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I21973	 50-80 lt. 	 	 0,75

 

I21971	 50-80 lt.	 	 4,00

 

Per scaldacqua ARISTON  
Modello PRO 3-5 anni 
Modello VID 2 anni

 

Per scaldacqua ARISTON  
Lati paralleli con guarnizione 
Modello PRO 3-5 anni 
Modello VID 2 anni

GUARNIZIONE lato paralleli

I219758
I21960
I21970
I21975
I21973
I21971


279

R
IS

C
A

L
D

A
M

E
N

T
O

 

A vite diritta 1’’1/4 per scaldabagni 
orizzontali di diverse marche

RESISTENZA
Codice	 Modello		  EURO
 

I3201	 1200W	 	 10,30
I3202	 1500W	 	 19,00

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

 

I3207	 50-80 lt. - 1200W	 	 10,30

 

I3203	 1200W 	 	 10,60

 

I3206	 80 lt. - 1200W	 	 9,80

 

Flangia ricurva per scaldacqua 
verticale 

 

A vite 1’’1/4 ricurva per scaldacqua 
verticale

 

Flangia diritta per scaldacqua 
orizzontale

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA

I3201§§I3202
I3207
I3206
I3203
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Codice	 		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 		  EURO

 

I21977	  	 	 0,40

 

IF65530	 P/10 lt. 	 	 12,35

 

I3101	  	 	 5,20

 

Per resistenze flangiate  
Cod.I3206 
Cod.I3207 
Cod.I21983 
Cod.I21988

 

Universale con levetta

 

Per scaldacqua sottolavello 2 anni 
10 lt.

GUARNIZIONE SCALDABAGNO

TERMOSTATO

RESISTENZA

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO
 

IF65540	 P/50-80 lt. 	 	 30,00

 

IF65536	 P/80 lt. 	 	 12,90
 

Per scaldacqua orizzontale 2 anni

 

Per scaldacqua verticale 5 anni 
Per mod.steatite

 

Adatto anche per scaldacqua 
sopralavello 10lt. 2 anni e 
scaldacqua 80lt. verticale

RESISTENZA

RESISTENZA

RESISTENZA
Codice	 Modello		  EURO
 

IF65534	 P/10-15-30-50-80 	 	 13,00

I3101
I21977
IF65530
IF65536
IF65534
IF65540
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Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 Modello	 .	 EURO

 

IF65517	 P/50-80 lt. 	 	 23,00
IF65523	 P/50-80 lt. STEATITE	 	 12,50
IF65524	 P/50-80 lt. STEATITE	 	 12,50

 

IF65510	 P/10-15 lt. 	 	 10,00
IF65512	 P/30-50-80 lt.	 	 11,00

 

Per scaldacqua 2 anni

 

Per scaldacqua 5 anni
IF65517	 mod.MG vecchio mod.
IF65523	 mod.STEATITE nuovo mod. 
	 senza bulbo
IF65524	 mod.STEATITE nuovo mod. 
	 con bulbo

 

Modello 6 bulloni per scaldacqua

TERMOSTATO

TERMOSTATO

FLANGIA
 

IF65562	 P/10-15-30-50-80	 	 2,20

Codice	 		  EURO

Codice	 Modello		  EURO

Codice	 		  EURO

 

IF65568		  	 2,50

 

IF65559	 P/15/30/50 lt. 	 	 19,00
IF65560	 P/80 lt. verticale	 	 19,00

 

IF65571	  	 	 1,50

 

Per scaldacqua 2 anni

 

Per flangie 6 bulloni 2 anni e 5 anni

 

Per  resistenze 2 anni e 5 anni

ANODO

GUARNIZIONE SCALDACQUA

GUARNIZIONE SCALDACQUA

IF65517%C2%A7%C2%A7IF65523%C2%A7%C2%A7IF65524
IF65510%C2%A7%C2%A7IF65512
IF65562
IF65559%C2%A7%C2%A7IF65560
IF65568
IF65571
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Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

 

LU97315	  	 1	 29,50

 

LU97313	  	 1	 45,00

 

LU97314	  	 1	 45,00

 

Per scaldacqua - In ottone

 

Doppio termostato ad immersione 
inscatolato, con sonde a dilatazione 
di liquido, unipolare, regolatore 
di temperatura e limitatore di 
temperatura con ripristino manuale 
(TLSC).Con guaina di protezione
Campo di regolazione 0°-90°

 

Per scaldacqua - In ottone 
Alta pressione

 
Termostato a immersione 
inscatolato ad espansione di liquido, 
adatto alla regolazione automatica 
di boilers. Dispositivo di comando 
destinato ad essere incorporato 
negli apparecchi del campo di 
applicazione della IEC 60335-1. 
Campo di regolazione 20°-90°

 

Per fancoil 
Consenso a 42°

MOD. TLSC

MOD. TC 2

VALVOLA DI SICUREZZA

TERMOSTATO A CONTATTO

TERMOSTATO REGOLABILE DOPPIO

VALVOLA DI SICUREZZA

TERMOSTATO IMMERSIONE

TERMOSTATO A CONTATTO
Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO
 

LU97318		  1	 9,40

 

Termostato inscatolato bimetallico, 
unipolare con contatti in interruzione 
o commutazione. Completo di 
passacavo
Campo di regolazione 20°-90°

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

 

I3001	 1/2’’ leggero 	 100	 3,30
I3003	 1/2’’ pesante	 50	 4,00

 

I3005	 1/2’’ alta press.	 50	 6,40

I3001%C2%A7%C2%A7I3003
I3005
LU97315
LU97313
LU97314
LU97318
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SCALDABAGNO GAS per ESTERNO

SCALDABAGNO GAS per esterno
 

Scaldabagno istantaneo a 
gas, accensione elettronica a 
ionizzazione di fiamma
T4600SO è il nuovo scaldabagno 
per esterno a camera stagna 
dalle dimensioni estremamente 
compatte. Soddisfa qualsiasi 
esigenza di spazio e di installazione, 
non necessita di sistemi di 
aspirazione/scarico fumi, 
è resistente al freddo ed alle 
intemperie grazie al dispositivo 
antigelo (fino a -25 °C) ed al grado 
di protezione elettrica IPX5D. 
Comando remoto di serie, 
con ampio display per la 
gestione della temperatura 
e visualizzazione del 
funzionamento

THERM 2200 11-23

T 4 6 0 0 S O

 

Scaldabagno istantaneo a gas a 
batteria.
THERM 2200 è il nuovo 
scaldabagno istantaneo a gas a 
potenza fissa a camera aperta a 
tiraggio naturale con accensione 
elettronica a batteria.Qualità 
garantita dal “made in Europe” ed 
un interessante rapporto prezzo 
prestazione sono le caratteristiche 
principali del nuovo scaldabagno 
istantaneo a GAS 

 

ID0141	 T2200 11-23 - metano	 1	 299,00
ID0142	 T2200 11-23 - gpl		 1	 299,00
N856237	 ESAL.TORRINO Ø110 PER LT.11 	 1	 15,50
N856238	 ESAL.TORRINO Ø120 PER LT.11 	 1	 15,50

 

ID0221	 T4600SO 12-23 - metano	 1	 940,00
ID0222	 T4600SO 12-31 - gpl	 1	 940,00
ID0223	 T4600SO 15-23 - metano	 1	1150,00
ID0224	 T4600SO 15-31 - gpl	 1	1150,00

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 580x310x220

Potenza term.nominale 	 kW	 19,1

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 11

Tipo di accensione	 	 elettronica

Camera aperta naturale	 	 si

	 DATI TECNICI 	 T2200 11-23

 
Dimensione 	 mm.	 568x300x170	 568x300x170

Potenza term.nominale	 kW	 2,9-20,8	 3,8-25,4

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 12	 15

Tipo di accensione	 	 elettronica	 elettronica

Camera aperta tiraggio naturale	 	 si	 si

	 DATI TECNICI 	 T4600SO 12 	 T4600SO 15

SCALDABAGNO GAS PER ESTERNO
 

Scaldabagno istantaneo a gas a 
batteria.
T4200, uno scaldabagno a 
ionizzazione e dalle dimensioni 
compatte, che, grazie 
all’accensione elettronica-
automatica della fiamma pilota 
tramite batterie, riduce i consumi 
con un minor impatto ambientale. 
Anche  T4200, come tutti gli 
scaldabagni della gamma Bosch, 
è integrabile con sistemi solari 
termici, a circolazione forzata e 
circolazione naturale

T4200
 

ID0111	 T4200 11-31-gpl		 1	 375,00
ID0112	 T4200 11-23-metano	 1	 375,00
ID0121	 T4200 14-31-gpl		 1	 600,00
ID0122	 T4200 14-23-metano	 1	 600,00
N856237	 ESAL.TORRINO Ø110 PER LT.11 	 1	 15,50
N856238	 ESAL.TORRINO Ø120 PER LT.11 	 1	 15,50
N856239	 ESAL.TORRINO Ø130 PER LT.14 	 1	 15,50
BG4002	 COPRISCALDABAGNO 87x48cm. 	 1	 58,00

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 580x310x228	 655x350x228

Potenza term.nominale	 kW	 7,0-19,2	 7,0-23,6

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 11	 14

Tipo di accensione	 	 elettronica	 elettronica

Camera stagna	 	 si	 si

	 DATI TECNICI 	 T4200  11	 T4200 14

ID0141%C2%A7%C2%A7ID0142%C2%A7%C2%A7N856237%C2%A7%C2%A7N856238
ID0221%C2%A7%C2%A7%0DID0222%C2%A7%C2%A7%0DID0223%C2%A7%C2%A7%0DID0224
ID0111%C2%A7%C2%A7%0DID0112%C2%A7%C2%A7%0DID0121%0D%C2%A7%C2%A7ID0122%C2%A7%C2%A7N856237%C2%A7%C2%A7N856238%C2%A7%C2%A7N856239%C2%A7%C2%A7BG4002
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SCALDABAGNO GAS per interno

SCALDABAGNO GAS per interno
 

Scaldabagno istantaneo a 
gas, accensione elettronica a 
ionizzazione di fiamma
T4600 S è il più piccolo 
scaldabagno per interno a 
camera stagna disponibile sul 
mercato. Tutta la qualità e l’alta 
tecnologia Bosch sono racchiuse in 
soli 17 cm di profondità (modelli da 
12 e 15 l/min)!
Elevato comfort sanitario e 
riduzione dei consumi di gas 
grazie al controllo elettronico della 
temperatura (stabilità ± 1°C)

 

Lo scaldabagno Therm 6000i S 
si distingue per il frontale in vetro 
titanium temperato, le dimensioni 
ridotte e il display digitale 
integrato, semplice e intuitivo da 
usare con controllo soft touch. Lo 
scaldabagno Therm 6000i S può 
essere controllato anche tramite 
la sua App Bosch Water dedicata 
da smart device iOS e Android via 
Bluethooth® 
Scegliendo Therm 6000i S potrai 
arricchire la tua casa di un inedito 
elemento di arredo e design, adatto 
anche ai locali più moderni ed 
eleganti.

T 4 6 0 0  S

T H E R M  6 0 0 0 I

 

ID0171	 T4600 S 12-31 - gpl	 1	 790,00
ID0172	 T4600 S 12-23 - metano	 1	 790,00
ID0175	 T4600 S 15-31 - gpl	 1	 940,00
ID0176	 T4600 S 15-31 - metano	 1	 940,00
ID02633		 KIT SCARICO FUMI AZ-361	 1	 90,00

 

ID0151	 GWH 12-2 CTD F6 E  - metano	 1	1250,00

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 568x300x170	 568x300x170

Potenza term.nominale	 kW	 2,9-20,8	 3,8-25,4

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 12	 15

Tipo di accensione	 	 elettronica	 elettronica

Camera stagna	 	 si	 si

 
Dimensione 	 mm.	 561x300x182	

Potenza term.nominale	 kW	 2,9-20,8	

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 12	

Tipo di accensione	 	 elettronica

Camera stagna	 	 si

	 DATI TECNICI 	 T4600 S 12	 T4600 S15

	 DATI TECNICI 	 GWH 12-2 CTD F6 E	

ID0171%C2%A7%C2%A7%0DID0172%C2%A7%C2%A7%0DID0175%C2%A7%C2%A7%0DID0176%C2%A7%C2%A7ID02633
ID0151
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SCALDABAGNO GAS per esterno

SCALDABAGNO GAS per ESTERNO
 

Fast Evo: il nuovo scaldabagno a 
gas istantaneo a camera aperta. 
Entrambi i modelli dispongono 
di accensione ionizzata mentre 
l’alimentazione può essere a 
batteria o cavo. Un’estetica 
già di per sè accattivante, è 
caratterizzata ulteriormente dal 
display LCD
Modulazione continua di fiamma 
grazie alla sonda NTC posta in 
uscita dello scambiatore (massima 
stabilità di temperatura)
Scambiatore in rame “camera 
umida”
Pannello comandi intuitivo con 
display LCD
Pressione minima di funzionamento 
0,1 bar
Portata minima di accensione 2 l/
min
Presenza del flussostato acqua
Rilevamento elettronico di presenza 

fiamma

 

Fast R: il nuovo scaldabagno 
a gas istantaneo a camera 
aperta. Fast R è dotato delle 
seguenti funzioni smart: termostato 
sopratemperatura, un meccanismo 
intelligente che previene livelli 
di temperatura troppo alti e 
impedisce l’accumulo di scarichi 
gas.Accensione ad ignizione diretta 
che evita la presenza della fiamma 
quando non necessaria,filtro 
acqua/gas contro impurita 
e contaminazione. Semplice 
impostazione della temperatura 
grazie alla presenza delle due 
manopole (una per la regolazione 
acqua e l’altra per il livello del gas). 
Spia Led che segnala la necessità 
di cambiare le batterie.

F A S T  E V O

F A S T  R

 

I230101	 C11 - gpl	 	 1	 310,00
I230102	 C11 - metano		  1	 310,00
BG4002		  COPRISCALDABAGNO	 1	 58,00
N856237	 ESAL.TORRINO Ø110 	 1	 15,50

 

I230111	 C11 - gpl	 	 1	 276,00
I230112	 C11 - metano		  1	 276,00
BG4002		  COPRISCALDABAGNO	 1	 58,00
N856237	 ESAL.TORRINO Ø110 	 1	 15,50

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 580x310x230	

Potenza term.nominale	 kW	 8-19	

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 11	

Tipo di accensione	 	 elettronica

Camera stagna	 	 no

 
Dimensione 	 mm.	 580x310x225	

Potenza term.nominale	 kW	 7,2-18,5	

Portata d’acqua calda sanitaria	 l/min	 11	

Tipo di accensione	 	 elettronica

Camera stagna	 	 no

	 DATI TECNICI 	 C11	

	 DATI TECNICI 	 C11	

CLASSE ENERGETICA      

CLASSE ENERGETICA      

I230101§§I230102§§BG4002§§N856237
I230111§§I230112§§BG4002§§N856237
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SCALDABAGNO GAS camera aperta

SCALDABAGNO GAS per interno

 

Scaldabagni a gas istantanei 
camera aperta
Grazie al controllo elettronico, gli 
scaldabagni Opalia sono in grado 
di adattare in modo ottimale il 
funzionamento dell’apparecchio 
alle condizioni di utilizzo e 
all’impostazione della temperatura 
dell’acqua calda, garantendo il 
massimo comfort sanitario e 
ottimizzando il consumo di gas.

 

Scaldabagni a gas istantanei 
camera stagna
Grazie al controllo elettronico, gli 
scaldabagni Opalia sono in grado 
di adattare in modo ottimale il 
funzionamento dell’apparecchio 
alle condizioni di utilizzo e 
all’impostazione della temperatura 
dell’acqua calda, garantendo il 
massimo comfort sanitario e 
ottimizzando il consumo di gas.

O P A L I A

O P A L I A

 

IAR1003430	 C11E -A/1	 metano	 1	 280,00
IAR1003431	 C11E -A/1	 gpl	 1	 280,00
IAR1003434	 C14E -A/1	 metano	 1	 350,00
IAR1003435	 C14E -A/1 	 gpl	 1	 350,00
N856237	 ESAL.TORRINO Ø110 PER LT.11 	 1	 15,50
N856238	 ESAL.TORRINO Ø120 PER LT.11 	 1	 15,50
N856239	 ESAL.TORRINO Ø130 PER LT.14 	 1	 15,50
BG4002	 COPRISCALDABAGNO 87x48cm. 	 1	 58,00

 
Dimensione 	 mm.	 575x310x220	 640x380x225

Potenza nominale min/max 	 kW	 10,7-19,2	 27,2

Portata termica	 kW	 22,2	 27,2

Produzione sanitaria	 l/min	 11,0	 14,0

Peso	 kg.	 12,2	 12,2

Camera aperta naturale	 	 si	 si

 
Dimensione 	 mm.	 627x348x240

Potenza nominale min/max 	 kW	 7,5-24,0

Portata termica	 kW	 28

Produzione sanitaria	 l/min	 14,0

Peso	 kg.	 19,3

Camera aperta naturale		  si

 

IAR1003458	 F14E-A/2	 metano	 1	 670,00
IAR1003459	 F14E-A/2	 gpl	 1	 670,00
IAZ86285DØ	 KIT SCARICO FUMI	 1	 65,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

	 DATI TECNICI 	 C11E-A/1 	 C14/E-A/1

	 DATI TECNICI 	 F 14E-A/2

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

IAR1003430%0D%C2%A7%C2%A7IAR1003431%0D%C2%A7%C2%A7IAR1003434%C2%A7%C2%A7%0DIAR1003435%C2%A7%C2%A7N856237%C2%A7%C2%A7N856238%C2%A7%C2%A7N856239%C2%A7%C2%A7BG4002
IAR1003458%C2%A7%C2%A7IAR1003459%C2%A7%C2%A7IAZ86285D0
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CALDAIA A CONDENSAZIONE PER ESTERNO

CALDAIA A CONDENSAZIONE INCASSO - PER INTERNO

 

Caldaia murale a gas a 
condensazione da esterno con 
produzione di acqua calda 
sanitaria.
CERAPURBALCONY è stata 
progettata proprio per risolvere 
i problemi di spazio.Piccola e 
compatta CERAPURBALCONY è 
dotata di tutte le sicurezze per 
resistere alle intemperie dandovi 
però, sempre, la certezza di calore 
e acqua calda.
Dotata di serie del controllo remoto 
TF25, con display LCD

CONVERTIBILE GPL

 

Caldaia murale a gas a 
condensazione incasso con 
produzione di acqua calda 
sanitaria.
CERAPUR INCASSO è pensata 
per installazioni a scomparsa e 
racchiude la massima comodità in 
soli 250 mm di profondità. Ideale 
per risolvere i problemi di spazio, 
non altera la bellezza estetica delle 
abitazioni.  CERAPUR INCASSO 
infatti si integra perfettamente nella 
facciata grazie anche alla possibilità 
di tinteggiare il “guscio” dello 
stesso colore della parete
Dotata di serie del controllo remoto 
TF25, con display LCD

CONVERTIBILE GPL

C E R A P U R B A L C O N Y

C E R A P U R I N C A S S O

 

ID0052	 ZWB 24-1 AB		  metano	 1	 2550,00
ID00524	 ZWB 28-1 AB		  metano	 1	 2820,00
ID02627		 KIT SCARICO FUMI AZB-916	 1	 113,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

 

ID0053	 ZWB 24-1 EL		  metano	 1	 2300,00
ID0054	 ZWB 28-1 EL		  metano	 1	 2450,00
ID02627		 KIT SCARICO FUMI AZB-916	 1		 113,00
ID0068	 	GUSCIO CALDAIA L.60 P.25 H.120	 1	 225,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 755x533x285	 755x533x285

Potenza term.nominale	 kW	 25,7	 25,7

Portata ter.nominale sanitaria	 l/min	 24,0	 28,0

Rendimento termico 40/30°C	 	 104,3	 104,3

Massima portata acqua	 l/min	 11,5	 13,4

Peso	 kg	 54	 54

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si	 si

 
Dimensione 	 mm.	 755x533x243	 755x533x243

Potenza term.nominale	 kW	 25,7	 25,7

Portata ter.nominale sanitaria	 l/min	 24,0	 28,0

Rendimento termico 40/30°C	 	 104,3	 104,3

Massima portata acqua	 l/min	 11,5	 13,4

Peso	 kg	 47	 47

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si	 si

	 DATI TECNICI 	 ZWB 24-1 AB 	ZWB 24-1 AB

	 DATI TECNICI 	 ZWB 24-1 EL 	 ZWB 28-1 EL

ID0052%C2%A7%C2%A7ID00524%C2%A7%C2%A7ID02627
ID0053%C2%A7%C2%A7ID0054%C2%A7%C2%A7ID02627%C2%A7%C2%A7ID0068
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ID0024	 ZWB 24-1DE		  metano	 1	 1700,00
ID0026	 ZWB 28-1DE		  metano	 1	 2060,00
ID02627		 KIT SCARICO FUMI AZB-916	 1	 113,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

CALDAIA PER INTERNO
 

La caldaia a condensazione 
CERAPURCOMPACT è versatile e 
pronta a rispondere a qualsiasi 
aspettativa. L’efficienza è al top e il 
comfort sanitario a 3 stelle assicura 
acqua calda sanitaria istantanea in 
qualsiasi momento e a temperatura 
costante.

CERAPURCOMPACT

CALDAIA A CONDENSAZIONE PER INTERNO
 

Caldaia murale a gas a 
condensazione di dimensioni 
compatte con produzione di 
acqua calda sanitaria.
Condens 2000 W è una caldaia a 
condensazione con produzione di 
acqua calda sanitaria istantanea, 
alimentata a metano e trasformabile 
a GPL

CONVERTIBILE GPL

C O N D E N S  2 0 0 0
 

ID0020	 CONDENS 2000	 metano	 1	 1370,00
ID02627		 KIT SCARICO FUMI AZB-916	 1	 113,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 355x725x440

Potenza term.nominale	 kW	 24,0

Portata ter.nominale sanitaria	 kW	 25,0

Rendimento termico 40/30°C	 	 88,0

Massima portata acqua	 l/min	 10,5

Peso	 kg	 37

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si

 
Dimensione 	 mm.	 815x400x360	 815x400x365

Potenza term.nominale	 kW	 25,7	 25,7

Portata ter.nominale sanitaria	 kW	 24,0	 28,0

Rendimento termico 4/30°C	 	 103,0	 101,0

Massima portata acqua	 l/min	 12,0	 14,0

Peso	 kg	 39	 44

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si	 si

	 DATI TECNICI 	 ZWB 24-1 RE 

	 DATI TECNICI 	 ZWB 24-1 DE 	ZWB 28-1 DE

B

ID0020§§ID02627
ID0024§§ID0026§§ID02627
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CALDAIA A CONDENSAZIONE CAMERA STAGNA

CALDAIA A CONDENSAZIONE PER interno

 

Caldaia murale a gas a 
condensazione con produzione 
di acqua calda sanitaria.
Le caldaie a condensazione della 
gamma Semiatek 4 Condensing 
sono caratterizzate da un design 
semplice e lineare.
COD.IAL2223691  
COMPRESO SCARICO FUMI

S E M I A T E K  4
 

IAL1016104	 SEMIATEK 4 - 25	 metano	 1	 1400,00
IAL1016668	 SEMIATEK 4 - 30	 metano	 1	 2070,00
IAL2223691	 SEMIATEK 4 - 25	 GPL	 1	 1400,00
IAZ86288D0	 KIT SCARICO FUMI	 1	 50,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

 
Dimensione 	 mm.	 740x418x300	 740x418x300

Potenza term.nominale	 kW	 18,4	 25,5

Rendimento termico 40/30°C	 	 108,5	 108,5

Massima portata acqua	 l/min	 14	 17

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si	 si

	 DATI TECNICI 	 25 	 30

 
Dimensione 	 mm.	 720x400x330

Potenza term.nominale	 kW	 24,1

Rendimento termico 40/30°C	 	 99,7

Max portata acqua (∆T = 25K)	 l/min	 13,8

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si

	 DATI TECNICI 	 24 

 

Caldaia murale a condensazione 
per riscaldamento e acqua 
calda sanitaria, per impianti ad 
alta temperatura.
Appositamente studiata per la 
sostituzione in impianti ad alta 
temperatura 
Dimensioni ridotte 
Semplicità di gestione 
Ridotti consumi elettrici grazie 
alla pompa ad alta efficienza

T H E M I S  C O N D E N S
 

IAL00100	 THEMIS CONDENS	 metano	 1	1190,00
IAZ86288D0	 KIT SCARICO FUMI	 1	 50,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

B

IAL1016104§§IAL1016668§§IAL2223691§§IAZ86288D0
IAL00100§§IAZ86288D0
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CALDAIA A CONDENSAZIONE PER interno

 
Dimensione 	 mm.	 740x418x344

Potenza term.nominale	 kW	 19,6

Rendimento termico 40/30°C	 	 108,4

Massima portata acqua	 l/min	 125

Produz.acqua calda sanitaria	 	 si

Camera stagna a tiraggio forzato	 	 si

	 DATI TECNICI 	 26 

 

Caldaia murale a condensazione 
con accumulo integrato e 
sistema. Per riscaldamento 
e produzione di acqua calda 
sanitaria.
Può contare sull’esclusivo 
sistema Aquaspeed FAST® per 
la produzione di acqua calda 
sanitaria abbinato alla tecnologia 
a condensazione che assicura 
una disponibilità di acqua calda 
sanitaria immediata e continua per 
un comfort superiore eliminando 
inutili attese.

T H E M A F A S T  4
 

IAL0021503	 THEMAFAST 4 - 26	 metano	 1	2330,00
IAZ86288D0	 KIT SCARICO FUMI	 1	 50,00

Codice	 Modello	 Versione	 Conf.	 EURO

IAL0021503§§IAZ86288D0
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TUBO DRITTO IN PP
 

In polipropilene 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

 

In polipropilene 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

 

In polipropilene 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

 

In polipropilene 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco
Adatta per :	 Saunier Duval 
	 Hermann 
	 Aton

 

In polipropilene 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco
Adatta per :	 Junkers Bosch

CURVA 90°

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

SDOPPIATORE MONOBLOCCO

 

IF7902025	 mm.250	 80	 1	 4,85
IF7902050	 mm.500	 80	 1	 5,50
IF7902100	 mm.1000	 80	 1	 8,50

 

IF7902200	 80		  1	 4,70

 

IF7902220	 80		  1	 4,70

 

IF7903220	 80		  1	 53,00

 

IF7903210	 80		  1	 55,00

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Lunghezza	 Ø	 Conf.	 EURO

CURVA 45°

IF7902025§§IF7902050§§IF7902100
IF7902220
IF7902200
IF7903220
IF7903210
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TUBO DRITTO COASSIALE
 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471

CURVA 90° COASSIALE

 

IF7910025	 mm.250	 60/100	 1	 19,70
IF7910050	 mm.500	 60/100	 1	 22,80
IF7910100	 mm.1000	 60/100	 1	 32,00

 

IF7912200	 60/100		  1	 25,00

 

IF7912220	 60/100		  1	 25,00

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Lunghezza	 Ø	 Conf.	 EURO

CURVA 45° COASSIALE

SDOPPIATORE

SDOPPIATORE

 

Per caldaie a condensazione  
da Ø80÷125mm a Ø80÷80mm 
comprese analisi combustioni

 

Per caldaie e scaldabagni 
convenzionali da Ø60÷100mm a 
Ø80÷80mm 
comprese analisi combustioni
Adatto per:	 ceraclass  
	 ceraclass smart 
	 ceraclass excellence 
	 ceraclass smart balcony 
	 ceraclass confort 
	 ceraclass acu

 

ID02641	 caldaie condensazioni	 1	 94,00

 

ID02638	 caldaie/scaldabagni convenz.	 1	 62,00

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

ID02641
ID02638
IF7910025§§IF7910050§§IF7910100
IF7912220
IF7912200
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PARTENZA VERTICALE COASSIALE
 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471
ADATTO PER	  JUNKERS BOSCH

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471
ADATTO PER	  JUNKERS BOSCH

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471
ADATTO PER	  SAUNIER DUVAL  
	 HERMANN 
	 ATON

KIT COASSIALE PER JUNKERS BOSCH

 

IF7913279	 60/100		  1	 31,00

 

IF7913269	 60/100		  1	 32,70

 

IF7913270	 60/100		  1	 78,90

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

PARTENZA VERTICALE COASSIALE

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471

CURVA 90° COASSIALE CON PRESA ANALISI

TERMINALE ORIZZONTALE aspirazione/scarico coassiale

 

IF7902225	 60/100		  1	 53,00

 

IF7912230	 60/100		  1	 24,50

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

IF7913269
IF7913279
IF7913270
IF7903220
IF7912230
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Adattatore coassiale ø 60/100mm, 
con prese di analisi combustione e 
con terminale telescopico a parete da  
615 mm

 

Kit concentrico telescopico 
aspirazione/scarico orizzontale 
con prese di analisi combustione. 
Lunghezza da 425 a 725 mm, con 
curva flangiata collegabile unicamente 
in sommità apparecchio.
Colore	 bianco

KIT SCARICO FUMI
 

ID02627	 60/100		  1	 113,00
AZB916 per caldaie condensazione

 

ID02633	 60/100		  1	 85,00
AZ361 per caldaie convezionali

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 bianco

CERTIFICAZIONE EN14471
ADATTO PER	  SAUNIER DUVAL  
	 HERMANN 
	 ATON

KIT COASSIALE PER SAUNIER DUVAL, HERMANN, ATON

KIT COASSIALE SCARICO FUMI

 

IAZ86288D0	 60/100		  1	 50,00

Codice	 Ø		  Conf.	 EURO

 

In polipropilene con esterno alluminio 
e acciaio galvanizzato 
Guarnizione in  EPDM premontata
Colore	 nero

CERTIFICAZIONE EN14471

KIT COASSIALE SCARICO FUMI CAMINO VERTICALE COASSIALE

 

IAZ86285DO	 60/100	 1	 65,00
caldaie/scaldabagni convenzionali

 

IF7913700	 60/100	 1	 93,50

Codice	 Ø	 Conf.	 EURO

Codice	 Ø	 Conf.	 EURO

 

Per partenza verticale con prese 
analisi combustioni e terminale 
orizzontale Ø60÷100mm 

IAZ86288D0
ID02627
ID02633
IAZ86285D0
IF7913700
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Adattatore per partenza verticale, con 
prese analisi combustione h.130mm 
Adatto per:	 ceraclass  
	 ceraclass smart 
	 ceraclass excellence 
	 ceraclass smart- incasso 
	 ceraclass smart balcony 
	 ceraclass confort 
	 ceraclass acu

 

Adattatore per partenza verticale con 
prese analisi combustione: altezza 
116 mm.
Adatto per:	 modelli cerapur

PROLUNGA

ADATTATORE

CURVA 90°

ADATTATORE

KIT PIASTRA allacciamento orizzontale

KIT RACCORDI PER PIASTRA
 

kit connessioni per piastra 
allacciamento 
Da abbinare a piastra orizzontale (art 
7736900501)

 

Piastra d’allacciamento attacchi 
orizzontali completa di rubinetti lato 
riscaldamento, acqua fredda e gas

 

ID02645	 caldaie condensazioni	 1	 110,00
 

ID02644	 caldaie convezionali	 1	 61,70

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

 

ID02651	 7736900502 		  1	 75,00
per caldaia condensazione/convenzionale

 

ID0265	 7736900501		  1	 102,00
per caldaia condensazione/convenzionale

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 

Curva  concentrica per caldaie 
Ø60÷100mm

 

Concentrica per caldaie a 
condensazione Ø60÷100mm

 

ID027031	 cm.50	 1		  47,00
ID02704	 cm.100	 1		  81,00

Codice	 Lunghezza	 Conf.	 EURO
 

ID027062	 	 1		  75,00
ID026443		  1		  45,00

Codice	 Modello	 Conf.	 EURO

ID02644
ID02645
ID0265
ID02651
ID027031%C2%A7%C2%A7ID02704
ID027062%C2%A7%C2%A7ID026443
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GRIGLIA

GRIGLIA

 

IF7980	 Ø80		  1	 9,50

 

IF7982	 Ø80		  1	 10,50

 

IF7984	 Ø80		  1	 9,50

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

Aspirazione/antintrusione - acciaio 
inox - finitura lucida

 

Scarico - acciaio inox - finitura lucida 

 

Scarico - acciaio inox  
finitura nero opaco

GRIGLIA

 

In lamiera zincata bianca

 

Per scaldabagno a GAS
Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

BG4002	 scaldabagno	 87x48x35	 1	 58,00
BG4012	 caldaia		  102x55x35	 1	 58,00

Codice	 Adatto per	 Misura	 Conf.	 EURO

 

N856237	 Ø110 mm	 1	 15,50
N856238	 Ø120 mm	 1	 16,00
N856239	 Ø130 mm	 1	 16,50
N856240	 Ø140 mm	 1	 16,50

ESALATORE TORRINO TELESCOPICO

COPRICALDAIA E COPRISCALDABAGNO

BG4002%C2%A7%C2%A7BG4012
N856237%0D%C2%A7%C2%A7N856238%C2%A7%C2%A7%0DN856239%C2%A7%C2%A7%0DN856240
IF7980
IF7982
IF7984
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Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Modello	 Q.tà conf.	 EURO

 

LX2051	  	 1	 71,00

 

LX2060	  	 1	 23,00

 

LX2050	  	 1	 76,00

 

LX2053	 manuale 	 1	 59,00

 

Termostato ambiente elettro-
meccanico ad espansione di 
vapore. Spia luminosa. Interruttore 
on/off. Blocco meccanico per la 
limitazione della scala.

 

Cronotermostato digitale per 
funzionamento caldo/freddo, 
alimentato a batteria, con 
programmazione giornaliera 
a cavalieri su 2 temperature 
impostabili tramite manopole e 
funzione antigelo. 

 

Cronotermostato elettronico 
analogico alimentato a batterie, 
con programmazione giornaliera 
tramite orologio su 2 temperature 
impostabili tramite manopole. 
Alimentazione a batterie.

 

Funzionamento caldo/freddo,  
7 programmi distinti, 1 per ogni 
giorno della settimana, con tempo 
di intervento minimo di 1/2 ora 
su 48 fasce orarie per giorno e 
temperature su 2 livelli (Comfort, 
Ridotto). Possibilità di comando via 
telefono.

TAM013MI

FREETIME

TCEGIOBI03

MAGICTIME

TERMOSTATO

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATO DIGITALE

CRONOTERMOSTATO ELETTRONICO GIORNALIERO

LX2060
LX2050
LX2051
LX2053
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TERMOCONVETTORE METANO/GPL

TERMOCONVETTORE METANO/GPL

SUPERCROMO

CALORIO

 

Per integrare il riscaldamento 
degli ambienti. Ideali anche 
per un utilizzo saltuario, in 
ristrutturazioni e case di 
vacanza. Radiatore per piccoli e 
grandi ambienti
 - Autonomo e modulare, riscalda 
senza tempi di attesa e senza 
sprechi zona per zona, ambiente 
per ambiente.
 - Si installa in pochi minuti perchè 
non richiede impianti idrici né 
canne fumarie; è sufficiente solo un 
piccolo foro nel muro per installare 
l’apparecchio con il suo condotto 
coassiale.
 - Sicuro perchè la combustione 
avviene in una camera stagna, 
completamente isolata dall’ambiente 
interno.

 

Per integrare il riscaldamento 
degli ambienti. Ideali anche 
per un utilizzo saltuario, in 
ristrutturazioni e case di 
vacanza. Radiatore per piccoli e 
grandi ambienti
 - Autonomo e modulare, riscalda 
senza tempi di attesa e senza 
sprechi zona per zona, ambiente 
per ambiente.
 - Si installa in pochi minuti perchè 
non richiede impianti idrici né 
canne fumarie; è sufficiente solo un 
piccolo foro nel muro per installare 
l’apparecchio con il suo condotto 
coassiale.
 - Sicuro perchè la combustione 
avviene in una camera stagna, 
completamente isolata dall’ambiente 
interno.

 

IB4022	 52M 	  	 bianco	 1	1270,00

 

IB4042	 3001 - senza orologio 	 bianco	 1	 960,00

 

IB4061	 Ø35 ÷ Ø49	 	 90°	 1	 79,80

Codice	 Modello/watt	 Colore	 Conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Angolo	 Conf.	 EURO

Codice	 Modello/watt	 Colore	 Conf.	 EURO

Ventilato con accensione elettronica - Umidificatore 

Ventilato con accensione elettronica 

CUFFIA PER SCARICO COASSIALE
 

Cuffia a 90° per scarico coassiale
Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

22

70

IB4042
IB4022
IB4061
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IB4064	 Ø35mm	  		  1	 24,70

 

IB4070	 Ø35mm	  	 1mt.	 1	 19,00

 

IB4055	 Ø35/Ø49mm 	 1mt.	 1	 27,00

 

IB4059	 Ø35mm			   1	 86,00

 

IB4075	 Ø35mm			   1	 14,50

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Lunghezza	 Conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Lunghezza	 Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

Per condotti separati (tubo aria e 
tubo fumo)
Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

 

Per condotti separati. 
Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

CURVA 90°

PROLUNGA TUBO

KIT PROLUNGA COASSIALE

 

Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

 

Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

CUFFIA PER SCARICHI SEPARATI

 

Adatto per i modelli Calorio e 
Supercromo

TERMINALE DI SCARICO ANTIVENTO

IB4059
IB4075
IB4064
IB4070
IB4055
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ELEMENTI ALLUMINIO
MOD.TROPICAL

 

Tropical è la sintesi perfetta del 
radiatore Faral!
Tropical è il primo radiatore in 
alluminio pressofuso prodotto 
al mondo e, come ogni primato 
che si rispetti, modello di 
imitazione per altre tipologie di 
radiatori. Basterebbe solo questa 
informazione a comunicare il 
prestigio e l’importanza di questo 
prodotto ma i meriti del suo 
successo vanno senz’altro attribuiti 
anche alla facilità di installazione e 
all’importante resa termica!

COLORE BIANCO RALL9010
GARANZIA 15 ANNI

 

IB010500	 500	 95	 580	 80	 125	 1	 15,70
IB010600	 600	 95	 680	 80	 144	 1	 16,50
IB010700	 700	 95	 780	 80	 162	 1	 18,50
IB010800	 800	 95	 880	 80	 179	 1	 19,70

Codice	 Interasse	 Profondità	 Altezza	 Larghezza	 Resa termica	 Conf.	 EURO

ALTO RENDIMENTO

ELEMENTI ALLUMINIO
 

Adatto ad ogni ambiente grazie alla 
generosa resa termica, CONDOR è 
disponibile in 6 modelli di 80 mm di 
profondità, con interasse compreso 
fra 1000 e 2000 mm. Viene fornito 
in batterie assemblate da 2 a 10 
elementi. Nel caso in cui entrambe le 
connessioni siano realizzate in basso, 
FARAL fornisce un apposito otturatore, 
di pratica installazione, inserito in ogni 
imballo. 

Pressione massima d’esercizio è di 
600 kPa (6 bar) 

I valori di resa termica sono conformi 
alla norma europea UNI EN 442-2 

La garanzia è di 10 anni 

COLORE RAL 9010

 

IB0124	 1000	 95	 1046	 1	 34,00
IB0126	 1400	 95	 1446	 1	 67,00
IB0129	 1600	 95	 1646	 1	 73,00
IB0135	 1800	 95	 1846	 1	 76,00
IB0138	 2000	 95	 2046	 1	 90,00

Codice	 Interasse	 Profondità	 Altezza	 Conf.	 EURO

245 watt
190 watt

271 watt
297 watt
321 watt

IB010500§§IB010600§§IB010700§§IB010800
IB0124%0D%C2%A7%C2%A7IB0126%0D%C2%A7%C2%A7IB0129%C2%A7%C2%A7%0DIB0135%C2%A7%C2%A7%0DIB0138
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ELEMENTI ALLUMINIO
 

RESA TERMICA ELEVATA Garantita dalle prove effettuate secondo la Norma EN 442 dal Politecnico di Milano. L’elevata resa termica 
consente l’installazione di radiatori ad ingombro contenuto ed un efficiente utilizzo anche negli impianti a bassa temperatura. 
RISPARMIO ENERGETICO E MASSIMO COMFORT Con i radiatori Global la regolazione della temperatura è facile e poco costosa. In poco 
tempo, secondo le esigenze personali, si ottiene la temperatura ideale in ogni ambiente. 
LUNGHISSIMA DURATA Il materiale impiegato garantisce la massima resistenza come dimostrato dall’impiego nell’industria automobilistica 
ed aerospaziale. Il trattamento con doppia verniciatura a bagno anaforesi e successivamente con polveri epossipoliestere assicura una 
superficie perfetta nel tempo e protetta dalle ossidazioni. 
MINOR TEMPO DI INSTALLAZIONE La leggerezza dell’alluminio consente maggior facilità e rapidità d’installazione. 
QUALITÀ E AMBIENTE CERTIFICATI L’ICIM ha certificato nel 1994 (Norma ISO 9001:2000) il Sistema di Qualità Aziendale e nel 2001 
(Norma UNI EN ISO 14001) il Sistema di Gestione Ambientale.

 

IF75405	 577 	 500	 95	 80	 127	 1	 15,30
IF75406	 677 	 600	 95	 80	 146	 1	 15,90
IF75407	 777	 700	 95	 80	 164	 1	 17,60
IF75408	 877	 800	 95	 80	 181	 1	 19,00

Codice	 Altezza 	 Interasse	 Profondità	 Larghezza	 Resa termica	 Conf.	 EURO

IF75405§§IF75406§§IF75407§§IF75408
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IF6602 	 45x84	 400	 30	 800	 385 watt	 67,00
IF6604	 45x123 	 400	 30	 1195	 538 watt	 89,00
IF6605	 45x151	 400	 30	 1501	 658 watt	105,00
IF6608	 50x84 	 450	 30	 800	 426 watt	 70,00
IF66110	 55x84 	 500	 30	 800	 467 watt	 80,00
IF6610	 50x123	 450	 30	 1195	 605 watt	 91,00
IF6611	 50x151 	 450	 30	 1501	 736 watt	107,00
IF6612	 55x123	 500	 30	 1195	 673 watt	 95,00
IF6620	 55x151 	 500	 30	 1501	 813 watt	115,00
IF6630	 60x151	 550	 30	 1501	 890 watt	112,00

 

IF6642 	 45x84	 400	 30	 800	 265 watt	130,00
IF6644	 45x123 	 400	 30	 1195	 361 watt	188,00 
IF6645	 45x151 	 400	 30	 1501	 444 watt	212,00
IF6653	 50x84	 450	 30	 800	 292 watt	138,00
IF6658	 50x123 	 450	 30	 1195	 400 watt	188,00
IF6659	 50x151	 450	 30	 1501	 491 watt	235,00
IF6663	 55x84 	 500	 30	 772	 319 watt	147,00
IF6665	 55x123	 500	 30	 1195	 439 watt	196,00
IF6667	 55x151 	 500	 30	 1501	 539 watt	250,00

Codice 	 Modello	 Interasse	 Profondità	 Altezza	 Rend.AT=50°	 EURO

Codice 	 Modello	 Interasse	 Profondità	 Altezza	 Rend.AT=50°	 EURO

FINITURA BIANCA

FINITURA CROMATA

MOD.ROMA
 

Risponde alle richieste più esigenti 
con linee pulite ed essenziali, capaci 
di arredare il bagno ottimizzandone 
lo spazio. Gli scaldasalviette Roma 
sono studiati nei più piccoli dettagli: 
l’esperienza Lazzarini ha dato 
forma a un prodotto perfettamente 
curato, dove nulla è lasciato al 
caso. Il gusto estetico si fonde 
con un’evoluta ricerca tecnologica, 
sia nei materiali scelti che nella 
lavorazione. L’ottimo rapporto 
qualità-prezzo rende ancor più 
interessante e unico il prodotto, 
rivolgendosi a un più vasto pubblico. 

TUBI DA Ø25MM.

SCALDASALVIETTE

MOD.RS BIMETAL
 

RS Bimetal® è stato progettato 
per offrire il massimo delle 
prestazioni, con un design 
innovativo ed esclusivo, studiato 
per unire stile e sicurezza. Le sue 
curve eleganti, morbide e prive di 
spigoli, lo rendono particolarmente 
adatto all’utilizzo in ogni ambito 
residenziale ed anche in luoghi 
pubblici quali scuole, ospedali e 
comunità. RS Bimetal® permette 
un’ottimale razionalizzazione 
dei consumi e diminuzione degli 
sprechi energetici - grazie al ridotto 
contenuto d’acqua e ad una messa 
a regime molto più rapida di tutti gli 
altri radiatori in alluminio.

COLORE BIANCO

121 watt
138 watt
155 watt
172 watt

 

IF6816	 600	 87÷95	 672	 1	 36,00
IF6817	 700	 87÷95	 772	 1	 38,00
IF6818	 800	 87÷95	 872	 1	 40,00

Codice	 Interasse	 Profondità	 Altezza	 Conf.	 EURO

ELEMENTI ALLUMINIO

IF6602%C2%A7%C2%A7%0DIF6604%C2%A7%C2%A7%0DIF6605%C2%A7%C2%A7%0DIF6608%C2%A7%C2%A7%0DIF6610%C2%A7%C2%A7%0DIF6611%C2%A7%C2%A7%0DIF66110%0D%C2%A7%C2%A7IF6612%C2%A7%C2%A7%0DIF6620%C2%A7%C2%A7%0DIF6630%C2%A7%C2%A7%0DIF6642%C2%A7%C2%A7IF6644%0D%C2%A7%C2%A7IF6645%C2%A7%C2%A7%0DIF6653%C2%A7%C2%A7%0DIF6658%0D%C2%A7%C2%A7IF6659%C2%A7%C2%A7%0DIF6663%0D%C2%A7%C2%A7IF6665%0D%C2%A7%C2%A7IF6667
IF6816%C2%A7%C2%A7%0DIF6817%C2%A7%C2%A7%0DIF6818
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Per radiatore 
Attacco tubo rame e multistrato
Valvola + detentore 3/8” 
Termostatizzabile - senza adattatore

M O D . R 4 3 1 N + R 2 9 N Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW481139		  3/8’’	 1	 16,00
LW481144		  1/2’’	 1	 16,50

 

Micrometrica termostatizzabile 
diritta, bocchettone con autotenuta

M O D . R 4 3 2 T G Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW4110016		  3/8’’x16	 1	 17,50
LW411002		  1/2’’x16	 1	 17,50

 

Detentore diritto

M O D . R 3 1 T G Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW4117013		  3/8’’x16	 1	 10,00
LW411702		  1/2’’x16	 1	 12,50

VITONE

TESTA TERMOSTATICA

KIT VALVOLA AD ANGOLO

VALVOLA DIRITTA

DETENTORE DIRITTO

 

Valvola micrometrica 
termostatizzabile compatta per 
impianti bitubo, con detentore 
incorporato

M O D . R 4 4 0 N
VALVOLA TERMOSTABILIZZABILE

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW413401		  1/2’’x16	 1	 27,00

 

Con sensore a liquido, con 
posizione per protezione antigelo 

M O D . R 4 7 0 Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW414905			   1	 19,00

 

Completo per valvole 
termostatizzabili
Nell’ordine specificare il modello e 
la misura della valvola 

M O D . P 1 2 A Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW416001			   10	 4,00

LW481139%C2%A7%C2%A7LW481144
LW4110016%C2%A7%C2%A7LW411002
LW4117013%C2%A7%C2%A7LW411702
LW413401
LW416001
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Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 	 Q.tà conf.	 EURO

 

KT0300163			   1	 11,80

 

KT0300164			   1	 11,80

ADATTATORE

KIT VALVOLA AD ANGOLO PER tubi rame

ADATTATORE

KIT VALVOLA AD ANGOLO PER tubi multistrato

 

Kit composto da: 
n°1 valvola angolo 3/8’’ 
n°1 detentore angolo 3/8’’ 
n°2 adattatori 3/8x12 (tubo rame)

 

Kit composto da: 
n°1 valvola angolo 3/8’’ 
n°1 detentore angolo 3/8’’ 
n°2 adattatori 16x1/2 (tubo 
multistrato)

 

2 x

 

1 x

 

1 x

 

1 x

 

1 x

 

2 x

 

Per termoarredo a squadra, 
cromato lucido.

 

Per termoarredo termostatizzabile a 
squadra, cromata lucida.

M O D . T 2 9 C

M O D . T 4 3 1 C

DETENTORE AD ANGOLO

VALVOLA AD ANGOLO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

LW411593		  1/2’’x16	 10	 32,00

 

LW410953		  1/2’’x16	 10	 32,00

 

Per valvole e detentore termoarredo 
giacomini 
Impianto con tubo multistrato 
spess.2mm - Cromato

M O D . 1 7 9 M Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW450457		 16x(16x2)	 50	 7,50

 

Per valvole e detentore termoarredo 
giacomini 
Impianto con tubo rame - Cromato

M O D . T 1 7 8 C X Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW450452		  16x12	 50	 5,50
LW450453		  16x14	 50	 5,50
LW450455		  16x16	 50	 5,50

LW410953
LW411593
LW450457
LW450452%C2%A7%C2%A7LW450453%C2%A7%C2%A7LW450455
KT0300163
KT0300164
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Cromato con attacco tubo ferro

 

Micrometrica termostatizzabile, a 
squadra, cromata, con attacco tubo 
ferro e bocchettone con autotenuta 

 

Cromato, con attacco tubo ferro

 

Micrometrica termostatizzabile 
diritta, cromata, con attacco tubo 
ferro e bocchettone con autotenuta 

M O D . R 1 4 T G

M O D . R 4 2 1 T G

M O D . R 1 5 A

M O D . R 4 2 2 T G

DETENTORE AD ANGOLO

VALVOLA AD ANGOLO

DETENTORE DIRITTO

VALVOLA DIRITTA

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

LW411301		  3/8’’	 10	 10,00
LW411302		  1/2’’	 10	 11,00

 

LW410701		  3/8’’	 10	 14,00
LW410702		  1/2’’	 10	 16,50

 

LW411401		  3/8’’	 10	 11,00
LW411402		  1/2’’	 10	 13,50

 

LW410801		  3/8’’	 10	 16,00
LW410802		  1/2’’	 10	 17,50

 

Per radiatore
Attacco tubo ferro

 

Per radiatore 

Attacco tubo ferro 

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

LU01201		  3/8’’	 12	 5,80

 

LU01001		  1/2’’x12	 12	 6,00

DETENTORE AD ANGOLO

VALVOLA AD ANGOLO

LW410701%C2%A7%C2%A7LW410702
LW411301%C2%A7%C2%A7LW411302
LW410801%C2%A7%C2%A7LW410802
LW411401%C2%A7%C2%A7LW411402
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Per valvola e detentore impianto 
con tubo rame

ADATTATORE
Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LU01212		  1/2’’x12	 5	 1,80

 

Per valvole e detentore impianto 
con tubo rame

M O D . R 1 7 8
ADATTATORE

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW450106		  16x10	 50	 2,40
LW450107		  16x12	 50	 2,40
LW450108		  16x14	 50	 2,40
LW450110		  16x16	 50	 2,40

 

Per valvola e detentore giacomini 
Impianto con tubo multistrato alupex

M O D . R 1 7 9 A M
ADATTATORE

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

LW450411		 16x(16x2,2)	 25	 2,90
LW450412		 16x(20x2,5)	 25	 2,90

 

Per valvola e detentore

ECCENTRICO

GUARNIZIONE

Codice	 Misura mm.	 Q.tà conf.	 EURO
 

LU97401		  3/8’’x10	 1	 6,20
LU97402		  3/8’’x20	 1	 9,50
LU97403		  3/8’’30	 1	 9,70
LU97405		  3/8’’50	 1	 11,50
LU97406		  3/8’’60	 1	 12,50

 

Per radiatore alluminio 1’’
 

IB1063		  1	 100	 0,15
IB1064		  2	 100	 0,15

Codice	 Misura mm.	 Q.tà conf.	 EURO

LU01212
LW450411%C2%A7%C2%A7LW450412
LW450106%C2%A7%C2%A7LW450107%C2%A7%C2%A7LW450108%C2%A7%C2%A7LW450110
LU97401§§LU97402§§LU97403§§LU97405§§LU97406
IB1063§§IB1064
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Sfogo aria manuale per radiatore

 

In nylon per tappi radiatori

 

In acciaio verniciato bianco a sezione 
tonda 8 mm.
Per montaggio di radiatori in alluminio

 

PM501069	 TF10/70 BP	 50		  2,70

 

LU50002	 1/4’’ 	 10		  1,20
LU50003	 3/8’’ 	 10		  1,50

 

BC90641	 1/2’’-1’’-1’’1/4	 1		  4,50

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

 

Valvola automatica di sfogo 
aria, per radiatori, cromata, con 
autotenuta

M O D . R 2 0 0
 

LW430803	 1’’ dx	 1	 10,90
LW430804	 1’’ sx	 1	 10,90

CHIAVE ANTIGRIP

KIT COPPIA MENSOLA

VALVOLA DI SFIATO 

VALVOLINA DI SFIATO

LU50003%C2%A7%C2%A7LU50002
LW430803%C2%A7%C2%A7LW430804
BC90641
PM501069
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Kit per Radiatori Alluminio Universali 
3/8” + Valvolino  
Per radiatori in alluminio 
Il Kit comprende: 
N.02 TAPPI DX 
N.02 TAPPI SX 
N.01 TAPPO CROMATO 3/8” 
N.01 VALVOLINO SFIATO  

 

Per radiatore

 

Guarnizione in alluminio per radiatori 

 

Foro interno variabile per tubi da 
8mm. a 16mm. Materiale plastico

GUARNIZIONI DI TENUTA ELEMENTI RADIATORE

ROSONE COPRITUBO TIPO APRIBILE PER TERMOSIFONI

KIT UNIVERSALE

NIPPLES

 

IB1028	 1’’x3/8’’	 1		  4,80
IB1029	 1’’x1/2’’ 	 1		  4,80

 

IB1063	 1’’ - 1mm. per assemblaggio	 100		  0,15
IB1064	 1’’ - 2mm. per tappi e riduzioni	 100		  0,15

 

LU9925	 cromato	 16		  1,65
LU9926	 bianco	 16		  0,20

 

IB1034	 1’’	 250		  1,00 
                                                             PREZZO RIFERITO A 2 PZ.

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Colore		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

Kit Tappi per Radiatori Alluminio 
Universali 3/8” + Valvolino  
Per radiatori in alluminio SIRA
Il Kit comprende: 
N.02 TAPPI 1” x 3/8” DX 
N.02 TAPPI 1” x 3/8” SX 
N.01 TAPPO CROMATO 3/8” 
N.01 VALVOLINO SFIATO  
MANUALE 3/8”

KIT UNIVERSALE
 

IF6828	 1’’x3/8	 10		  9,80

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

IF6828
IB1028%C2%A7%C2%A7IB1029
IB1034
IB1063%C2%A7%C2%A7IB1064
LU9925%C2%A7%C2%A7LU9926
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Rappresenta la linea di canne fumarie, 
adatta per stufe a combustibili 
solidi realizzata con la metodologia 
dell’aggraffatura e successivamente 
rivestita con smalto porcellanato.
Lo smalto porcellanato è un 
rivestimento inorganico, di natura 
vetrosa, applicato sui metalli a 
scopo protettivo e decorativo. 
Dopo l’applicazione dello smalto 
sulla canna fumaria, si procede alla 
cottura di vetrificazione ad altissima 
temperatura. 

 

Per canne fumarie

 

Per canne fumarie

GOMITO 45°

GOMITO 90°

 

N800080	 cm.100xØ8	 1	 13,50
N800100	 cm.100xØ10	 1	 13,90
N800120	 cm.100xØ12	 1	 14,40
N800130	 cm.100xØ13	 1	 16,30
N810080	 cm.50xØ8	 1	 9,30
N810100	 cm.50xØ10	 1	 9,80
N810120	 cm.50xØ12	 1	 10,20
N810130	 cm.50xØ13	 1	 12,80
N820080	 cm.25xØ8	 1	 7,20
N820100	 cm.25xØ10	 1	 7,50
N820120	 cm.25xØ12	 1	 8,20
N820130	 cm.25xØ13	 1	 9,40

 

N801080	 cm.100xØ8	 1	 13,50
N801100	 cm.100xØ10	 1	 13,90
N801120	 cm.100xØ12	 1	 14,40
N801130	 cm.100xØ13	 1	 16,30
N811080	 cm.100xØ8	 1	 9,30
N811100	 cm.50xØ10	 1	 9,80
N811120	 cm.50xØ12	 1	 10,20
N811130	 cm.50xØ13	 1	 12,80
N821080	 cm.25xØ8	 1	 7,20
N821100	 cm.25xØ10	 1	 7,50
N821120	 cm.25xØ12	 1	 8,20
N821130	 cm.25xØ13	 1	 9,40

 

N830080	 Ø8	 bianco	 1	 9,60
N830100	 Ø10	 bianco	 1	 9,90
N830120	 Ø12	 bianco	 1	 10,90
N830130	 Ø13	 bianco	 1	 12,00
N831080	 Ø8	 marrone	 1	 9,60
N831100	 Ø10	 marrone	 1	 9,90
N831120	 Ø12	 marrone	 1	 10,90
N831130	 Ø13	 marrone	 1	 12,00

 

N840080	 Ø8	 bianco	 1	 9,60
N840100	 Ø10	 bianco	 1	 9,90
N840120	 Ø12	 bianco	 1	 10,90
N840130	 Ø13	 bianco	 1	 12,00
N841080	 Ø8	 marrone	 1	 9,60
N841100	 Ø10	 marrone	 1	 9,90
N841120	 Ø12	 marrone	 1	 10,90
N841130	 Ø13	 marrone	 1	 12,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

COLORE BIANCO COLORE MARRONE

TUBI IN LAMIERA SMALTATA

N800080§§N800100§§N800120§§N800130§§N810080§§N810100§§N810120§§N810130§§N820080§§N820100§§N820120§§N820130§§N801080§§N801100§§N801120§§N801130§§N811080§§N811100§§N811120§§N811130§§N821080§§N821100§§N821120§§N821130
N830080%C2%A7%C2%A7N830100%C2%A7%C2%A7N830120%C2%A7%C2%A7N830130%C2%A7%C2%A7N831080%C2%A7%C2%A7N831100%C2%A7%C2%A7N831120%C2%A7%C2%A7N831130
N840080%C2%A7%C2%A7N840100%C2%A7%C2%A7N840120%C2%A7%C2%A7N840120%C2%A7%C2%A7N840130%C2%A7%C2%A7N841080%C2%A7%C2%A7N841100%C2%A7%C2%A7N841120%C2%A7%C2%A7N841130
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Per canne fumarie

 

Per canne fumarie

 

Per canne fumarie

 

Per canne fumarie

 

Per canne fumarie  

N876010	 Ø10	 bianco	 1	 8,80
N876012	 Ø12	 bianco	 1	 8,80
N876013	 Ø13	 bianco	 1	 9,40
N876110	 Ø10	 marrone	 1	 8,80
N876112	 Ø12	 marrone	 1	 8,80
N876113	 Ø13	 marrone	 1	 9,40

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

TERMINALE A ‘‘H’’

DIFFUSORE

ANELLO ROSONE

TUBO CON FORO PER VALVOLA DI REGOLAZIONE SCARICO

SERRANDA ZINCATA

 

N843010	 Ø10	 bianco	 1	 9,50
N843012	 Ø12	 bianco	 1	 10,00
N843013	 Ø13	 bianco	 1	 11,50
N843110	 Ø10	 marrone	 1	 9,50
N843112	 Ø12	 marrone	 1	 10,00
N843113	 Ø13	 marrone	 1	 11,50

 

N861080	 Ø8	 marrone	 1	 31,00
N861100	 Ø12	 marrone	 1	 34,00
N861120	 Ø12	 marrone	 1	 39,80
N861130	 Ø13	 marrone	 1	 39,80

 

N851100	 Ø10	 marrone	 1	 55,00
N851120	 Ø12	 marrone	 1	 56,00

 

N843508	 Ø8	 zincata	 1	 8,50
N843510	 Ø10	 zincata	 1	 8,70
N843512	 Ø12	 zincata	 1	 9,00
N843513	 Ø13	 zincata	 1	 9,40

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Finitura	 Q.tà conf.	 EURO

N843010%C2%A7%C2%A7%0DN843012%0D%C2%A7%C2%A7N843013%C2%A7%C2%A7N843110%C2%A7%C2%A7%0DN843112%C2%A7%C2%A7%0DN843113
N843508%C2%A7%C2%A7%0DN843510%C2%A7%C2%A7%0DN843512%C2%A7%C2%A7%0DN843513
N861100%0D%C2%A7%C2%A7N861120%0D%C2%A7%C2%A7N861130
N851100%C2%A7%C2%A7N851120
N876010§§N876012§§N876013§§N876110§§N876112§§N876113
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Per effetto ella rotazione eolica, depressurizzano il condotto creando 
un’azione di tiraggio forzato. Sono muniti di cuscinetti asfera posizionati in una 
calotta a tenuta e lubrificati con olio ad alta viscosità.

 

Per effetto ella rotazione eolica, 
depressurizzano il condotto creando 
un’azione di tiraggio forzato. Sono 
muniti di cuscinetti asfera posizionati 
in una calotta a tenuta e lubrificati con 
olio ad alta viscosità.

 

N856510	 Ø100 mm	 1	 45,00
N856512	 Ø120 mm	 1	 47,00
N856513	 Ø130 mm	 1	 50,00
N856514	 Ø140 mm	 1	 52,00
N856515	 Ø150 mm	 1	 56,00
N856520	 Ø200 mm	 1	 62,00
N856525	 Ø250 mm	 1	 65,00

 

N856820	 220X220	 1	 35,00
N856825	 270x270	 1	 38,00
N856830	 300x300	 1	 42,00

 

N856710	 Ø100 mm	 1	 28,50
N856712	 Ø120 mm	 1	 30,50
N856713	 Ø130 mm	 1	 29,00
N856714	 Ø140 mm	 1	 30,00
N856715	 Ø150 mm	 1	 32,50
N856720	 Ø200 mm	 1	 35,00
N856725	 Ø250 mm	 1	 38,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

ACCIAIO INOX

ACCIAIO ZINCATO

ACCIAIO ZINCATO

 

N890121	 Ø12÷10	 bianco	 1	 8,30
N890131	 Ø13÷12	 bianco	 1	 8,30
N891121	 Ø12÷10	 marrone	 1	 8,30
N891131	 Ø13÷12	 marrone	 1	 8,30

 

N892141	 Ø8÷12	 marrone	 1	 4,60
N892142	 Ø13÷16	 marrone	 1	 4,70

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Colore	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per canne fumarie

 

Per canne fumarie

ASPIRATORE GIREVOLE BASE QUADRATA

ASPIRATORE GIREVOLE BASE TONDA

RIDUZIONE

COLLARE TELESCOPICO
 

Elemento terminale per sistema camino mono parete. Protegge  la canna fumaria 
dalle intemperie, favorendo un normale processo di evacuazione dei fumi.

LAMIERA ZINCATA

 

N856908	 Ø80 mm	 1	 8,50
N856910	 Ø100 mm	 1	 8,80
N856912	 Ø120 mm	 1	 9,60 
N856913	 Ø130 mm	 1	 11,00
N856914	 Ø140 mm	 1	 12,00
N856915	 Ø150 mm	 1	 15,00
N856922	 Ø220 mm	 1	 17,00
N856925	 Ø250 mm	 1	 19,50

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

CAPPELLO CINESE

N890121%C2%A7%C2%A7%0DN890131%C2%A7%C2%A7%0DN891121%C2%A7%C2%A7%0DN891131
N892141%C2%A7%C2%A7N892142
N856908%0D%C2%A7%C2%A7N856910%C2%A7%C2%A7%0DN856912%C2%A7%C2%A7%0DN856913%0D%C2%A7%C2%A7N856914%C2%A7%C2%A7%0DN856915%0D%C2%A7%C2%A7N856922%C2%A7%C2%A7%0DN856925
N856510%C2%A7%C2%A7%0DN856512%C2%A7%C2%A7%0DN856513%C2%A7%C2%A7%0DN856514%C2%A7%C2%A7%0DN856515%C2%A7%C2%A7N856520%0D%0D%C2%A7%C2%A7N856525%C2%A7%C2%A7N856710%0D%C2%A7%C2%A7N856712%0D%C2%A7%C2%A7N856713%C2%A7%C2%A7%0DN856714%0D%C2%A7%C2%A7N856715%0D%C2%A7%C2%A7%0DN856720%0D%C2%A7%C2%A7N856725
N856820§§N856825§§
N856830
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ALA 2MM AETERNUM 
PORCELLANATO  

SPECIFICO PER STUFE A PELLET 
1,20mm. 

La gamma ALA 2MM aeternum è composta da canali da fumo per stufe a pellet, 
prodotti in acciaio ad alto spessore saldato con tecnolgia laser e rivestito, sia 

all’interno che all’esterno, con smalto porcellanato. Lo smalto porcellanato, grazie al 
particolare procedimento di rivestimento denominato TERM, garantisce l’inalterabilità 

del colore anche dopo diversi anni d’utilizzo gravoso. 

La tecnologia TERM 
ALA ha sviluppato un processo innovativo di rivestimento dei tubi metallici, 

denominato TERM®. Questa tecnologia esclusiva permette di applicare al metallo 
smalti di rivestimento più performanti, rende il tubo molto più resistente alla 

corrosione e trasforma, in fase di cottura, il metallo e lo smalto in un unico corpo fuso 
insieme, diversamente dalla vernice che aderisce soltanto. 

 

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.

 

N905130	 mm. Ø 80	 1	 13,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per fissaggio a parete. 
Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.

  

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.
KIT 6 PEZZI

COPRIMURO 80MM KIT 6 PZ. GUARNIZIONE DI TENUTA

ANELLO DI COPERTURA

FASCETTA

 

N905145	 mm. Ø 80	 1	 26,40

 

N905132	 mm. Ø 80	 1	 19,50

 

N905150	 mm. Ø 80	 1	 10,50

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

N905130
N905132
N905145
N905150
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Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.

 

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.

 

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.

 

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet.  
Con scarico condensa.

MASCHIO - FEMMINA

 

Gamma ALA 2MM aeternum per 
stufe a pellet. 

FEMMINA - FEMMINA

 

N902580	 cm. 25 x Ø8	 1	 18,50
N905080	 cm. 50 x Ø8	 1	 21,50
N901080	 cm. 100 x Ø8	 1	 30,00

 

N905120	 mm. Ø 80	 1	 35,00

 

N905124	 mm. Ø 80	 1	 31,00

 

N905126	 mm. Ø 80	 1	 56,00

 

N905127	 mm. Ø 80	 1	 56,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

TUBO PORCELLANATO 						      AETERNUM	

GOMITO PORCELLANATO 45° 					     AETERNUM

RACCORDO PORCELLANATO  A ‘‘T’’ M-F				    AETERNUM

RACCORDO PORCELLANATO  A ‘‘T’’ F-F				    AETERNUM

GOMITO PORCELLANATO 90° 					     AETERNUM

N905126
N905127
N905124
N905120
N902580%C2%A7%C2%A7N905080%C2%A7%C2%A7N901080
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ANELLO ECOPELLET FASCETTA PER TUBI ECOPELLET
 

Per stufe a pellet. 
 

Fissaggio parete

 

N905130E	 mm. Ø 80	 1	 11,20
 

N905132E	 mm. Ø 80	 1	 7,50

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per stufe a pellet. - INOX 316L  

N905138	 mm. Ø 80	 1	 18,50

 

N905135E	 mm. Ø 80	 1	 10,50

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per stufe a pellet.

KIT 6 PZ. GUARNIZIONI  ECOPELLET

TERMINALE DI SCARICO INOX

ALA ECOPELLET 
PORCELLANATO  

SPECIFICO PER STUFE A PELLET 
0,80mm. 

E’ la nuova linea di canne fumarie saldate e smaltate che hanno la particolarità 
d’introdurre un nuovo sistema di fissaggio, denominato GASTOP che garantisce 

una perfetta tenuta dei giunti ai gas combusti, conferendo alla canna fumaria 
caratteristica ddi elevata sicurezza ed affidabilità. Le canne fumarie, di questa linea, 

sono idonee per essere installate su stufe a pellet, complete di guarnizioni di tenuta a 
garanzia della sicurezza richiesta da queste stufe.

Ogni  elemento è costituito da una parete in acciaio sottoposta a processo di 
porcellanatura (smaltatura interna ed esterna con sistema TERM)

N905130E
N905135E
N905138
N905132E
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Per stufe a pellet.

GOMITO A 90° ECOPELLET
 

N905120E	 mm. Ø 80	 1	 27,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per stufe a pellet.  
Con scarico condensa.

FEMMINA - FEMMINA

 

Per stufe a pellet.  
Con scarico condensa.

MASCHIO - FEMMINA

RACCORDO ‘‘T’’ M-F 

GOMITO A 45° ECOPELLET

RACCORDO ‘‘T’’ F-F 
 

N905126E	 mm. Ø 80	 1	 45,00

 

N905127E	 mm. Ø 80	 1	 45,00

 

N905124E	 mm. Ø 80	 1	 25,00

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Per stufe a pellet.

 

Per stufe a pellet.

TUBO ECOPELLET
 

N901080E	 mt. 1 x Ø8	 1	 22,00
N902580E	 cm. 25 x Ø8	 1	 13,60
N905080E	 cm. 50 x Ø8	 1	 15,70

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

N905127E
N905126E
N905120E
N901080E%C2%A7%C2%A7N902580E%C2%A7%C2%A7N905080E


316

R
IS

C
A

L
D

A
M

E
N

T
O

 

In acciaio inox 304 monoparete 
Spessore 0,5 mm

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

In acciaio inox 304 monoparete 
Spessore 0,5 mm

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

NI5750100	 cm. Ø10	 1	 8,70
NI5750120	 cm. Ø12	 1	 10,80
NI5750130	 cm. Ø13	 1	 12,00
NI5750140	 cm. Ø14	 1	 13,30
NI5750150	 cm. Ø15	 1	 14,40
NI5750200	 cm. Ø20	 1	 17,90
NI5750250	 cm. Ø25	 1	 22,90

 

NI6700100	 cm. Ø10	 1	 19,50
NI6700120	 cm. Ø12	 1	 21,00
NI6700130	 cm. Ø13	 1	 22,50
NI6700150	 cm. Ø15	 1	 26,00
NI6700200	 cm. Ø20	 1	 35,70
NI6700250	 cm. Ø25	 1	 43,00

 

In acciaio inox 304 monopareteSpessore 0,5 mm

 

In acciaio inox 304 monoparete 
Spessore 0,5 mm

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

NI5930100	 cm. 50 x Ø10	 1	 8,00
NI5930120	 cm. 50 x Ø12	 1	 9,40
NI5930130	 cm. 50 x Ø13	 1	 10,00
NI5930140	 cm. 50 x Ø14	 1	 10,00
NI5930150	 cm. 50 x Ø15	 1	 11,40
NI5930200	 cm. 50 x Ø20	 1	 14,70
NI5930250	 cm. 50 x Ø25	 1	 18,00
NI59C0100	cm. 100 x Ø10	 1	 14,00
NI59C0120	cm. 100 x Ø12	 1	 16,60
NI59C0130	cm. 100 x Ø13	 1	 17,70
NI59C0140	cm. 100 x Ø14	 1	 19,00
NI59C0150	cm. 100 x Ø15	 1	 20,00
NI59C0200	cm. 100 x Ø20	 1	 26,60
NI59C0250	cm. 100 x Ø25	 1	 33,30

 

NI5760100	 cm. Ø10	 1	 12,90
NI5760120	 cm. Ø12	 1	 15,40
NI5760130	 cm. Ø13	 1	 16,50
NI5760140	 cm. Ø14	 1	 18,00
NI5760150	 cm. Ø15	 1	 19,90
NI5760200	 cm. Ø20	 1	 24,30
NI5760250	 cm. Ø25	 1	 30,60

GOMITO A 45° 

RACCORDO A ‘‘T’’

TUBO

GOMITO A 90°

NI5930100%C2%A7%C2%A7%0DNI5930120%C2%A7%C2%A7%0DNI5930130%0D%C2%A7%C2%A7NI5930140%C2%A7%C2%A7%0DNI5930150%C2%A7%C2%A7%0DNI5930200%C2%A7%C2%A7%0DNI5930250%C2%A7%C2%A7NI59C0100%C2%A7%C2%A7%0DNI59C0120%0D%C2%A7%C2%A7NI59C0130%C2%A7%C2%A7%0DNI59C0140%C2%A7%C2%A7%0DNI59C0150%C2%A7%C2%A7%0DNI59C0200%C2%A7%C2%A7%0DNI59C0250
NI5760100%C2%A7%C2%A7%0DNI5760120%C2%A7%C2%A7%0DNI5760130%0D%C2%A7%C2%A7NI5760140%0D%C2%A7%C2%A7NI5760150%0D%C2%A7%C2%A7NI5760200%C2%A7%C2%A7%0DNI5760250
NI5750100%C2%A7%C2%A7%0DNI5750120%C2%A7%C2%A7%0DNI5750130%C2%A7%C2%A7%0DNI5750140%C2%A7%C2%A7%0DNI5750150%C2%A7%C2%A7%0DNI5750200%C2%A7%C2%A7%0DNI5750250
NI6700100%C2%A7%C2%A7%0DNI6700120%C2%A7%C2%A7%0DNI6700130%C2%A7%C2%A7%0DNI6700150%C2%A7%C2%A7%0DNI6700200%C2%A7%C2%A7%0DNI6700250
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In acciaio inox 304 per canne 
fumarie

 

In acciaio inox 304 per canne 
fumarie

 

In acciaio inox 304 per canne 
fumarie

COPPA RACCOGLI CONDENSA

TERMINALE ANTIVENTO

TERMINALE PARAPIOGGIA

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

NI5770100	 cm. Ø10	 1	 18,50
NI5770120	 cm. Ø12	 1	 20,60
NI5770130	 cm. Ø13	 1	 22,00
NI5770140	 cm. Ø14	 1	 24,50
NI5770150	 cm. Ø15	 1	 26,20
NI5770200	 cm. Ø20	 1	 35,00
NI5770250	 cm. Ø25	 1	 40,00

 

NI5621100	 cm. Ø10	 1	 51,00
NI5621120	 cm. Ø12	 1	 59,00
NI5621130	 cm. Ø13	 1	 61,00
NI5621140	 cm. Ø14	 1	 63,50
NI5621150	 cm. Ø15	 1	 67,50
NI5621200	 cm. Ø20	 1	 94,00
NI5621250	 cm. Ø25	 1	 116,00

 

NI5620100	 cm. Ø10	 1	 25,50
NI5620120	 cm. Ø12	 1	 29,00
NI5620130	 cm. Ø13	 1	 30,00
NI5620140	 cm. Ø14	 1	 32,00
NI5620150	 cm. Ø15	 1	 33,00
NI5620200	 cm. Ø20	 1	 46,00
NI5620250	 cm. Ø25	 1	 51,00

 

In acciaio inox 304 135°

RACCORDO ‘‘V’’ 
Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO
 

NI5710100	 cm. Ø10	 1	 42,80
NI5710120	 cm. Ø12	 1	 45,00
NI5710130	 cm. Ø13	 1	 46,40
NI5710140	 cm. Ø14	 1	 48,00
NI5710150	 cm. Ø15	 1	 50,00
NI5710200	 cm. Ø20	 1	 62,90
NI5710250	 cm. Ø25	 1	 70,00

NI5770100%C2%A7%C2%A7%0DNI5770120%C2%A7%C2%A7%0DNI5770130%C2%A7%C2%A7%0DNI5770140%C2%A7%C2%A7%0DNI5770150%C2%A7%C2%A7%0DNI5770200%C2%A7%C2%A7%0DNI5770250
NI5620100%C2%A7%C2%A7%0DNI5620120%C2%A7%C2%A7%0DNI5620130%C2%A7%C2%A7%0DNI5620140%0D%C2%A7%C2%A7NI5620150%C2%A7%C2%A7%0DNI5620200%C2%A7%C2%A7%0DNI5620250
NI5621100§§NI5621120§§NI5621130§§NI5621140§§NI5621150§§NI5621200§§NI5621250
NI5710100§§NI5710120§§NI5710130§§NI5710140§§NI5710150§§NI5710200§§NI5710250
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In acciaio inox 304 per canne fumarie

 

In acciaio inox 304 per canne fumarie 
Vite M6x40  
interamente filettata 
Con taglio cacciavite

 

Kit composto da: 
treccia tricotè resistente fino a 550°C 
colla refrattaria da 17 ml. resistente dino 
a 1100°C
Pulire accuratamente la superfice, 
applicare il collante ed inserire la 
treccia,lasciare aderire per 2/3 ore prima 
di accendere il fuoco

COLLARE DI FISSAGGIO 

FASCETTA

GUARNIZIONE PER CAMINETTI STUFE E FORNI

TUBO ESTENSIBILE

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

Codice	 Misura	 Q.tà conf.	 EURO

 

Estensibile da 1 mt. a 3 mt.In alluminio - 
Spessore 130µ - 1PZ. = 3MT.

Codice	 Ø cm.	 Q.tà conf.	 EURO
 

NA90080	 80	 6 pz. 	 8,40
NA90100	 100	 6 pz.	 9,50
NA90120	 120	 6 pz.	 12,00
NA90130	 130	 6 pz.	 12,60
NA90140	 140	 6 pz.	 13,20
NA90150	 150	 6 pz.	 15,00
NA90160	 160	 9 pz.	 16,00
NA90180	 180	 6 pz.	 18,00
NA90200	 200	 6 pz.	 21,00
NA90250	 250	 6 pz.	 29,00
NA90300	 300	 4 pz.	 36,60

 

NI5781100	 cm. Ø10	 1	 4,50
NI5781120	 cm. Ø12	 1	 4,60
NI5781130	 cm. Ø13	 1	 4,70
NI5781140	 cm. Ø14	 1	 4,80
NI5781150	 cm. Ø15	 1	 5,00
NI5781200	 cm. Ø20	 1	 5,30
NI5781250	 cm. Ø25	 1	 5,90

 

N905160	 6mm. - 2,5mt.	 1	 11,50
N905161	 8mm. - 2,5mt.	 1	 12,50
N905162	 10mm. - 2,5mt.	 1	 13,00
N905163	 12mm. - 2,5mt.	 1	 13,90

 

NI5780100	 cm. Ø10	 1	 11,00
NI5780120	 cm. Ø12	 1	 11,00
NI5780130	 cm. Ø13	 1	 12,00
NI5780140	 cm. Ø14	 1	 13,00
NI5780150	 cm. Ø15	 1	 13,50
NI5780200	 cm. Ø20	 1	 28,50
NI5780250	 cm. Ø25	 1	 36,00

NI5780100%C2%A7%C2%A7%0DNI5780120%0D%C2%A7%C2%A7NI5780130%0D%C2%A7%C2%A7NI5780140%C2%A7%C2%A7%0DNI5780150%C2%A7%C2%A7%0DNI5780200%0D%C2%A7%C2%A7NI5780250
NA90080%C2%A7%C2%A7%0DNA90100%C2%A7%C2%A7%0DNA90120%C2%A7%C2%A7%0DNA90130%C2%A7%C2%A7%0DNA90140%0D%C2%A7%C2%A7NA90150%0D%C2%A7%C2%A7NA90160%C2%A7%C2%A7%0DNA90180%C2%A7%C2%A7%0DNA90200%C2%A7%C2%A7%0DNA90250%C2%A7%C2%A7%0DNA90300
NI5781100%0D%C2%A7%C2%A7NI5781120%C2%A7%C2%A7%0DNI5781130%C2%A7%C2%A7%0DNI5781140%C2%A7%C2%A7%0DNI5781150%C2%A7%C2%A7%0DNI5781200%0D%C2%A7%C2%A7NI5781250
N905160§§N905161§§N905162§§N905163
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POMPA DI CALORE
 

IA132125	 SDH19-025NW 	 9000	 1	 650,00
IA132135	 SDH19-035NW	 12000	 1	 725,00
IA132150	 SDH19 - 050NW	 18000	 1	 1180,00
IA132165	 SDH19 - 065NW	 24000	 1	 1490,00

Codice	 Modello	 BTU	 Conf.	 EURO
 
Usa come gas refrigerante il gas 
R-32 che in base alle normative 
europee nel 2025 diventerà l’unico 
gas da poter usare nei climatizzatori 
monosplit. 
Funzione I Feel: è la funzione 
che regola automaticamete la 
temperatura dove si trova il 
telecomando, che in quel caso 
funge da termometo; 
Funzione Turbo: ovvero è la 
funzione che permette di arrivare 
rapidamente alla temperatura 
desiderata in brevissimo tempo; 
Funzione Sleep: è la funzione 
che oltre a diminuire il livello della 
rumorosità qundo dormi diminuisce 
i consumi e quindi risparmiare sulle 
bollette senza rinunciare al comfort;

U N I  C O N F O R T  S D H 1 9

IA132125§§IA132135§§IA132150§§IA132165
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FAN COIL
 

IF0770	 FWV02CCTN6V3	 	 1	 415,00
IF0772	 FWV03CCTN6V3		  1	 460,00
IF0773	 FWV04CCTN6V3	 	 1	 525,00
IF0774	 FWV06CCTN6V3	 	 1	 560,00

 

IF0778	 ECFWMB6	 	 1	 50,00

Codice	 Modello		  Conf.	 EURO

Comando elettromeccanico

 

Ventilatore a pavimento
Le unità fan coil assicurano un 
funzionamento affidabile, silenzioso 
senza il fastidioso rumore emesso 
da altri sistemi centralizzati.  
Le unità fan coil trasformano un 
refrigeratore d’acqua o una caldaia 
in un impianto di climatizzazione 
silenzioso ed efficiente. Ciò rende 
questo prodotto la soluzione ideale 
per uffici, hotel e abitazioni private.
La nuova gamma comprende 4 
modelli, 3 dei quali in applicazione 
flessibile, con una vasta gamma di 
accessori.

F W L - F W V  

IF0770%C2%A7%C2%A7%0DIF0772%C2%A7%C2%A7%0DIF0773%C2%A7%C2%A7%0DIF0774%C2%A7%C2%A7IF0778
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Coppia staffe con aggancio rapido 
verniciate Speedy

STAFFE PER CLIMATIZZATORI

STAFFE PER CLIMATIZZATORI INOX

STAFFE PER CLIMATIZZATORI
 

Coppia piedini in PVC

STAFFE PER CLIMATIZZATORI

 

Coppia staffe con aggancio rapido e 
traversa verniciata Speedy

 

Staffe universali con barra orizzontale 
420x400x800 realizzate in lamiera 
elettrozincata (RAL9002); fornite con 
gommini antivibranti in PVC, piedino 
posteriore antivibrante utile alla 
regolazione verticale e livella sulla 
barra orizzontale.
 All’interno della confezione 3 SX 
12 BM utili al fi ssaggio a muro. 
Spessore: 12/10.

 

INOX

STAFFE PER CLIMATIZZATORI

 

IF6906	 35 cm.	 1 kit		  9,50
IF6907	 45 cm. 	 1 kit		 10,50

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

IF6901	 38 cm.	 1 kit		 12,50
IF6902	 48 cm. 	 1 kit		 13,50

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

IF69021	 38 cm.	 1 kit		 16,00
IF69022	 48 cm. 	 1 kit		 16,90

 

PM521761	 42 cm.	 1 kit		 18,00

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

IF69025	 400x380	 1 kit		 38,00

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

PM521761
IF6901%C2%A7%C2%A7IF6902
IF69021§§IF69022
IF6906%C2%A7%C2%A7IF6907
IF69025
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Flessibile in PVC

 

Canalina in PVC avvolgente per la 
copertura di tubazioni in rame

BARRE DA 2 MT.

CANALINA

CURVA

ANGOLO

 

Curva muro per canalina in PVC

 

Angolo interno per canalina in PVC

TUBO SCARICO CONDENSA

 

Per tubo scarico condensa

GIUNTO A ‘‘Y’’

 

ML80106	 16 cm.	 25 ml.		  0,72
ML80108	 20 cm. 	 25 ml.		  0,85

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML801453	 Ø16÷20	 20		  1,45

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80101	 60x45	 24 ml.		  3,80
ML80103	 80x60 	 20 ml.		  4,60

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80125	 60 cm.	 9		  4,20
ML80127	 80 cm. 	 6		  4,80

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80132	 60 cm.	 8		  1,90
ML80134	 80 cm. 	 6		  3,20

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

ML80106%C2%A7%C2%A7ML80108
ML801453
ML80101%C2%A7%C2%A7ML80103
ML80125§§ML80127
ML80132%C2%A7%C2%A7ML80134
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Angolo esterno per canalina in PVC 

 

Tappo terminale per canalina in pvc. 

TAPPO

STAFFA

GIUNTO

 

Staffa di fissaggio per canaline

 

Giunto coperchio per canaline

ANGOLO

 

Curva piana per canalina in pvc 

CURVA

 

ML80140	 60 cm.	 30		  1,85
ML80141	 80 cm. 	 30		  2,10

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80136	 60 cm.	 12		  2,00
ML80138	 80 cm. 	 9		  3,20

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80142	 60 cm.	 12		  2,50
ML80144	 80 cm. 	 9		  3,00

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80145	 60 cm.	 30		  0,45
ML80147	 80 cm. 	 30		  0,45

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

ML80121	 60 cm.	 10		  3,80
ML80123	 80 cm. 	 8		  4,30

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

ML80136%C2%A7%C2%A7ML80138
ML80121%C2%A7%C2%A7ML80123
ML80142%C2%A7%C2%A7ML80144
ML80145%C2%A7%C2%A7ML80147
ML80140%C2%A7%C2%A7ML80141
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Passaggio muro per canalina 

CASSETTA

PASSAGGIO A MURO
 

Tee per canalina in pvc  

DERIVAZIONE A ‘‘T’’

 

ML80118	 60 cm.	 10	 3,40
ML80122	 80 cm. 	 8	  4,30

Codice	 Misura	 Conf.	 EURO

 

ML80160	 	 20		  9,00

 

IF2012	 	 1		 25,00

Codice	 		  Conf.	 EURO

Codice	 		  Conf.	 EURO

 

LV4001	 1/4’’x6,35 SP0,8 	 50	 2,80
LV4002	 3/8’’x9,52 SP0,8	 50	 4,20
LV4003	 1/2’’x12,7 SP0,8	 50	 5,40
LV4004	 5/8’’x15,87 SP1	 25	 9,40

Codice	 Misura	 Rotoli mt.	 EURO

 

ML80129		  4	 2,50

Codice	 	 Conf.	 EURO

CASSETTA

TUBO RAME
M O N S P L I T

 

Ideale per la realizzazione di 
impianti di condizionamento.  
La guaina coibente è stata studiata 
in modo da impedire la formazione 
di condensa.

IN ROTOLO

 

Cassetta predisposizione Split 
con fondo inclinato per lo scarico 
dell’acqua, raccordo con attacco per 
tubo scarico.

 

Cassetta predisposizione Split 
con fondo inclinato per lo scarico 
dell’acqua, raccordo con attacco per 
tubo scarico.

 

 
 

A doppia cartella 
Senza bocchettone

 

A doppia cartella 
Senza bocchettone

 

PE1064	 1/4’’	 12	 0,90
PE1065	 3/8’’ 	 12	 1,35
PE1066	 1/2’’ 	 12	 1,95
PE1067	 5/8’’ 	 12	 2,00

 

PE1058	 1/4’’	 12	 0,90
PE1059	 3/8’’ 	 12	 1,65
PE1060	 1/2’’ 	 12	 2,55
PE1061	 5/8’’ 	 12	 3,70

 

PE1062	 1/4’’x3/8’’	 12	 1,75
PE1063	 3/8’’x1/2’’ 	 12	 2,45

Codice	 Capacità	 Conf.	 EURO Codice	 Capacità	 Conf.	 EURO

Codice	 Capacità	 Conf.	 EURO

DADO BOCCHETTA GIUNTO RIDOTTOGIUNTO RIDOTTO

ML80118%C2%A7%C2%A7ML80122
ML80129
ML80160
LV4001§§LV4002§§LV4003§§LV4004
IF2012
PE1064%C2%A7%C2%A7PE1065%C2%A7%C2%A7PE1066%C2%A7%C2%A7PE1067
PE1062%C2%A7%C2%A7PE1063
PE1058%C2%A7%C2%A7PE1059%C2%A7%C2%A7PE1060%C2%A7%C2%A7PE1061
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LX29070	 	 1		 42,50

Codice	 		  Conf.	 EURO 

Per canaline in plastica. Completa di 
gancio di chiusura. In blister.

 

Nastro adesivo

 

Fascia gomma isolante adesiva 
anticondensa 

MT 10 - 50mm.

NASTRO ANTICONDENSA

POMPA PER CONDENSA EASY FLOW
 

Mini pompa per acqua di canalina  
Per climatizzatori fino a 10 kW 
Aspirazione max mt. 2 
Mandata max mt. 8 
Potenza assorbita W 19

NASTRO ALLUMINIO

CESOIA PER CANALINA

 

Nastro adesivo grigio perla per 
condizionamento

NASTRO PER CONDIZIONAMENTO

 

NM9832	 mm.50 - ml.50	 15		 10,00

 

NM9810	 mm.50 - ml.10	 50	 	 5,20

 

NM9822	 mm.50 - ml.33	 12		  8,70

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

Codice	 Misura		  Conf.	 EURO

 

IF2024	 11 lt./h	 1		 170,00

Codice	 Portata		  Conf.	 EURO

NM9822
NM9810
IF2024
LX29070
NM9832
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TUBO ISOLANTE
 

Polar, tubo in polietilene estruso che 
garantisce caratteristiche tecniche 
isolanti di altissimo livello tali da 
posizionarlo al top tra i prodotti 
isolanti di elevata qualità con fattori 
anticondensa oltre µ5000.

 

NM9575	 6 mm.	 6	 300		  0,70
NM9582	 6 mm.	 16 	 284		  0,70 
NM9584	 6 mm.	 18 	 240		  0,70
NM9587	 6 mm.	 22 	 194		  0,80
NM9592	 6 mm.	 28 	 134		  1,00
NM9596	 6 mm.	 35 	 110		  1,40
NM9616	 10 mm.	 16 	 180		  1,20
NM9618	 10 mm.	 18 	 160		  1,40
NM9622	 10 mm.	 22 	 134		  1,60
NM9627	 10 mm.	 28 	 90		  2,20
NM9634	 10 mm.	 35 	 84		  2,40
NM9642	 10 mm.	 42 	 60		  3,00
NM9648	 10 mm.	 48 	 50		  3,10
NM9654	 10 mm.	 54 	 30		  3,80
NM9660	 10 mm.	 60 	 24		  4,00

Codice	 Spessore	 Ø		 Conf.	 EURO

NM9582%C2%A7%C2%A7%0DNM9584%C2%A7%C2%A7%0DNM9587%C2%A7%C2%A7%0DNM9592%C2%A7%C2%A7%0DNM9596%C2%A7%C2%A7NM9616%0D%C2%A7%C2%A7NM9618%C2%A7%C2%A7%0DNM9622%0D%C2%A7%C2%A7NM9627%C2%A7%C2%A7%0DNM9634%C2%A7%C2%A7NM9642%C2%A7%C2%A7%0DNM9648%0D%C2%A7%C2%A7NM9654%C2%A7%C2%A7%0DNM9660

